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ST.00. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA  
 
„BUDOWA DRÓG I UZBROJENIA DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO LUDWIKÓW W OBSZARZE  
OGRANICZONYM ULICAMI: LIPOWĄ, AL. WYSZYOSKIEGO, LUDWIKOWSKĄ I ZACHODNIĄ 
GRANICĄ MIASTA BEŁCHATOWA W KIERUNKU PÓŁNOCNYM” – BUDOWA SIECI KANALOZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ . 
 
1.2. ZAMAWIAJĄCY  
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. ; 97 – 400 Bełchatów ;ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9   
 
1.3. ZAKRES STOSOWANIA  
 
Niniejsze ST są jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako takie są częścią 
materiału przetargowego. 
Ponadto ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu,  
w zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania i odbioru poszczególnych robót.  
 
1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
 
Zakres robót objęty opracowaniem uwzględnia wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące obiektów, elementów  
i robót będących częściami całości.  
 
1.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
Obszar objęty opracowaniem stanowi w przeważającej większości obszary rolne lub nieużytki, przez które 
przebiegają drogi gruntowe. Wyjątek stanowi ulica Sercańska o nawierzchni bitumicznej.  
Na terenie projektu występuje rozproszona zabudowa jednorodzinna.  
 
1.6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE  
 
Teren w niewielkim stopniu uzbrojony w:  
. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ulica Sercańska)  
. sieć cieplna (ulica Sercańska)  
. sieć elektryczna (zaopatrzenie w prąd istniejących budynków)  
. sieć teletechniczna (do części istniejących budynków)  
Istniejące sieci są fragmentaryczne i zostały w większości wybudowane w ramach doraźnej potrzeby doprowadzenia 
mediów miejskich do istniejących budynków.  
Sieć wodociągowa wybudowana na całym obszarze osiedla Ludwików . 
 
1.7. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  
 
Podłoże w obszarze objętym inwestycją tworzą występujące pod warstwą nasypu / humusu, grunty mineralne 
rodzime, nie skaliste – niespoiste (piaski od pylastych do średnioziarnistych i pospółki), jak również spoiste (piaski 
gliniaste, gliny piaszczyste oraz pyły piaszczyste). Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe 
występujące poniżej warstwy nasypów, podzielono na warstwy geotechniczne. 
Podłoże gruntowe na obszarze objętym projektem zbudowane jest z utworów czwartorzędowych.    
Na badanym obszarze do głębokości wykonywanych wierceń pierwsza warstwa wodonośna została nawiercona :  
. w otw. nr 13 na głębokości 2,50 m p.p.t. (208,06 m n.p.m.)  
. w otw. nr 21 na głębokości 0,70 m p.p.t. (211,02 m n.p.m.)  
. w otw. nr 30 na głębokościach 0,60 m p.p.t. (213,06 m n.p.m.) i 4,90 m p.p.t. (208,76 m n.p.m.)  
. w otw. nr 40 na głębokości 0,60 m p.p.t. ( 213,60 m n.p.m.)  
. w otw. nr 41 na głębokości 3,90 m p.p.t. (202,92 m n.p.m.)  
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Rozpoznane wody gruntowe charakteryzują się zwierciadłem swobodnym. Zdecydowanie częściej niż warstwę 
wodonośną nawiercano lokalne sączenia o niewielkich wydajnościach, występujące w utworach spoistych.  
Ze względu na fakt występowania utworów spoistych płytko pod powierzchnia terenu możliwe jest okresowe (po 
długotrwałych opadach deszczu lub roztopach) występowanie wody gruntowej, tzw. „wierzchówkowej” 
zgromadzonej w piaskach zalegających na stropie słabo przepuszczalnych glin lub glin piaszczystych.  
 
1.8. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
Prace pomiarowe geodezyjne.  
Wytyczenie trasy z wyznaczeniem punktów stałych  , w tym osi jezdni.  
Wywóz gruzu i ziemi.  
Wykonanie dróg tymczasowych.  
Odtworzenie terenu w obrębie pasa drogowego – zgodnie z ustaleniami z Miastem Bełchatów. 
Odwodnienie terenu na czas wykonywania robót.  
Rusztowania oraz pomosty robocze.  
Przeprowadzone próby instalacji .  
 
1.9. NIEZBĘDNE DANE DLA PROWADZENIA ROBÓT  
 
1.9.1. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w prawie budowlanym.  
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji 
budowy i robót ogólnych   oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.  
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót lub ich etapów, tak, aby zapewnić prawidłowe  wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić 
podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.  
 
1.9.2. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego  , na 7 dni przed rozpoczęciem   robót budowlanych .  
Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 
osoby przebywające na terenie budowy.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje   kierownik robót  , 
stosownie do zakresu obowiązków.  
 
1.9.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów,  
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.9.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na : 
- dokumentację projektową Zamawiającego - która zostaje przekazana wykonawcy do realizacji, 
- dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę - którą wykonawca opracowuje jako dokument niezbędny do 
przekazania obiektu do użytkowania jako dokumentację powykonawczą.  
 
1.9.5. DOKUMENTY BUDOWY  
 
Dokumentacja prawna  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych przekazane zostanie  pozwolenie na budowę  dla  robót 
budowlano-montażowych objętych zatwierdzonym projektem , zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie. 
Zamawiający obowiązany jest do poinformowania wykonawcę robót o stanie prawnym terenu przejmowanego przez 
wykonawcę. 
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Plac budowy powinien być przejęty od zamawiającego  protokołem przekazania. W protokole z przejęcia przez 
wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis dotyczący  uzbrojenia terenu w obce instalacje .     
Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, decyzje i inne. 
Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki.  
Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające 
przebieg wykonania robót i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy 
(ewentualnie również dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót), protokoły odbioru robót zanikających, 
protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub 
techniczne.  
 
Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca trwania budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
  
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  
 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- projekt organizacji placu budowy,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 
- protokoły odbioru odtworzenia terenu poszczególnych ulic   
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne   i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
1.9.6. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY  
 
1.9.6. 1.INFORMACJE OGÓLNE  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Zamawiającego   następujących dokumentów:  
.  rysunki robocze,  
.  dokumentacja powykonawcza,  
.  instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
 
1.9.6.2. RYSUNKI ROBOCZE  
Elementy  i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów 
, a te nie będą wykonywane, niedopuszczalne  jest używane lub instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru  sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  
 
Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.  
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie 
A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 
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robocze będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Inspektor  Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,  
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie.  
O ile Inspektor  Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor  Nadzoru,  
w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez Projektanta.  
 
1.9.6.3. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA  
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz ST.  
 
1.9.6.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót , 
dwa egzemplarze kompletnych zestawów rysunków zostaną przekazane Inspektorowi Nadzoru.  
  
1.10. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 1.11. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST  
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązują zapisy §1 pkt.4 projektu umowy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST  
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
  
1.12. OBSŁUGA GEODEZYJNA  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Po wytyczeniu 
elementów zagospodarowania należy kopię operatu geodezyjnego przedstawić do informacji   Inspektorowi nadzoru 
z informacją o odstępstwach w stosunku do Projektu Zagospodarowania Terenu. Po wykonaniu poszczególnych eta- 
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pów robót Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnych pomiarów zgodności wykonanych prac z dokumentacją 
projektową, ze zwróceniem uwagi na szczególnie dokładne sprawdzenie wykonania właściwej geometrii układu 
przestrzennego obiektu - czy została ona zrobiona zgodnie z projektem  z dopuszczoną przez ten projekt tolerancją;  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
1. 13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca złoży wniosek o zajęcie pasa drogowego danego fragmentu ulicy do zarządcy drogi – tj Wydziału 
Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w sposób określony w niniejszych 
specyfikacjach, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ryczałtową.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości ulic przyległych do miejsc wykonywanych robót( w 
przypadku nawierzchni utwardzonych – do systematycznego czyszczenia z błota i innych nieczystości. 
 
 1.14. INSPEKTOR NADZORU 
Inspektor  Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej , zorganizować  na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro dla Inspektora Nadzoru.  
 
1.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:  
.  utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
.  podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą jednostką 
administracyjną, które elementy przyrody znajdujące się na placu podlegają ochronie i muszą pozostać w stanie 
nienaruszonym.  
Niezależnie od wymagań podanych powyżej należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem  
w miejscach, w których nie są przewidziane roboty ziemne.  
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane możliwie w miejscach 
najsłabiej zadrzewionych.  
Humus przed przystąpieniem do robót budowlanych narażony na zniszczenie powinien być zdjęty i zmagazynowany 
do ponownego wykorzystania.  
 
1.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy .  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.17. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych producenta.   
 
1.18. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
W związku z wykonywaniem prac budowlano-montażowych w pobliżu ciągów komunikacyjnych, projekt 
organizacji robót opracowany przez Wykonawcę powinien określić obszar zagrożenia wynikły z pracy sprzętu jak 
również transportu związanego z placem budowy. Wszystkie zabezpieczenia i tablice informacyjne winny być 
zgodne z przepisami BHP w tym zakresie.  
 
1.19. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót . 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby roboty wykonane były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.20. USUWANIE OBIEKTÓW I PRZEDMIOTÓW Z PLACU BUDOWY STANOWIĄCYCH PRZESZKODĘ 
PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH  
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym mają być  
wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub 
na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania 
robót budowlanych z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, 
nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu.  
Nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez zgody jednostki,  
do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykonać  
w sposób uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.  
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub 
przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji gazowych lub 
elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia 
tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.  
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kierownik robót w porozumieniu         
z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić 
bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 
nadzór techniczny.  
W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego użytkowania 
(pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić Inspektora nadzoru i ustalić z nim 
sposób dalszego postępowania.  
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1.21. USUWANIE NIEWYBUCHÓW LUB INNYCH NIEZIDENTYFIKOWANYCH PRZEDMIOTÓW  
W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować 
napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ władzy administracyjnej, kierownika 
budowy i Policję.  
 
1.22. POSTĘPOWANIE PRZY ODKRYCIU WYKOPALISK  
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy i Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie –          
a roboty przerwać na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.  
 
1.23. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
 
1.23. 1. WARUNKI OGÓLNE  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren,  
na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
. wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,  
. w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa powyżej, należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi  
. w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót,  
. zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy. 
  
    
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie;  
.   wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
.  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
.  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Na terenie placu budowy winien znajdować się minimum jeden komplet rezerwowy oznakowania robót 
 
Teren   robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym 
zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy 
przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.    
 
1.23. 2. BUDYNKI I OBIEKTY TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY  
 
Wymagania ogólne  
 
Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu,  
z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.  
 Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty sanitarne, powinny 
mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej.          
 Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone na wypadek 
pożaru w sposób podany w aktualnie obowiązujących normach i przepisach. Sprzęt podręczny ppoż. powinien 
znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśnice) oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).  
 
1.23. 3. WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY W INSTALACJE  
 
Instalacje elektryczne  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem 
nieupoważnionych osób i możliwością porażenia prądem.   
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.   
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Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być 
dostatecznie oświetlone. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.  
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny byd wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.  
 
Instalacje wodociągowe  
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską, zapewniającą zaopatrzenie w wodę 
w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne i gospodarcze . Instalacja wodociągowa winna być opomiarowana 
wodomierzem. 
Średnica rur doprowadzających wodę do celów przeciwpożarowych powinna być obliczona i dostosowana do 
przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu budowy, z tym że średnica rur nie może być mniejsza 
niż 50 mm (hydrant do celów ppoż 80 mm).  
 
1.23. 4. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY  
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.  
 
WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE  
Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, 
suszarni i ustępów.  
W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się 
ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  
PRZEPISY WSTĘPNE DO ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy. 
 
Przez użyte w rozporządzeniu określenie:  
 
. "sprzęt zmechanizowany" - należy rozumieć maszyny i urządzenia, takie jak dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym,  
. "sprzęt pomocniczy" - należy rozumieć elementy nie stanowiące stałego wyposażenia budowlanego sprzętu 
zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki 
przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i inne urządzenia 
pomocnicze,  
. "nadzór techniczny" - należy rozumieć odpowiednio do organizacji budowy i zakresu zadań - brygadzistę, majstra 
budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel techniczny Wykonawcy robót budowlano-
montażowych.  
 
Przy pracach określonych powyżej może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,  
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.  
 
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez 
wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów.  
Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania.  
  
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY SPRZĘTEM ZMECHANIZOWANYM I POMOCNICZYM  
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Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny 
posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, 
nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis.  
Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione.  
Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające bezpieczeństwu powinny 
być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom.  
Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe, nie połączone na stałe ze sprzętem zmechanizowanym lub pomocniczym, 
powinny być raz na rok poddawane próbie na obciążenia.  
Haki do przemieszczania ciężarów powinny być atestowane. Stosowanie haków żeliwnych i staliwnych jest 
zabronione. Haki spawane mogą być stosowane po ponownej atestacji.  
Zawiesia linowe i łańcuchowe powinny być wykonane z materiałów atestowanych.   
Narzędzia do pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć:  
- uszkodzonych zakończeń roboczych,  
- rozklepów i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką,  
- pęknięć, zadr itp.,  
- krótszych rękojeści niż 0,15 m. 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE  
Każda budowa powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy. Składa się on z beczek z wodą, skrzyń  
z piaskiem, siekier, toporów, bosaków, hydronetek, gaśnic, kocy azbestowych i tłumic. Sprzęt przeciwpożarowy 
powinien być tak rozmieszczony, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru, tzn. w miejscach 
widocznych, łatwo dostępnych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi.  
Każdy punkt ppoż. winien posiadać instrukcję obsługi sprzętu.  
  
PIERWSZA POMOC  
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 
pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy,              
w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.  
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów:  
- najbliższego punktu pogotowia lekarskiego,  
- najbliższej straży pożarnej,  
- posterunku policji.  
Wymienione powyżej adresy i numery telefonów powinny byd znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego.  
 
ROBOTY ZIEMNE  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu 
wykonywania tych robót.  
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze,  
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 
powinno odbywać się ręcznie.  
 
Wykopy  na terenie nie wygrodzonym: 
- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić zabezpieczenia (balustrady, siatki)   zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  
- zabezpieczenia, o których mowa wyżej powinna mieć wysokość  nie mniejszą  niż 1,1 m nad terenem i być 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.  
- niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa powyżej, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.  
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- w przypadku przykrycia wykopu, zamiast zabezpieczeń, o których mowa powyżej, teren robót można oznaczyć za 
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości ok. 1,1 m i     
w odległości 1 m od krawędzi wykopu.  
- jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały jego dozór.  
 
Wykopy;  
- wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu.  
- wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.  
- zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia 
ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione,  
- niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.  
 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie  
w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych.  
 
Zejście do wykopu: 
- jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu,  
odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m,  
- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione.  
 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  
 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;  
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  
 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  
 
Zasypywanie wykopów;  
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 
usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.  
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:  
  - w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;  
  - w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.  
 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.  
 
Wykop mechaniczny;  
- koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.  
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną 
i odpowiednio ją oznakować.  
- przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.  
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób   obudową prefabrykowaną.   
Wszystkie wykopy i nasypy realizowane w śladzie przyszłych ulic winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normie „ PN-S-02205 Drogi samochodowa . Roboty ziemne . Wymagania ogólne” . 
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2. MATERIAŁY I WYROBY  
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.  
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm 
podstawowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie ITB. Nie 
należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych 
określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie 
obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów 
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza 
się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru                           
i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.  
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie budowlano – 
wykonawczym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone   w ww. projekcie                      
i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający 
wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wymaganą  w projekcie budowlano – wykonawczym 
jakość. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów  lub urządzeń wymagać będzie zmiany projektu, koszty 
przeprojektowania poniesie Wykonawca. 
 
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad              
i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości 
materiałów, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w 
zakresie określonym przez projektanta lub kierownika budowy. 
Do wykonania odtworzeń nawierzchni z tłucznia należy zastosować materiały odpowiadające wymogom zawartym 
w normie „PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych „ .  
 
2.1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE  
 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.  
 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
 
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  
- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo  
- oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik ustawy o materiałach.  
 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.  
 
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad  
i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości co do ich jakości 
lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, należy poddać materiały, elementy  
i konstrukcje , przed ich wbudowaniem ,  badaniom technicznym w zakresie określonym przez projektanta lub 
kierownika budowy.  
  
2.1.2  MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 
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2.1.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Wszystkie nazwy własne materiałów i producentów wskazane w projekcie lub ST  należy traktować jako wytyczne 
do wyboru przez Wykonawcę materiałów, które można zastosować . 
Parametry techniczne i technologiczne innych materiałów nie mogą być niższe niż wskazane . 
  
2.1.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data 
produkcji.  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały 
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm 
wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu właściwości technicznych 
wskutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację o składowanych   materiałach.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest ich weryfikacja i zgoda na ich użycie przez 
Inspektora nadzoru. Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają pozytywnej opinii Inspektora zostaną 
niezwłocznie wywiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy.  
 
2.2. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.                
W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
  
Sprzęt służący  do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
2.3. ŚRODKI TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy wykonawcy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.4. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
2.4. 1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
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. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
. projekt organizacji budowy,  
 
2.4. 2. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi,     
na piśmie , przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach           
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót .  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,   pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Obiekty powinny być wykonywane zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.  
 W przypadku występowania w wykonywanych robotach budowlanych robót specjalistycznych, do kierowania , 
którymi są wymagane kwalifikacje fachowe w innej specjalności techniczno-budowlanej, niż ma kierownik budowy, 
konieczne jest ustanowienie kierownika robót w danej specjalności techniczno-budowlanej. To samo dotyczy 
inspektorów nadzoru.  
 Wykonawca robót  jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego,           
a w szczególności jest on obowiązany do:  
- koordynowania robót podwykonawców,  
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,  
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,  
- ustalania i utrzymywania porządku.  
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany zawiadomić właściwy organ 
na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót odnosi się tylko 
do robót, na które uzyskano pozwolenie na budowę. Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru   powinni wpisać w 
dzienniku budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji. 
Osoby pełniące nadzór techniczny   mają obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego i właściwy organ      
o stwierdzonych      w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych niezgodnościach z projektem lub przepisami 
techniczno-budowlanymi lub wykonaniem robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi     
i mienia.  
W zawiadomieniu skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym polega nieprawidłowość 
lub niezgodność wykonywanych robót.  
 
2.4.3. ODBIÓR FRONTU ROBÓT  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót ogólnobudowlanych wykonawca powinien 
zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty.  
Teren budowy  zostanie  przekazany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany   
protokółem.  
Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone,  protokółami i 
wpisami do dziennika budowy.  
  
2.4.4. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OBNIŻONYCH TEMPERATUR (W 
OKRESIE ZIMOWYM)  
 
W przypadkach wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur, tj. gdy średnia dobowa 
temperatura jest niższa niż + 5°C', należy stosować wymagania techniczne zawarte w „Wytycznych wykonywania 
robót budowlano-montażowych w obniżonych temperaturach".  
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2.4.5. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY  
 
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 
właściwy organ.  
Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest 
wymagane ustanowienie kierownika budowy.  
  
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo osoba kierująca i 
nadzorująca te roboty.  
Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót, oraz  
w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi następującym osobom:  
. pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów zainteresowanych w 

zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu przepisów .na budowie,  
. majstrom budowlanym,  
. inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski,  
. pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,  
. pracownikom służby bhp,  
. pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Zamawiającego,  
. osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie, kierownikom montażu, ale tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.  
 
Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz 
udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.  
 
2.5. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  
 
Ogólne warunki kontroli i badań.  
 
2.5.1. USTALENIA PODSTAWOWE  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać:  
- część ogólną opisującą:  

. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,  

. bhp.,  

. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
. rodzaje środków transportu poziomego i pionowego na placu budowy,  
. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

2.5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
 Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST . 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
2.5.3. POBIERANIE PRÓBEK  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.  
Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane              
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  
 
2.5.4. BADANIA I POMIARY  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego.  
 
2.5.5. RAPORTY Z BADAŃ  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
2.5.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
2.5.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów zgodnych z zapisami ROZDZIAŁ 2 - MATERIAŁY I 
WYROBY.  
Wykonawca będzie przechowywał wszystkie dokumenty dotyczące materiałów wbudowanych i przekaże je 
Zamawiającemu jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.  
 
  
2.6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
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Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie przepisy.  
Przez miano obiekt należy rozumieć   instalację bądź urządzenie techniczne, które w zestawieniu kosztów zadania 
inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję.  
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi warunkami dały 
wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków.  
W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki 
doprowadzające stan do ustalonych wymagać oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy 
protokół odbioru końcowego robót.  
  
 
2.6.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru;  
 
- ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje  Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem  Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie   Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
-  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 
        Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem  
do dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w § 5  umowy, zgodnie z zapisami § 6 umowy.   
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie obmiarów 
częściowych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dotyczących wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
        Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem dokumentującym  dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- Dzienniki Budowy   (oryginały); 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
- Deklaracje lub certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST  ; 
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- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii gazowej, energetycznej, 
telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
- Protokoły z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych zatwierdzone  przez zarządzającego drogami ; 
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
- Protokoły odbiorów częściowych ( o ile takie wystąpią ); 
- Protokoły z inspekcji telewizyjnych rurociągów wraz zapisem inspekcji na płycie CD; 
- Protokoły z prób szczelności kanałów   
- Dwa komplety szkiców inwentaryzacyjnych wraz z potwierdzeniem ich złożenia w ZUDP; 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 4 kpl; 
- Protokół przeglądu w terenie wykonanych robót przez odpowiednie służby Zamawiającego, z udziałem Inspektora 
nadzoru oraz przedstawicielem Wykonawcy; 
- Wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
  
Termin usunięcia usterek i wad wykazanych w trakcie odbioru  wyznaczy komisja. 
 
       Przebieg odbioru końcowego. 
- Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami umowy , ST i Prawa   

budowlanego; 
- Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletności i poprawności wykonania 

robót przez weryfikację ich zgodności z postanowieniami umowy, Projektem i wymaganiami ST, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuk budowlaną; 

- Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
-  ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I OKRESU GWARANCJI. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w okresie rękojmi i okresie gwarancji. Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
ustalonego w Umowie terminu gwarancji i rękojmi oraz nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, 
Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru końcowego robót. 
 
2.6.2. ODBIÓR POGWARANCYJNY  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie  „ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT”.  
 
2.6 3. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI.  
 
2.6 3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zgłaszanie użytkowania obiektów budowlanych 
budownictwa powszechnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690; 
zm.: z 2003 roku Nr 33, poz. 270.  
Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności do użytkowania 
wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót budowlanych związanych z danym 
obiektem budowlanym  oraz uporządkowanie terenu budowy.  
  
2.6 3.2. ODBIÓR TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO   
 
Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych 
organów zaświadczenia.  
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania  
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i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej 
wiedzy technicznej oraz umową.  

- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane zgłoszenia o 
zakończeniu budowy bądź pozwolenia na użytkowanie,  

Możliwość oddania obiektu we władanie Zamawiającego.  
 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:  
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 

odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, 
opinii rzeczoznawców, (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi 
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 
urządzeń i instalacji itp.  

- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami,  
z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp.  
 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 
ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać 
terminy ich usunięcia. Protokół ponadto powinien zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez 
Zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.  
 
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko  
w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonującej odbioru danego 
obiektu.  
 
O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie inwestorowi (użytkownikom) lub 
odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.  
 
2.6 3.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I JEJ PRZECHOWYWANIE  
 
Skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków Wykonawcy. Dokumentacja powykonawcza 
powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do odbioru końcowego danego 
obiektu budowlanego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów powinna być dostosowana do rodzaju robót, ich 
zakresu i charakteru obiektu powinna zapewnić dokonanie prawidłowego jej odbioru.  
 
Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  
. odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy wykonawcy,  
. uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i   
  poprawkami wniesionymi do innych części dokumentacji technicznej danego obiektu,  
. dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, jeśli takie były prowadzone na danej  
  budowie,  
. protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza protokoły odbioru robót  
  zanikających,  
. zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenie kierownika budowy) o jakości dostarczonych na plac  
  budowy materiałów, elementów i konstrukcji    
. protokoły odbioru technicznego (końcowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru  
  pogwarancyjnego,  
. korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru końcowego i dla późniejszej  
  eksploatacji obiektu,  
. inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jej stan techniczny w chwili przekazania obiektu  
  inwestorowi.  
  
Podstawę do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolności obiektu do jego 
użytkowania, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym lub jego 
częścią, oraz uporządkowanie terenu budowy wokół danego obiektu.  
 
2.6 3.4. PRZEKAZANIE OBIEKTU DO EKSPLOATACJI  
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Przekazanie obiektów użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonane po stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Stwierdzenie usunięcia wad i usterek powinno być zapisane 
w dzienniku budowy i ujęte w protokole przekazania obiektu do eksploatacji.  
 
Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi nie zwalnia wykonawcy do usunięcia wad obiektu w ramach 
rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).  
 
2.7. ROZLICZENIA ROBÓT  
 
2.7.1. USTALENIA OGÓLNE  
 
Zgodnie z umową rozliczenie robót oparte jest na cenie ryczałtowanej, określonej w umowie ,  za wykonanie całości 
robót .  
Szczegóły wynagrodzenia i rozliczenia finansowego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą realizowane 
na warunkach i w terminach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.  
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym 
przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć oferty 
przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją ofertę przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym i SIWZ oraz na własnym doświadczeniu,  badaniach i wizjach 
terenowych .  
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej, oraz  ceny 
ryczałtowej , która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a w szczególności wszystko, co może 
być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu , odtworzenia terenu  oraz usunięcia usterek.  
 
2.7.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU  
Wszelkie koszty wybudowania objazdów/przejazdów, organizacji ruchu i odtworzenia terenu   zawarte są w cenie 
ryczałtowej i w szczególności obejmują:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, . ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie      
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
- odtworzenie dróg i terenu pasa drogowego – zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miasta Bełchatowa zawartymi         

w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu 
Ludwików II, 

-  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier        
i świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
 
2.7.4. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
 
Całość prac tymczasowych i towarzyszących, jak organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie roboty, 
czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace 
pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, 
w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót oraz dokumentacja geodezyjna 
powykonawcza, winny być ujęte w cenie ryczałtowej Wykonawcy. 
  
2.8. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
- Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych  
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- Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie  
- Dz. U. z 1998 r. Nr 113/98 poz. 728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie   
- Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
-  Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami.  
- Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650 Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
- Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
-  Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane  
- Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
- Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych.  
- Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386 Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu.  
 - Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  
- Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
 - Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
- Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  
- Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I: Roboty budowlane,  
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje sanitarne i  
przemysłowe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.  
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ST.01. ROBOTY ZIEMNE  
 
 
1. WSTĘP  
 
Informacje ogólne dotyczące inwestycji zostały podane w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) są warunki które powinny byd dotrzymywane podczas 
wykonywania i odbiorach robót ziemnych.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA  
 
ST są jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako taki jest częścią 
materiału przetargowego oraz załącznikiem do umowy na realizację i rozliczanie robót.  
Ponad to ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu,  
w zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
 
1.3. DOKUMENTACJA  
 
1.3. 1. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA  
 
 
Do projektu powinna być dołączona dokumentacja geotechniczna dotycząca miejsca budowy, na podstawie której 
sporządzony został projekt.  
Zgodność dokumentacji geotechnicznej ze stanem faktycznym ujawnianym w miarę postępu robót, winna być 
kontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia:  
- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,  
- przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy.  
 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę 
potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć 
do dokumentacji powykonawczej.  
 
1.3. 2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Dokumentacja powinna zawierać:  
- uaktualniony projekt danych robót ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór 
techniczny Zamawiającego,  
- wyniki badań kontrolnych,    
- dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badań kontrolnych  
- wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających.  
 
1. 4. OCHRONA ŚRODOWISKA  
 
 Ścinanie, obalanie i karczowanie drzew znajdujących się na placu budowy należy wykonywać zgodnie z przepisami 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.  
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej , należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te 
roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z 
właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. W razie przypadkowego 
odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa powyżej, 
należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób 
możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.  
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Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na 
głębokość większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów.  
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi.   
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w 
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,  
a wykop wykonuje się:  
. w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do głębokości 2 m,  
. w pozostałych gruntach - do głębokości 1 m.  
Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim 
sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, 
składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych 
wymagań, należy stosować   elementy profilowane z blach stalowych  lub typowe rozpory stalowe,   
 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:  
. roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,  
. głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,  
. gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,  
. grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
. wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych.  
   
Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) 
dla pracowników. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  
  
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej 
odległości.  
Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.  
Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu,  
w miarę jego zasypywania.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną.  
  
2. WŁAŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
2.1. MATERIAŁY  
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów powinny być 
wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe.  
Wykonywanie ścianek szczelnych powinno być zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej.  
 
2.2. POSPÓŁKA DO BETONU ZWYKŁEGO  
 
Pospółka do wymiany części gruntu w wypadku wystąpienia takiej konieczności. 
Kruszywo naturalne o wielkości ziaren 0 - 63 mm będące mieszaniną piasku i żwiru. 
Pospółka ma kolor piaskowy i może mieć różne odcienie tej barwy, zależnie od zawartych zanieczyszczeń  
i domieszek. Gęstość objętościowa pospółki w stanie luźno nasypanym (gęstość nasypowa) wynosi ok. 1700 kg/m3.  
  
 3. NIEZBĘDNY SPRZĘT I MASZYNY  
 Wyszczególnienie sprzętu i maszyny specjalistycznych niezbędnych lub zalecanych do zastosowania celem 
prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją :  
o Koparka.  
o Samochód samowyładowczy.  
o Spycharka.  
o Pompa spalinowa.  
o Agregat prądotwórczy.  
Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności .  
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4. ŚRODKI TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
4. 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU  
 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na 
budowę. Wybór rodzajów transportu gruntu powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości 
transportu, szybkości i pojemności środków transportowych  i wydajności urządzeń stosowanych do odspajania, 
pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót.  
 
4. 2. TRANSPORT RĘCZNY GRUNTU  
 
Przerzutu gruntu łopatami można dokonywać na odległość w poziomie do  3,0 m, a w pionie na wysokość ok. 1,5 m. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym bezpieczeństwie pracy dopuszcza się przerzut 
wielokrotny 2 do 4 razy.  
 
4. 3. TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI  
 
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu 
samochodowego do:  
o odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania),  
o wielkości i wydajności koparki lub ładowarki,  
o przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,  
o warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,  
o ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących  
na danym placu budowy.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
 5. 1. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH  
 
 5. 1. 1. PUNKTY POMIAROWE I ICH ZABEZPIECZENIE  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wytyczy podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.  
Wytyczenie punktów stałych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich ma być 
odnotowane w dzienniku budowy.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie 
lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do Wykonawcy.  
      
 
 5. 1. 2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH  
 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  
. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej 
do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych      
. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych nawiązanych do osnowy 
geodezyjnej na danym terenie 
. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp.  
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych.   
Wymagana dla danych robót dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana 
do dziennika budowy . 
  
 5. 1. 3. WYZNACZANIE OSI I KONTURÓW WYKOPÓW WĄSKO PRZESTRZENNYCH  
 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć  
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w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich 
załamaniach osi wykopu.  Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora . 
 
 5.2. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  
 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez  wykonawcę robót dokumentacja 
geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę 
geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru .  
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez niego 
obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji wykonanego obiektu.  
 
 5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
  5.3. 1. OCZYSZCZANIE TERENU  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze:  
- wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót 
ziemnych,  
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy,  
- wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie znajdują się na 
terenie budowy  
 W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, oczyszczenie placu 
budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z właściwymi organami administracyjnymi. 
 
 5.3. 2. ZDJĘCIE DARNINY I ZIEMI ROŚLINNEJ  
 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po  
ok. 1,0 m po każdej stronie.  
Ziemia roślinna powinna byd zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót.  
 
 5.3. 3. USUWANIE KAMIENI I GRUZU  
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne ze względu 
na bezpieczeństwo robót .  
 
 5.3. 4. ODWODNIENIE TERENU BUDOWY  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  
Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony 
łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych    
Wykopy powinny byd chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.    
 
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było zapewnione 
łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych.   
Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem .   
  
 5.3. 5. ZABEZPIECZENIE PRZED OSUWISKAMI GRUNTU I PRZEBICIAMI WODNYMI  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mogą wystąpić osuwiska gruntu, należy 
przeprowadzić szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w miarę potrzeby 
badania gruntowo-wodne w pobliżu wykopów lub nasypów, na terenie zagrożonym osuwiskiem. Zakres badań 
geotechnicznych powinien być w takim przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem.    
W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystąpiło zagrożenie stateczności skarp  , roboty ziemne należy 
natychmiast przerwać i powiadomić kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawcę.  
 
Jeżeli wystąpiły osuwiska lub przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy:  
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- wstrzymać wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania występującego zjawiska,  
- zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed dostępem osób na obszar zagrożony ruchami gruntu lub zalewany przez 
wody  
- miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno być niezwłocznie zabezpieczone przed dalszym 
naruszeniem struktury gruntu; doraźny sposób zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z przebicia powinien 
być niezwłocznie określony przez kierownika robót  
- zawiadomić właściwe organa państwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, państwowego nadzoru 
budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawcę oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i 
niezwłocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robót ziemnych  
Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu sposobów ich likwidacji.  
 
Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegać w sposób uprzednio 
ustalony przez projektanta i powinno odbywać się pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego 
zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykończenie  
 
 5.3. 6. PRZYGOTOWANIE DRÓG DOJAZDOWYCH  
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w organizacji placu 
budowy.  
 
  
 
 5.4. WYDOBYWANIE I PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU  
 
 5.4. 1. WYDOBYWANIE GRUNTU KOPARKAMI  
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, formowania 
skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej  o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy  
  
 5.4. 2. URABIANIE I PRZEMIESZCZANIE GRUNTU SPYCHARKAMI  
Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stosowane spycharki 
gąsienicowe lub kołowe. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, 
wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania 
wykopów i rowów.  
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z równoczesnym 
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu.  
  
 5.4. 3. STOSOWANIE SPRZĘTU INNEGO RODZAJU  
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, przenośniki taśmowe. 
Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót 
ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.  
 
 5.5.  ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW, UKOPÓW I NASYPÓW  
 
 5.5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE  
Wymagania dotyczące realizacji wykopów , ukopów i nasypów winny odpowiadać uwarunkowaniom zawartym w 
normie „PN-S-02205.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów lub przekopów należy sprawdzić 
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniał ciśnienie spływowe, które może powodować 
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy.  
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy uwzględniać:  
. naturalną wilgotność gruntu w złożu,  
. niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
. przepuszczalność gruntu określaną współczynnikiem wodoprzepuszczalności.  
Przy wykonywaniu wykopów i nasypów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która może powodować 
zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów.  
      
 5.5.2. Zasypywanie wykopów  
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Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót.  
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych,  
a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.  
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu 
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  
  
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad górną krawędź rurociągu 
należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. 
Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu.   
  
Dokładność wykonania wykopów - PN-S-02205.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
 
 
 5.6. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW  
 
 5.6. 1. Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność  
 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie).  
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego 
do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego 
rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny inwestora. Przy dokonywaniu próbnego 
zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana:  
. wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,  
. największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,  
. najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
Materiał stosowany do wykonywania zasypki kanalizacji sanitarnej i deszczowej winien odpowiadać 
uwarunkowaniom zawartym w normie PN-B-11113 .  
 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:  
. 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,  
. 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,  
. 40 cm - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,  
. 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.  
 
W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno być brył gruntu 
o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż połowa grubości zagęszczanej 
warstwy gruntu.  
   
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od poziomu zalegania 
warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu.  
Czynności zagęszczania gruntu winny być prowadzone do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 
1,0 wg próby Proctora , zgodnie z normą PN-B-04481 na głębokości do 1,2 m od poziomu projektowanej 
nawierzchni i 0,97 poniżej głębokości 1,2 m. 
W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy 
niż:  
. 1,00 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,  
. 0,97 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.  
 
 5.6. 2. Równomierność zagęszczania  
 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania każdej warstwy 
gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:  
 
. grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu,  
. warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu 
pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20 cm,  
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. w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie gruntu, 
niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych całej powierzchni układanej warstwy 
gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości.  
 
 5.6. 3. Wykonywanie zagęszczania 
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno być przerwane, 
po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem gładkim dla umożliwienia spływu 
wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy zruszyć.  
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.  
 Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Is należy wykonywać co min. 50 metrów dla zasypki każdej warstwy 
wykopów na instalacje . 
 
 5.7. Zabezpieczanie przed destrukcyjnym działaniem wody   
 
 5.7. 1. Wymagania podstawowe  
Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym 
działaniem wody poprzez: 
. ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych robót,  
. wykonanie odpowiednich odwodnień wgłębnych na czas wykonywania robót ziemnych lub na stałe.  
  
 5.7. 2. Odprowadzanie wody rowami  
Odprowadzanie wód opadowych może być dokonywane przy pomocy odpowiednio ukształtowanych  
i rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odpływowych.  
 Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien być mniejszy niż 0,2%. Spadek dna 
rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robót ziemnych lub obiektów.  
Odległość rowów od krawędzi chronionych robót ziemnych lub wykonanych obiektów nie powinna być mniejsza 
niż 1,20 m.  
 
 5.8. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe 
 
Zakończenie robót ziemnych i prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w dokumentacji jako:  
. plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczających  
30 cm, przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy 
ręcznej,  
. rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne 
ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.  
 
       5.9. Zabezpieczenie ścian wykopu  
  
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wykopów powinny być 
wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe.  
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie 
oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.  
 
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, w którym 
powinny być ustalone:  
. szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,  
. system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, . zabezpieczenie od obciążeń ruchem 
kołowym, rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu,  
. poziom wody gruntowej, i występowanie innych przewodów w wykopie.  
 
Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana.  
Szerokość wykopu określa projektant:  
. jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy zapewnić przestrzeń 
roboczą,  
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. jeżeli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ścianę wykopu i w sytuacjach szczególnych, których nie da 
się uniknąć, minimalna szerokość wykopu, może być zmniejszona,  
. przy wykopach wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem ścian:  
rury średnicy do 200 mm - 1,00 m,  
rury średnicy do 250 mm - 1,05 m,  
rury średnicy do 300 mm - 1,10 m.  
 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny być wykonane 
zagłębienia pod kielichy.  
Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody 
opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 
robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  
 
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
 
6. KONTROLA I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
7. ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentacją, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 
niezbędną dokumentację.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami ziemnymi  
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
 
Przedmiotem odbiorów jest:  
- zdjęcie warstwy humusu i złożenie na odkład,  
- mechaniczne wykonanie wykopów,  
- umocnienie ścian wykopu,  
- ręczne wykonanie ostatniej warstwy wykopów do głębokości określonej dokumentacją projektową,  
- odwodnienie wykopów,  
- zasypanie wykopów,  
- rekultywacja terenu po wykonanych robotach ziemnych.  
 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
- Warunki techniczne wykonania  
- PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 1. Dane wyrobów.  
- PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 2. Ocena na podstawie obliczeń lub badań. 
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 ST.02. SIECI KANALIZACYJNE  
 
 
2.1. WSTĘP  
 
Ogólne informacje i wymagania podano w ST. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
2.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania warunków technicznych (WT) są warunki, które powinny być dotrzymywane podczas 
wykonywania i odbiorach sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedla „Ludwików” w Bełchatowie.  
 
2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA  
 
ST są dokumentem przetargowym i załącznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robót inwestycyjnych 
według ustawy o zamówieniach publicznych.  
Ponadto ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu, w 
zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
 
2.1.3. ZAKRES OBJĘTYCH ROBÓT  
 
Zakres opracowania obejmuje sieć kanalizacyjną w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Wyszyńskiego, 
Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym.  
 
Stosowanie ST dotyczy przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnej w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.  
 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla projektowanej kanalizacji 
deszczowej, z odprowadzeniem deszczówki do istniejącego kanału fi 1600 mm w ul. Ks .Kardynała Wyszyńskiego.  
 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej  :  
 
- Kanalizacja deszczowa zostanie zbudowana, jako grawitacyjny systemu odprowadzania deszczówki 
wykorzystujący ukształtowanie terenu w technologii rur PVC – U dla rur o średnicy od 160 do 500 mm oraz w 
technologii rur dwupłaszczowych PE lub PP dla średnic od 600 do 1200 mm .  
- Kanalizacja sanitarna zostanie zbudowana, jako grawitacyjny system  odprowadzania ścieków wykorzystujący 
ukształtowanie terenu ,  w technologii rur PVC–U-lite dla rur o średnicy od 160 do 250 mm łączonych na uszczelki 
gumowe . 
 
2.1.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
Obszar projektu jest obecnie w przeważającej większości terenem wykorzystywanym pod sezonowe uprawy rolne 
lub pozostaje niezagospodarowanym nieużytkiem. Niektóre pasy drogowe są zagospodarowane, jako jezdnie ziemne 
(ul. Graniczna, ul. Wycieczkowa). Wyjątek stanowi ulica Sercańska – jedyna ulica w obszarze projektowym pokryta 
nawierzchnią bitumiczną. Na terenie projektu występuje pojedyncza rozproszona zabudowa jednorodzinna.  
 
2.1.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE  
 
W niewielkiej części obszaru objętego projektem znajdują się obecnie następujące sieci uzbrojenia terenu:  
 
o sied kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ulica Sercańska)  
o sieć cieplna (ulica Sercańska)  
o sieć elektryczna (zaopatrzenie w prąd istniejących budynków)  
o sieć teletechniczna (do części istniejących budynków) . 
Sieć wodociągowa istnieje na całym obszarze osiedla Ludwików II . 
Istniejące sieci są fragmentaryczne i zostały w większości wybudowane w ramach doraźnej potrzeby doprowadzenia 
mediów miejskich do istniejących budynków. Niniejsze opracowanie projektowe zakłada wybudowanie 
kompleksowego układu sieci, jak również zagospodarowanie istniejących sieci w ramach przyłączenia ich do 
kompleksowego układu .  
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2.1.6. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  
 
Podłoże projektowanej inwestycji tworzą występujące pod warstwą nasypu / humusu, grunty mineralne rodzime, nie 
skaliste – niespoiste (piaski od pylastych do średnioziarnistych i pospółki), jak również spoiste (piaski gliniaste, 
gliny piaszczyste oraz pyły piaszczyste). Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe 
występujące poniżej warstwy nasypów, podzielono na warstwy geotechniczne. Normowe wartości wiodących 
parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw określono na podstawie badań polowych i analizy 
makroskopowej gruntów.  
Podłoże gruntowe na obszarze objętym projektem zbudowane jest z utworów czwartorzędowych:  
Maksymalna zbadana miąższość nasypów wynosi lokalnie 1,1 m.  
Na badanym obszarze do głębokości wykonywanych wierceń pierwsza warstwa wodonośna została nawiercona :  
o w otw. nr 13 na głębokości 2,50 m p.p.t. (208,06 m n.p.m.)  
o w otw. nr 21 na głębokości 0,70 m p.p.t. (211,02 m n.p.m.)  
o w otw. nr 30 na głębokościach 0,60 m p.p.t. (213,06 m n.p.m.) i 4,90 m p.p.t. (208,76 m n.p.m.)  
o w otw. nr 40 na głębokości 0,60 m p.p.t. ( 213,60 m n.p.m.)  
o w otw. 41 na głębokości 3,90 m p.p.t. (202,92 m n.p.m.)  
 
Rozpoznane wody gruntowe charakteryzują się zwierciadłem swobodnym. Zasilanie rozpoznanego poziomu 
wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych i wód roztopowych. Stan 
zwierciadła wody tej warstwy zarejestrowany w trakcie badań należy uznać za wysoki. Zdecydowanie częściej niż 
warstwę wodonośną nawiercano lokalne sączenia o niewielkich wydajnościach, występujące w utworach spoistych. 
Głębokości i rzędne sączeń przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej.  
  
2.1.7. WARUNKI BHP.  
 
Ogólne warunki BHP w niniejszych WT są zgodne z zawartymi w WT.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
2.1.8. ZESTAWIENIE CPV.  
 
Ogólne zestawienie CVP podano w WT. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
 
2.1.9. PODSTAWOWE OKREŚLENIA I POJĘCIA STOSOWANE W WT  
 
Określenia użyte w niniejszych WT są zgodne z określeniami zawartymi w WT.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków.   
Sieć kanalizacyjna deszczowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  
Przewód kanalizacyjny grawitacyjny - Rurociąg służący do bezciśnieniowe go transportu ścieków lub wód 
deszczowych.  
 Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - Obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu 
lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu trzymanie  
prawidłowego przepływu - może mieć średnicę mniejszą od 1,0 m.  
Studzienka kanalizacyjna włazowa - Obiekt inżynierski występujący na kanałach przełazowych (na długości kanału 
lub w węźle) umożliwiający wejście do kanału.  
Studzienka kaskadowa - Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której ścieki 
lub wody opadowe spadają   do studzienki poprzez wewnętrzny  przewód pionowy .  
Przykanalik - Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego.  
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.  
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
grobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał  
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu 
na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  
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Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny.  
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.  
  
 
2.2. MATERIAŁY I WYROBY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w WT. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
 
2.2.1. WSTĘP  
 
2.2.1. 1. RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW  
 
Projektowaną sieć kanalizacji   deszczowej wykonać z rur PVC – U kl. S – lite -dla średnic od 200 do 500 mm 
produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401 i rur dwupłaszczowe PE lub PP zgodnych z normą ISO 9969 dla 
średnic od 600 do 1200mm.  
Przykanaliki wykonać z rur typu PVC – U kl. S – lite - ośrednicy 160mm produkowanych zgodnie z powyższą 
normą. Przykanaliki doprowadzone będą do granic posesji i zakończone zaślepką.    
Przykanaliki do wpustów ulicznych zakończyć zaślepką ( wpustów nie montuje się) . 
 
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC – U kl. S – lite - o średnicy 200 i 250 mm 
produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401.  
Przykanaliki należy wykonać z rur typu PVC – U kl. S o średnicy 160 mm produkowanych zgodnie z powyższą 
normą. Przykanaliki doprowadzone będą do granic posesji i zakończone zaślepką.  
 
2.2.1. 2. UZBROJENIE KANAŁÓW  
 
Zaprojektowano studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy od 1200 do 1400 mm w 
zależności od średnicy rur, wykonane z betonu min. kl. B45, średnio co 50 – 60 m z fabrycznie wykonanymi 
kinetami. Przy połączeniach rur o dużych średnicach zastosowano komory . 
 
Wysokość kinety 0,75 średnicy kanału. Studnie te powinny być wyposażone w fabrycznie montowane stopnie 
złazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
  
Styki - połączenia kręgów od wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą cementową. Do regulacji wysokości studni, 
stosować betonowe pierścienie dystansowe o wys.3,5 i 10 cm w zależności od potrzeb. Włączenia do studni 
wykonać za pomocą przejść szczelnych producenta rur. Studnie zabezpieczyć roztworem asfaltowym: pierwsza 
warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P.  
 
2.2.1. 3. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI  
 
- KANALIZACJA DESZCZOWA  
Przykanaliki włączyć do kanału deszczowego poprzez odgałęzienie nasadowe zamykane na obejmy lub 
bezpośrednio do studzienki. Przykanaliki wykonać za pomocą rur fi 200/5,9 mm PVC – U kl. S.  
Budowę   przykanalików należy prowadzić jednocześnie z budową kanału deszczowego.  
 
-KANALIZACJA SANITARNA 
Zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, wykonane z betonu min. kl. B45, 
średnio, co 50 – 60m. Podstawy betonowe prefabrykowane z elementem dennym   z wypełnieniem  z tworzywa 
sztucznego. Wysokość kinety 0,75 średnicy kanału. Studnie te powinny być wyposażone w fabrycznie montowane 
stopnie złazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  
  
Styki - połączenia kręgów od wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą cementową. Do regulacji wysokości 
posadowienia włazu żeliwnego, stosować betonowe pierścienie dystansowe o wys. 3,5 i 10 cm w zależności od 
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potrzeb. Włączenia do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych producenta rur . Studnie zabezpieczyć 
roztworem asfaltowym: pierwsza warstwa Bitizol R , druga warstwa Bitizol P.  
 
Podłączenie przykanalików wykonać poprzez trójniki bądź studzienki włączeniowe z tworzywa sztucznego    
o średnicy 600 mm (lokalizacja wg rysunków).  
 
2.2.2. MATERIAŁY PODSTAWOWE  
 
1. BETON  
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byd zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-
88/B-06250.  
 
2. ZAPRAWA CEMENTOWA  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.  
 
3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ  
Podsypka pod rurociągi może byd wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.  
 
4. LEPIKI ASFALTOWY  
Zakres stosowania  
 
Roztwór asfaltowy do wykonywania powłok przeciwwilgociowych na podłożach betonowych.  
Dane techniczne : 
Masa właściwa: 1,5 kg/l  
Odporność na temperaturę: od -20 °C do +80 °C  
Temperatura obróbki: od +5 °C do +30 °C  
Czas wysychania 12 godz.  
 
5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NIEWŁAZOWE ø425    
 
Charakterystyka rozwiązania  
 
Studzienki rewizyjne ø315 oraz ø425, zgodnie z PN-B-1 0729:1999, PN-EN 476:2000 są studzienkami 
kanalizacyjnymi niewłazowymi o średnicy wewnętrznej odpowiednio 31,5 cm oraz 42,5 cm. Przyjęło się je nazywać 
inspekcyjnymi.  
Konstrukcja studzienek składa się z trzech podstawowych elementów:  
. kinet (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą),  
. rur karbowanych stanowiących komin studzienek,  
. zwieńczeń.  
 Montaż – ręczny w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm  
 
6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE WŁAZOWE TEGRA 6OO  
 
Charakterystyka rozwiązania  
Studzienka rewizyjna Tegra 600, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, jest studzienką kanalizacyjną 
włazową . 
Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z polietylenu (PE), tj. kinety 
(podstawa studzienki), pierścieni dystansowych (tworzących komin studzienki) oraz stożka, który zmniejsza 
średnicę studzienki z 1,0 m do 0,638 m,  
 Aprobaty:  
. dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „In-stal" - Warszawa nr 
AT/98-01 -0405-01  
. dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM - Warszawa nr AT/2004-04-0565  
. dopuszczenie GIG do stosowania na terenach III kategorii szkód górniczych klasa obciążeń (wg PN-EN 124:2000): 
A15-D400  
  
7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE STUDNIA TYP U ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ.  
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Studnia typu U jest studnią włazową o przekroju okrągłym, stosuje się ją przy budowie systemów kanalizacji 
sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic od Dn 150 mm do Dn 
1200 mm, wykonywanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.  
 
Produkowane studnie posiadają Aprobatę Techniczną AT/2001-02-1112. Studnie można posadowić do głębokości 
10 m.   Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne składają się z betonowych i żelbetowych elementów o przekroju 
poprzecznym w kształcie koła.   
 
Na podstawie studzienki   są posadowione kręgi studzienne   stanowiące komorę studni. Pomiędzy kręgami może 
być ułożona płyta redukcyjna   zmieniająca średnicę studni i oddzielająca komorę roboczą studni od trzonu studni. 
Nad kręgami umieszczona jest płyta przykrywowa na której może spoczywać pierścień wyrównujący  pozwalający 
na wyregulowanie studni do żądanej wysokości. Elementy studzienek mają odpowiednio wyprofilowane 
powierzchnie czołowe tworzące złącze (zamek) umożliwiaj ące szczelne połączenie elementów za pomocą uszczelek 
elastomerowych  . Do studni włazowej schodzimy przy pomocy zamontowanych fabrycznie na ściankach 
elementów stopni złazowych  . Montaż poszczególnych elementów studni powinien być wykonany zgodnie z 
instrukcją producenta.  
 
Podstawa studni typ PsW  .  
 
Podstawa studni jest betonowym monolitycznym elementem prefabrykowanym zawierającym - płytę denną ze 
ścianką boczną, w której wbudowane są kształtki przyłączne, kinetę z wypełnieniem z tworzywa sztucznego, typu 
Predl lub Preco , zakończoną w szczycie (u góry) zamkiem (mufa) na uszczelkę.  
 Kineta w dolnej części do wysokości połowy średnicy kanału ma przekrój poprzeczny, zgodny z przekrojem kanału, 
w górnej części ściany pionowe o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału.  
W przypadku zmiany średnicy kanału, kineta stanowi przejście z jednego przekroju w drugi.   
  
8. RURA KIELICHOWA PVC-U Z USZCZELKĄ  
 
Zastosowanie do sieci kanalizacji ściekowej  
 
 Rura kielichowa PVC-U z uszczelką . 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być 
 przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rur z PVC nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie.  
Rury dostarczane przez dostawcę  mają mieć na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio 
przed montażem złączy.  
Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.  
 
2.3. SPRZĘT I MASZYNY  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
  
2.4. TRANSPORT  NA PLACU BUDOWY  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
  
 2.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WT. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
2.5. 1. WSTĘP  
 
ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE  
 
Kanalizacji deszczowej : 
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Zagłębienie dna kanałów od 1,3 m do 4,5 m.  
Projektowane spadki kanałów – od 1‰ do 16.7‰  
Zagłębienie kanałów do dna – od 1.4m do 4.2m.  
 
Kanalizacji sanitarnej : 
Profile podłużne kanałów wykonano w nawiązaniu do:  
- Niwelety projektowanych ulic  
- Rzędnej kanałów odbiorników ścieków  
- Projektowane spadki kanałów – od 4‰ do 30‰  
- Zagłębienie kanałów do dna – od 1.4 m do 4.5m.  
 
2.5. 2. SKRZYŻOWANIA I KOLIZJE  
 
Projektowane sieci kanalizacyjne nie kolidują w usytuowaniu wysokościowym z istniejącym oraz projektowanym 
uzbrojeniem terenu.   
 
2.5.3. SPOSÓB POSADOWIENIA KANAŁU SANITARNEGO  
 
Z dna wykopu usunąć gruz oraz kamienie.   W celu ułożenia rurociągu należy ułożyć podsypkę o grubości 15 cm.  
W miejscach, gdzie w podłożu występuje piasek gliniasty lub glina piaskowa, należy ten grunt usunąć i w jego 
miejsce wprowadzić piasek , warstwami go zagęszczając. Tam gdzie występuje piasek średni lub drobny, rury 
układać na podłożu istniejącym. Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jej 
zagęszczeniem tj. do głębokości 1.2 m wskaźnik zagęszczenia ma wynosić 1.0 a poniżej 1.2 m - 0.97. Obsypka po 
obu stronach rurociągu oraz nad rurociągiem min. 300mm. Piasek musi być wolny od grud i kamieni.  
 
2.5.3. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru.  
 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad-  
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny byd zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:  
o górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;  
o powierzchnia terenu powinna byd wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu;  
o w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.  
 
 
2.5.3. 2. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. oraz WT. 01. ROBOTY ZIEMNE  
 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny 
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru  
z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30cm zgodnie  
z dokumentacją projektową.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.  
Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym.  
W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża naturalnego:  
- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wy-równanym i ukształtowanym dnie wykopu w 
jednolitym drobno uziarnionym gruncie,  
- z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym  
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i twardym,  
W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie technicznym.  
W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf 
lub kurzawka, powinno byd stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna 
konstrukcja.  
 
 2.5.3. 3. ROBOTY MONTAŻOWE  
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  
- dla kanałów o średnicy 0,20 i 0,25 m - 5 ‰,  
- dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰,  
- dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 15 ‰.   
- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 1,0 m  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
 
I. Kanały  
 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401.  .  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.  
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze 
nie mniejszej niż +8oC.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału 
przed zamuleniem.  
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego  
i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 stopni.  
 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać:  
. specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur PVC,  
. rury PVC należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.  
II. Odgałęzienia  
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:  
. trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia  
z kanałem na trójnik),  
. minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm,  
. włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, lub włączenia 
bocznego na trójnik,  
. spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰  
. włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując przewody 
sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej należy stosować    kaskady   
umieszczone   wewnątrz   studzienki,  
  
III. Studzienki kanalizacyjne  
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  
. studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 
(max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,  
. studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,  
. wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,  
. studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu,  
. studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,  
. w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,30 m należy stosować studzienki 
spadowe kaskadowe,  
  
Studnie betonowe  przykryte płytami betonowymi  zbrojonymi podwójnie o wymiarach minimalnych 1500 x 
2000 x 150 mm . Poziom płyty w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy .  
 
W ścianie należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m  
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i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
 
IV. Studzienki na odgałęzieniach  
 
Studzienki na odgałęzionych należy wykonać z tworzyw sztucznych, jako gotowy wyrób o konstrukcji 
teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie 
wynosi 400 mm. Odgałęzienia w tych studzienkach należy łączyć kielichami z uszczelkami.  
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 30 cm, po ułożeniu kanału. Grunt zasypki wokół studzienki 
wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20-.30 cm.  
 
Montażu studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta . 
 
  
2.5.3.4. WYKONANIE PODSYPEK  
 
Pod rury PVC kanalizacyjne  
Podłoże dla rur wzmocnić ławą piaskową o grubości 0,15 m zagęszczoną do Is = 97 % próby Proktora, a na niej 
położyć 0,10 m nie zagęszczoną warstwę wyrównawczą z piasku z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne na 
kąt podparcia 90 °, wyrównane zgodnie z projektowanym spadkiem podłużnym.  
Pod rury PE  
Podłoże dla rur należy wzmocnić ławą piaskową o grubości 15 cm zagęszczoną do Is = 90 % próby Proktora , a na 
niej położyć nie zagęszczoną warstwę wyrównawczą piasku o grubości 10 cm wyprofilowaną na kąt 90 ° i 
wyrównana zgodnie z projektowanym spadkiem podłużnym.  
  
2.5.3.5. UKŁADANIE W WYKOPIE RUROCIĄGÓW Z PVC  
 
Przy projektowaniu i układaniu, rurociągi z PVC muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim posiadać:  
 
o  wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń,  
o  wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,  
o  dostateczną trwałość użytkową.  
 
Układanie w niskich temperaturach     
Układanie rur z PVC w temperaturach niższych od 0°C jest możliwe, lecz nie jest zalecane. W tych temperaturach 
bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagań związanych z prawidłowym obsypaniem rur i zagęszczaniem 
gruntu.    
 
Wykopy pod rurociągi  
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w innych systemach, 
fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzić 
układanych rurociągów tworzywa. Odległość od innych systemów musi byd wystarczająca dla przeprowadzenia 
prac remontowych. Odległości te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe.   
   
Przekrój poprzeczny wykopu . 
Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża muszą być określone w projekcie:  
Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektów, dochodzi do tego czasem dodatkowa 
głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu.   Wykop pod rurociąg powinien 
być tak wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest dostatecznie dużo miejsca by sprostać 
takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła i ponad rurą. Zmiana głębokości określonej w projekcie jest 
możliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.  
 
Wzmacnianie podłoża . 
Dno wykopu pod rurociąg musi byd wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, że 
nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za 
wzmocnienie. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.  
 
  
2.5.3.6. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW  
 
Czynniki dominujące  
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Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu bez izolacji cieplnej, określają 
jako głębokość przemarzania   + 1,2 m - dla kanalizacji.  
 
Układanie i podpieranie rur  
 
Rury muszą być układane tak, żeby ich podparcie było jednolite. Rury muszą być układane i pozostawione w takim 
położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury 
i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń.  
 Przy rurach kielichowych należy się upewnić , czy rura nie wspiera się na kielichu.  
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem 
się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu  .  
 
Metoda łączenia  
 
Rury z PVC przygotowane dołączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. 
Niedozwolone jest formowanie złączy i łuków na gorąco na budowie.  
 
 Kaskada 
  
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy różnice rzędnych 
dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury 
pionowej (kaskady) usytuowanej wewnątrz studzienki, z zastosowaniem kształtek  z  PVC.     
 
2.5.3.7. OBSYPANIE I PRZYSYPANIE RUROCIĄGÓW KRUSZYWEM  
 
Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia 
mogły byd przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe.  
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka 
przewodu musi byd prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 
rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża,        
Stopień zagęszczania powinien byd określany w projekcie. Zagęszczenie może byd wykonane mechanicznie . 
 
2.5.3.11. ZASYPANIE WYKOPU  
 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może być, wykonana za 
pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu technicznego  
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 0,3 m dla rur z  PVC.  
 
Zasypanie wykopu w śladzie prowadzonych robót musi być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w PN-S-
02205 . Drogi samochodowe . Roboty ziemne . 
 
  
 2.5.3.12. ODTWORZENIE TERENU W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO 
 Materiał użyty do zasypki wykopu znajdującego się w obrębie pasa drogowego – pełna wymiana gruntu na piasek  
z zagęszczeniem warstwowym min co 50 cm . 
Należy dokonać utwardzenia pasa drogowego tłuczniem bazaltowym szerokości 5 metrów i grubości warstwy 20 cm 
wraz z zagęszczeniem mechanicznym poprzez wałowanie .  
Należy stosować tłuczeń posiadający atest dopuszczający jego stosowanie do tego typu prac. 
Tereny przyległe do utwardzonego tłuczniem fragmentu pasa drogowego należy uporządkować poprzez 
wywiezienie nadmiaru ziemi , wyrównanie ziemi  wraz z zagrabieniem .  
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2.6. KONTROLA ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST. 00. WARUNKI OGÓLNE.  
 
2.6.1. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę.  
 
2.6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera nadzoru.  
 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  
-  sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
-  zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
-  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,  
-  badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  
-  badanie ułożenia przewodu na podłożu,  
-  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
-  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  
-  badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
-  badanie szczelności całego przewodu,  
-  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
-  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw.  
 
2.6.3. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę zgodności  
z projektem wykopów, podłoża, umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności 
kanału i studzienek:  
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na po równaniu wykonywanych bądź wykonanych 
robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  
-  badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy,  
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.  
-  badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie 
dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m,  
-  badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następnie przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,  
-  badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić 
obserwację i robić odczyty, co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek . 
 
2.6.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA  
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-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
± 5 cm,  
-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
-  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,10 m,  
-  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm,  
-  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,   
-  dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć:  
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani jego zmniejszenia  .  
  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy 
stanowiącymi załączniki do dziennika.  
Próbę wodoszczelności kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.  
Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru oraz inwentaryzacji geodezyjnej.  
 
 2.7.  BADANIA PRZY ODBIORZE  
 
2.7.1 Rodzaje badań  
 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-
EN 1091.  
 
2.7.2. Odbiór techniczny częściowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie 
rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm,  
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,  
- zbadaniu materiału użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez 
grud i kamieni, oraz jego prawidłowego zagęszczenia,  
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej,    
 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 hPa i większe niż 50 hPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  
 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu 
nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  
 
-  0,15 l/m2 dla przewodów;  
-  0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;  
-  0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.  
 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.  
 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci  
kanalizacyjnej.  
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Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym - 
częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą.  
 
2.7.3. Odbiór techniczny końcowy.  
 
Odbiór techniczny końcowy wykonać zgodnie z zapisami ST.00. CZĘŚĆ OGÓLNA pkt. 2.11.3 
 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje Zamawiającemu  instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p. 2 ustawy Prawo budowlane  , przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia o:  
-    wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  
-    doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 
2.8. KONTROLA JAKO ŚCI OBSYPANIA I PRZYSYPANIA RUROCI ĄGÓW  
 
2.8.1.  WARUNKI OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące   wykonania  robót podano w ST. 00. CZĘŚĆ OGÓLNA.   
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz wykonaniem robót wg pkt 2.5.  
Zbadanie materiału do obsypki przewodu - materiał ten powinien być zagęszczalny.  
Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.  
Sprawdzenie wysokości zasypki wstępnej, nad wierzchem rury -nie powinna byd mniejsza niż 30 cm.  
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu 
może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien byd potwierdzony przez geologa.  
Sprawdzenie gruntu użytego do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz.  
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty zbrylone (także zamarznięte), 
gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.    
 
2.8.2. KONTROLA JAKOŚCI  -ZASYPANIE WYKOPU  
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz wykonaniem robót wg pkt 2.5.  
 
Zgodność zasypania wykopów warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST i zgodnie z wymaganiami normy  
PN-S-02205 . Drogi samochodowe . Roboty ziemne . 
 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 
0,85. 
  


