
 UWAGA 
 

Załączone poniżej przedmiary są materiałem pomocniczym, przeznaczonym do kalkulacji 

ceny ofertowej. 

W przypadku rozbieżności należy przyjąć wartości zawarte w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, wyliczone w oparciu o materiały zamieszczone przez 

Zamawiającego jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 



44 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 1200
1

d.1
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl. 15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
3599.16-1985.19

m3

m3 1613.970
RAZEM 1613.970

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
1985.19

m3

m3 1985.190
RAZEM 1985.190

3
d.1

KNNR 1
0312-01
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 2.4 m i głęb.do 3.0 m

2999.30

m2

m2 2999.300
RAZEM 2999.300

4
d.1

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

179.72

m3

m3 179.720
RAZEM 179.720

5
d.1 kalk. wtasna

Montaż rurociągów z rur PE SN 8 fi 1200 mm 

499.22

m

m 499.220
RAZEM 499.220

6
d.1

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

1434.25

m3

m3 1434.250
RAZEM 1434.250

7
d.1

KNNR 1 
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami 

1985.19

m3

m3 1985.190
RAZEM 1985.190

2 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 800
8

d.2
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
1174.97-641.26

m3

m3 533.710
hRAZEM 533.710

9
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
641.26

m3

m3 641.260
RAZEM 641.260

10
d.2

KNNR 1
0312-01
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 2 m i głęb.do 3.0 m

1174.97

m2

m2 1174.970
RAZEM 1174.970

11
d.2

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

65.74

m3

m3 65.740
RAZEM 65.740

12
d.2 kalk. własna

Montaż rurociągów z rur PE SN 8 fi 800 mm 

219.13

m

m 219.130
RAZEM 219.130

13
d.2

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

467.97

m3

m3 467.970
RAZEM 467.970

14
d.2

KNNR 1 
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami 

641.26

m3

m3 641.260
RAZEM 641.260

3 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 600
15

d.3
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
487.86-274.94

m3

m3 212.920
RAZEM 212.920

16
d.3

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
274.94

m3

m3 274.940
RAZEM 274.940

-2  -
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17
d.3

KNNR 1
0312-01
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1.7 m i głęb.do 3.0 m

573.95

m2

m2 573.950
RAZEM 573.950

18
d.3

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

28.76

m3

m3 28.760
RAZEM 28.760

19
d.3 kalk. własna

Montaż rurociągów z rur PE SN 8 fi 600mm 

112.78

m

m 112.780
RAZEM 112.780

20
d.3

KNNR 1 
0318-03 
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

184.16

m3

m3 184.160
RAZEM 184.160

21
d.3

KNNR 1
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami 

274.94

m3

m3 274.940
RAZEM 274.940

4 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 500
22

d.4
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl. 15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
869.52-539.79

m3

m3 329.730
RAZEM 329.730

23
d.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
539.79

m3

m3 539.790
RAZEM 539.790

24
d.4

KNNR 1
0312-01
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1.4 m i głęb.do 3.0 m

1242.17

m2

m2 1242.170
RAZEM 1242.170

25
d.4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

49.54

m3

m3 49.540
RAZEM 49.540

26
d.4

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 

235.90

m

m 235.900
RAZEM 235.900

27
d.4

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

280.19

m3

m3 280.190
RAZEM 280.190

28
d.4

KNNR 1 
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami 

539.79

m3

m3 539.790
RAZEM 539.790

5 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 400
29

d.5
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
805.41-517.34

m3

m3 288.070
RAZEM 288.070

30
d.5

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
517.34

m3

m3 517.340
RAZEM 517.340

31
d.5

KNNR 1 
0312-01 
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1.25 m i głęb.do 3.0 m

1288.66

m2

m2 1288.660
RAZEM 1288.660

32
d.5

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

46.01

m3

m3 46.010
RAZEM 46.010

- 3 -
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33
d.5

KNNR4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 

245.36

m

m 245.360
RAZEM 245.360

34
d.5

KNNR 1 
0318-03 
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

242.06

m3

m3 242.060
RAZEM 242.060

35
d.5

KNNR 1 
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami 

517.34

m3

m3 517.340
RAZEM 517.340

6 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 315
36

d.6
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl. 15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
1222.04-726.94

m3

m3 495.100
y RAZEM 495.100

37
d.6

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
726.94

m3

m3 726.940
RAZEM 726.940

38
d.6

KNNR 1 
0312-01 
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1.1 m i głęb.do 3.0 m

2221.91

m2

m2 2221.910
RAZEM 2221.910

39
d.6

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

84.70

m3

m3 84.700
RAZEM 84.700

40
d.6

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 

513.25

m

m 513.250
RAZEM 513.250

41
d.6

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

410.4

m3

m3 410.400
RAZEM 410.400

42
d.6

KNNR 1
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami 

726.94

m3

m3 726.940
RAZEM 726.940

7 KANALIZACAJ DESZCZOWA FI 250
43
d.7

KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
3122.94-1952.75

m3

m3 1170.190
RAZEM 1170.190

44
d.7

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
1952.75

m3

m3 1952.750
RAZEM 1952.750

45
d.7

KNNR 1
0312-01
0312-04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1.05 m i głęb.do 3.0 m

5780.27

m2

m2 5780.270
RAZEM 5780.270

46
d.7

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

206.85

m3

m3 206.850
RAZEM 206.850

47
d.7

KNNR 4 
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 

1289.86

m

m 1289.860
RAZEM 1289.860

48
d.7

KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

965.33

m3

m3 965.330
RAZEM 965.330

- 4 -
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49
d.7

KNNR 1
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami 

1952.75

m3

m3 1952.750
RAZEM 1952.750

8 KANALIZACJA DESZCZOWA FI 200
50

d.8
KNNR 1
0202-04
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl. 15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
1763.57-1094.16

m3

m3 669.410
RAZEM 669.410

51
d.8

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
1094.16

m3

m3 1094.160
RAZEM 1094.160

52
d.8

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m 
3416.07

m2

m2 3416.070
RAZEM 3416.070

53
d.8

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

115.77

m3

m3 115.770
RAZEM 115.770

54
d.8

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 

765.14

m

m 765.140
RAZEM 765.140

55
d.8

KNNR 1
0318-03

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną
krawędź rury
531.24

m3

m3 531.240
RAZEM 531.240

56
d.8

KNNR 1
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami 

1094.16

m3

m3 1094.160
RAZEM 1094.160

9 STUDNIE REWIZYJNE I KOMORY
57

d.9
KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2400 
mm w gotowym wykopie o śr. głbokości 2,4 m

2

stud.

stud. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.9

KNNR 4 
1413-05 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o średniej głębokości 2,5 m

4

stud.

stud. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.9

KNNR 4 
1413-05 
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 2,7 m

1

stud.

stud. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.9 kalk. własna

Studzienka kanalizacyjna fi 600 w gotowym wykopie 

15

stud.

stud. 15.000
RAZEM 15.000

61
d.9

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m 
93

stud.

stud. 93.000,
RAZEM 93.000

62
d.9

KNNR 4 
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1 
93

[0.5 m] 
stud.

[0.5 m] 
stud.

93.000

RAZEM 93.000
63

d.9
KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m

18

stud.

stud. 18.000
RAZEM 18.000

64
d.9

KNNR 4 
1413-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1 
18

[0.5 m] 
stud.

[0.5 m] 
stud.

18.000

RAZEM 18.0001

- 5 -
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65
d.9

KNNR4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m 
1

stud.

stud. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.9

KNNR4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1 
1

[0.5 m] 
stud.

[0.5 m] 
stud.

1.000

RAZEM 1.000
67

d.9 kalk. własna
Montaż w gotowym wykopie komory prefabrykowanej 

12

szt

szt 12.000
RAZEM 12.000

10 PRZYŁĄCZA
10.1 FI 200

68
d.10

.1

KNNR 1 
0202-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl. 15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam.samowyład.
762.30-402.33

m3

m3 359.970
RAZEM 359.970

69
d.10

.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

402.33 m3 402.330
RAZEM 402.330

70
d.10

.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

1524.60 m2 1524.600
RAZEM 1524.600

71
d.10

.1

KNNR 4 
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

63.53 m3 63.530
RAZEM 63.530

72
d.10

.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

423.50 m 423.500
RAZEM 423.500

73
d.10

.1

KNNR 1
0318-03

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

m3

283.15 m3 283.150
RAZEM 283.150

74
d.10

.1

KNNR 1
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami m3

402.33 m3 402.330
RAZEM 402.330

75
d.10

.1

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - korki szt

106 szt 106.000
RAZEM 106.000

10.2 FI 160
76

d.10
.2

KNNR 1 
0202-04 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 
w gr.kat. III z transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej sam samowyład.
1834.20-1008.81

m3

m3 825.390
RAZEM 825.390

77
d.10

0

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

1008.81 m3 1008.810
RAZEM 1008.810

78
d.10

KNNR 1 
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w 
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb,do 3.0 m

m2

3668.40 m2 3668.400
RAZEM 3668.4001

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny 11928
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79
d.10

KNNR4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

152.85 m3 152.850
RAZEM 152.850

80
d.10

KNNR4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1019 m 1019.000
RAZEM 1019.000

81
d.10

2

KNNR 1
0318-03

Obsypanie i przysypanie rurociągu piaskiem warstwą 50 ch ponad górną 
krawędź rury

m3

652.05 m3 652.050
RAZEM 652.050

82
d.10

.2

KNNR 1 
0214-02

Mechaniczne zasypanie wykopu ziemią z odkładu z uniciem warstwami m3

1008.81 ' m3 1008.810
RAZEM 1008.810

83
d.10

.2

KNNR 4
1322-02

Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki szt

160 szt 160.000
RAZEM 160.000

11 KASKADY
84 

d. 11
KNNR 4
1321-02

Montaż kolanka fi 160 z PVC 

18

szt

szt 18.000
RAZEM 18.000

85 
d.11

KNNR 4
1322-02

Montaż trójnika fi 160 z PVC 

18

szt

szt 18.000
RAZEM 18.000

86
d. 11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

13

m

m 13.000
RAZEM 13.000

87
d.11

KNNR 4 
1321-03

Montaż kolanka fi 200 z PVĆ 

41

szt

szt 41.000
RAZEM 41.000

88 
d.11

KNNR 4
1322-03

Montaż trójnika fi 200 z PVC 

41

szt

szt 41.000
RAZEM 41.000

89 
d.11

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 

40

m

m 40.000
RAZEM 40.000

90 
d.11

KNNR 4 
1321-04

Montaż kolanka fi 250 z PVC

3

szt

szt 3.000
RAZEM 3.000

91 
d.11

KNNR 4
1322-04

Montaż trójnika fi 250 z PVC

3

szt

szt 3.000
RAZEM 3.000

92 
d.11

KNNR 4 
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 

2

m

m 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 11928
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