
 UWAGA 
 

Załączone poniżej przedmiary są materiałem pomocniczym, przeznaczonym do kalkulacji 

ceny ofertowej. 

W przypadku rozbieżności należy przyjąć wartości zawarte w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, wyliczone w oparciu o materiały zamieszczone przez 

Zamawiającego jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 



Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Ludwików II KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Ludwików II
1 Kanalizacja sanitarna fi 200

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNR 2-01 
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 
km
Krotność = 2 
1.5*0.5*3289.38

m3

m3 2467.035
RAZEM 2467.035

2
d.1.

1

KNR 2-01 
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III

m3

3*2.5*3289.38 m3 24670.350
RAZEM 24670.350

3
d.1.

1

KNR 2-01 
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 
10 m w gruncie kat. I-III

m3

3*2.5*3289.38 m3 24670.350
'i RAZEM 24670.350

4
d.1.

1

KNR 2-01 
0325-02 
uwaga pod 
tablicą

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer. 1.1-1,8m i głębok.do 3m 
w grunt.nawodnion. kat.III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąg.grodzic

1.5*3289.38

m2

m2 4934.070
RAZEM 4934.070

5
d.1.

1

KNNR4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.5*3289.38 m3 740.111
| RAZEM 740.111

6
d.1.

1

KNNR4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 
15cm ponad rurociąg

(0.35*1. 5*3289.38M3289.38*0.1256)

m3

m3 1313.778
RAZEM 1313.778

1.21 Roboty montażowe
7

d.1.
2

KNR 2-18
0625-03
analogia

Montaż studzienki fi 425 

16

szt.

szt. 16.000
RAZEM 16.000

Q
. 

ro 
r* 

oo KNNR4
1008-05

z.sz.3.9.
9912-9

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o 
śr.zęwnętrznej 200 mm - wykopy umocnione

3289.38

m

m 3289.380
RAZEM 3289.380

9
d.1.

KNNR4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie 
o głębok. 3m

stud.

¡138 stud. 138.000

I
RAZEM 138.000

2 Kanalizacja sanitarna fi 250
2.1 Roboty ziemne
10

d.2.
1

KNR 2-01 
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 
km
Krotność = 2 
1.5*0.5*556.26

m3

m3 417.195
RAZEM 417.195

11
d.2.

1

KNR 2-01 
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III

m3

3*2.5*556.26 m3 4171.950
RAZEM 4171.950

12
d.2.

1

KNR 2-01 
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 
10 m w gruncie kat. I-III

m3

3*2.5*556.26 m3 4171.950
RAZEM 4171.950
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13
d.2.

1

KNR 2-01 
0325-02 
uwaga pod 
tablicą

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer. 1.1-1.8m i głębok.do 3m 
w grunt.nawodnion. kat.lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciąg, grodzic

1.5*556.26

m2

m2 834.390
RAZEM 834.390

14
d.2.

1

KNNR4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 

0.15*1.5*556.26

m3

m3 125.159
RAZEM 125.159

15
d.2.

1

KNNR4

1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 
15cm ponad rurociąg

(0.35*1.5*556.26)-(556.26*0.19)

m3

m3 186.347
RAZEM 186.347

2.2 Roboty montażowe
16

d.2.
2

KNNR4
1008-07
z.sz.3.9.
9912-9

analogia

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o 
śr.zewnętrznej 250 mm - wykopy umocnione

556.26

m

m 556.260
RAZEM 556.260

3 Kanalizacja sanitarna Przytacza

3.1 Roboty ziemne
17

d.3.
1

KNR 2-01 
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.lll 
Krotność =159 
25*2*1.5

m3

m3 7.500
RAZEM 7.500

18
d.3.

1

KNR 2-01 
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 
10 m w gruncie kat. I-III 
Krotność =159 
2.5*2*1.5

m3

m3 7.500
RAZEM 7.500

19
d.3.

1

KNNR4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 
Krotność =159

0.20*1.5*2.5

m3

m3 0.750
RAZEM 0.750

3.2 Roboty montażowe

20
d.3.

2

KNNR4

1008-05
analogia

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o 
śr.zewnętrznej 200 mm 
Krotność = 159 
3

m

m 3.000
RAZEM 3.000
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