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Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji WOD-KAN Spétka z o.0.
UL Sw. Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Belchatow
WIM.7021.1.6.2012 Belchatéw, 2012-02-14

Odpowiadajac na pismo DN/DIT/TI/176/2012 z dnia 29.02.2012 (31,01.2012 — data
dorgczenia) w sprawie okreslenia warunkéow odtworzenia terenéw po wybudowaniu sieci
wod-kan w Os. Ludwikow (obszar ograniczony ulicami: Ludwikowska/Graniczna/

Sercaniska/Lipowa) informuje, ze w przypadku pasow drogowych nalezy:

- dokonac pelnej wymiany gruntu w sladzie prowadzonych prac (wymiana na piasek
Zz zageszczeniem warstwowym min, co 50 cm),

- dokona¢ utwardzenia pasa drogowego tluczniem bazaltowym szerokosci 5 m i gr.
20cm wraz z zaggszczeniem mechanicznym poprzez walowanie (nalezy stosowad
tluczen posiadajacy atest dopuszczajacy jego stosowanie do tego typu prac),

- dokona¢ uporzadkowania terendw przyleglych do utwardzonego fragmentu pasa
drogowego poprzez m.in.: wywiezienie nadmiaru ziemi, wyrdwnania terenu wraz z

zagrabieniem (w tym takze poboczy),

- dokona¢ wezesniejszego uzgodnienia z zarzadcy drog, trasy przejazdu pojazdow
obslugujacych plac budowy — Wykonawca prac bedzie zobowiazany do
wezesniejszego zadeklarowania (w formie pisemnej), naprawy wszelkich uszkodzen
nawierzchni juz istniejacych, a majacych zwigzek z prowadzonymi przez niego
pracami. Wykonawca na wiasny koszt dokona oznakowania i zabezpieczenia terenu
na podstawie wezesniej przedlozonego i zaopiniowanego projektu organizacji ruchu.

WysokosC studni nalezy dostosowaé do rzednych docelowych, projektowanej nawierzchni
drogi. W przypadku réznicy wysokosci terenu i rzednych projektowanych, Wykonawea prac
zobowiazany jest do zniwelowania w/w roznicy na koszt wlasny.

Powyzsze warunki dotycza wszystkich drég, w éladzie ktorych beda prowadzone prace
budowlane.
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