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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr sprawy 6/SK/TI/2012 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

1) Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 

2) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu do wysokociśnieniowego 

       czyszczenia kanalizacji, z recyklingiem wody. 

 

2.2. OPIS TECHNICZNY: 

Pojazd specjalistyczny, dwufunkcyjny, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, 

wyposażony w system odzysku wody i w zautomatyzowane sterowanie zabudową za pomocą 

urządzenia sterującego w technologii Can Bus podłączonego do szyny Can Bus podwozia. Magistrala 

Can Bus ma być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych 

zabudowy oraz ma umożliwiać ich nadzór. 

 

I. ZABUDOWA. 

1. Układ tłoczenia wody: 

 Pompa wysokociśnieniowa napędzana mechanicznie  w wykonaniu nurnikowym; 

 Wydajność wody 380 – 410 l/min.; 

 Maksymalne ciśnienie robocze 140 – 190 barów; 

 Pompa musi mieć możliwość utrzymania stałego niezmiennego maksymalnego ciśnienia 

     przy maksymalnej wydajności (minimalne parametry to 140 barów przy wydajności 380  

     l/min); 

 Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody; 

 Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho z sygnalizacją optyczno-akustyczną; 

 System opróżniania instalacji wodnej z resztek wody; 

 Zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem; 

 Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji 

CAN  BUS. 

 

2. Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym: 

 Możliwość nawijania węża  DN 32 o długości 180 m; 

 Zabudowany w tylnej części samochodu  , umożliwiając pracę operatora za samochodem; 

 Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację   obrotów w obydwu 

kierunkach; 

 System automatycznego równego zwijania i rozwijania węża; 

 Bęben uchylny co najmniej pod kątem 180
0 
;  

 Wąż gumowy wysokociśnieniowy  DN32  o ciśnieniu rozrywania będącym trzykrotnością 

ciśnienia roboczego i długości 160 m, o minimalnych parametrach: ciśnienie robocze - 

250barów, ciśnienie rozrywające - 625barów,  wzmocniony oplotem tekstylnym; 

 Bęben wykonany ze stali kotłowej – zabezpieczony antykorozyjnie i malowany:   

- 1x piaskowanie 

- 1x podkład 

- 2x wypełniacz 

- 2x warstwa kryjąca – lakierem samochodowym o grubości powłoki min. 100 µm.    

Zabudowa malowana w standardzie RAL – kolor do ustalenia po podpisaniu umowy.  

 Reflektor roboczy zamontowany na dużym bębnie umożliwiający oświetlenie dna (kinety)                 

w studni kanalizacyjnej, odporny na opady deszczu i dużą wilgotność powietrza; 

 Na bębnie zamontowany wysuwany teleskopowo zaczep ratunkowy; 
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 Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi przystosowanych do urządzeń 

pracujących w systemie  odzysku wody: 

- głowica kanałowa DN 32 do ogólnego zastosowania, jeden otwór do przodu– 1 szt..; 

- głowica Quatro DN 32  do rozbijania zatorów, 4 otwory do przodu – 1 szt.; 

- głowica Bomba DN 32  do płukania dużych kanałów silnie zabrudzonych, 14 otworów do 

tyłu – 1 szt. 

 Licznik metrów węża włączony do szyny CAN BUS umożliwiający zliczanie ilości metrów 

przez system lokalizacji i monitoringu. 

 

3. Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym: 

 Bęben wykonany ze stali kotłowej, ocynkowany; 

 Zamontowany z tyłu po prawej stronie pojazdu. Napęd bębna ręczny; 

 Możliwość nawinięcia węża wysokociśnieniowego DN 13 o długości 80 m.; 

 Wąż gumowy wysokociśnieniowy DN 13 o długości 60 m, o ciśnieniu rozrywania będącym 

trzykrotnością ciśnienia roboczego i wzmocniony oplotem tekstylnym; 

 Okucia węża wysokociśnieniowego DN 13;  

 Wąż myjki wyposażony w pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem DN 13, posiadający 

podwójną lancę ciśnieniową z dyszą płaska i okrągłą. Posiadający możliwość pracy na 

jednej dyszy lub na obu łącznie. 

 

4. Układ ssania oraz wysięgnik węża ssącego: 

 Wydajność pompy ssącej minimum 1600 m
3
/h ;   

 Pompa ssąca łopatkowa napędzana mechanicznie – poprzez pasy klinowe wyposażona                         

w chłodnicę i obudowę dźwiękochłonną; 

 Max podciśnienie 0,9 bar , max nadciśnienie 0,5 barów; 

 Długość węża ssącego zamontowanego na samochodzie oraz siła ssania musi zapewniać 

ssanie z głębokości min. 9 m od powierzchni terenu, bez stosowania przedłużek; 

 Rura ssąca (na końcówce węża ssącego), cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe 

ssące o średnicy wewnętrznej DN 125; 

 Zasobnik na wąż ssący kasetowy lub bębnowy zakończony ramieniem teleskopowym, 

uruchamianym z szafy sterowniczej; 

 Oś obrotu ramienia ma być wspólna z osią obrotu bębna wysokociśnieniowego. Ramię ma 

mieć możliwość podnoszenia do góry z poziomu miejsca montażu (obrotu) o kąt co 

najmniej 30 stopni;   

 Ramię wysuwane teleskopowo na co najmniej 3,85 m ,  zakres  obrotu  180 stopni;   

 Ramię teleskopowe musi mieć możliwość pracy w trybie samodzielnego obrotu; 

 Hydrauliczny napęd wysięgnika; 

 W komplecie przedłużki o średnicy wewnętrznej takiej jak rura ssąca o długości 3,0 m w 

ilości    3 szt. przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika; 

 Wąż i przedłużki powinny być wykonane z tworzywa (np. gumy) zbrojonego drutem 

metalowym w sposób zabezpieczający przed spłaszczaniem na skutek podciśnienia lub 

przed rozerwaniem na skutek nadciśnienia. Koniec węża zamontowanego na samochodzie 

powinien mieć końcówkę typu PERROT. Przedłużki do węża powinny być zaopatrzone w 

komplet końcówek typu PERROT (męska i żeńska); 

 Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów; 

 Sterowanie parametrami pompy ze skrzynki sterowniczej przy wykorzystaniu komunikacji 

CAN BUS. 

 

5. Zbiornik: 

 Zbiornik w całości wykonany ze stali konstrukcyjnej (S235JR) zabezpieczonej 

antykorozyjnie powłoką epoksydową; 

 Pojemność robocza zbiornika dla wody używanej i dla osadu powinna wynosić nie mniej 

niż 12 m
3
; 

 Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą ruchomego tłoka;        

 Ruchomy tłok wyposażony w dwie uszczelki bez konieczności regulacji ciśnienia; 
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 Ciśnienie w uszczelkach stałe lecz nie więcej niż 1 bar – nie dopuszcza się jakiejkolwiek 

regulacji w związku z przemieszczaniem przegrody albo opróżnianiem zbiornika;  

 Regulacja pojemności poszczególnych części zbiornika za pomocą ruchomej przegrody. 

Podział zbiornika minimum na 2 ustawienia za pomocą ręcznych rygli;     

 Możliwość zrzutu cieczy nadosadowej; 

 Możliwość spuszczania osadów przez dolny króciec DN 125 zakończony złączem typu 

PERROT. 

 Zbiornik zamykany dennicą w tylnej części.  

 System ryglowania dennicy automatyczny, sterowany przez siłownik; 

 Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od – 0,9 barów do + 0,5 barów; 

 Pokrywa tylna otwierana i zamykana hydraulicznie. Otwieranie rygli możliwe tylko przy 

ciśnieniu atmosferycznym. 

 Wskaźnik ilości wody czystej oraz osadu w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz 

przez operatora w czasie czyszczenia kanalizacji; 

 Fartuch spustowy ze stali nierdzewnej wystający poza obrys pojazdu, zabezpieczający przy 

spuście osadów; 

 Właz inspekcyjny o średnicy min 450 mm umożliwiający wejście do wodnej części 

zbiornika; 

 Wysokość samochodu po zabudowie - max 3,65 m ; 

 

6. Wymagania dodatkowe: 

 Dysze podstawowe kanałowe do dużego i małego węża; 

 Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza, co najmniej 

+40
o
C; 

 Części wirujące urządzenia zabezpieczone osłonami; 

 Wszystkie funkcje opisane w języku polskim; 

 Możliwość jednoczesnej pracy węża ciśnieniowego i węża ssącego, z jednoczesnym 

przesuwem tych węży;  

 Możliwość pracy jedynie wysięgnika na wąż ssący bez uruchamiania i obracania bębna na 

wąż wysokociśnieniowy; 

 System ogrzewania zimowego zawierającego układ cyrkulacji wody oraz układ jej 

podgrzewania gwarantujący pracę przy temperaturze do – 15 ºC; 

 

7. Wyposażenie dodatkowe: 

 Imadło przymocowane do pojazdu, na zewnątrz, o minimalnej szerokości szczęk 120 mm; 

 Światła ostrzegawcze z tyłu na zabudowie, reflektor halogenowy przenośmy z kablem dł. 

min 10 m o min. mocy 75 W i napięciu 24V;  

 Zamykane skrzynie zabudowane wzdłuż zbiornika na całej długości, po prawej i lewej 

stronie pojazdu, wykonane z ze stali kwasoodpornej lub aluminium, o wymiarach 

pozwalających na przewożenie będących na wyposażeniu samochodu : kompletu 3 szt. 

przedłużek węża ssawnego, kompletu dysz do czyszczenia kanalizacji, stojaka 

hydrantowego, klucza do otwierania hydrantów podziemnych, kompletu 4 szt. parcianych 

węży strażackich Φ 52mm o długości 25 m każdy oraz kompletu narzędzi służącego do 

obsługi pojazdu; 

 Rolka dolna i górna do prowadzenia węża wysokociśnieniowego w studni kanalizacyjnej; 

 

8. Sterowanie: 

 Urządzenia sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie;  

 Możliwość sterowania urządzeniem z miejsca pracy operatora  w tylnej części pojazdu; 

 Sterowanie całością zabudowy ma się odbywać przez magistralę CAN BUS; 

 Magistrala CAN BUS ma sterować sekwencyjnie pompami - ssącą i wysokiego ciśnienia; 

 Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią. Obudowa szafy wykonana ze stali 

kwasoodpornej; 

 Szafa sterująca wyposażona w następujące urządzenia: 

- manometr wysokociśnieniowy i manometr próżniowy;  
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- elektryczny obrotomierz   silnika z możliwością regulacji obrotów silnika;  

- manometr ciśnienia powietrza, zawór pneumatyczny, wyłącznik awaryjny; 

- sterowanie pompy wysokociśnieniowej (załącz – wyłącz ) oraz jej regulacja; 

- sterowanie pompy próżniowej (załącz – wyłącz ) oraz jej regulacja;  

- sterowanie wysięgnikiem i kołowrotem ssącym; 

- wyświetlacz w języku polskim. 

 Zawory elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne z możliwością załączania  ręcznie.  

 Elektroniczna regulację obrotów silnika podwozia oraz możliwość załączenia lub 

wyłączenia silnika podwozia z poziomu skrzynki sterowniczej zabudowy.   

 Możliwość włączenia bądź wyłączenia przystawki odbioru mocy poprzez skrzynkę 

sterowniczą zabudowy . 

 Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania ze zdublowanymi podstawowymi funkcjami 

zabudowy:   

- włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej; 

- płynna regulacja ciśnienia wody;  

- włączanie/wyłączanie pompy próżniowej; 

- sterowanie wysięgnikiem teleskopowym; 

- funkcja START/STOP silnika podwozia; 

- funkcja włącz-wyłącz przystawkę odbioru mocy; 

- awaryjne wyłączanie zabudowy; 

- pilot zdalnego sterowania z ładowarką i dwoma akumulatorami ma być wyposażony                          

w wyświetlacz, na którym będą co najmniej dostępne następujące dane: ilość metrów z 

licznika metrów, obroty silnika podwozia, wartość ciśnienia pompy wysokociśnieniowej i 

wartość podciśnienia pompy ssącej; 

 System sterowania zabudową ma umożliwiać załączanie przystawki odbioru mocy bez 

konieczności załączania tej przystawki w kabinie kierowcy. 

  

9. System odzysku wody o wydajności min 600 l/min w wykonaniu wielostopniowym: 

 

 Ilość stopni oczyszczania: minimum 3; 

 Procesy oczyszczania w systemie odzysku:  filtrowanie podciśnieniowe na bębnowym 

filtrze szczelinowym ze stali nierdzewnej 1.4301 o prześwicie maksymalnie 500 μm                  

z systemem płukania filtra wodą w czasie pracy, oddzielanie części stałych                             

w hydrocyklonach z bezpośrednim odprowadzaniem części stałych oddzielonych na 

hydrocyklonach do zbiornika nieczystości, osadnik grawitacyjny kaskadowy;  

 System odzysku wody ma być wyposażony w funkcję stałego doczyszczania wody już 

oczyszczonej. Funkcja ta ma działać automatycznie i bez udziału operatora  w sytuacji 

kiedy komora wody oczyszczonej jest pełna. 

 

 

   II. POJAZD (PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO): 

   1. Parametry: 

 Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe (rok produkcji 2012);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Wymagana homologacja na pojazd specjalny lub zaświadczenie o jednostkowym 

dopuszczeniu do ruchu; 

 Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy; 

 Wersja samochodu 6x2 ( z jedną osią napędową). Przednia i ostatnia oś skrętna 

proporcjonalnie do skręcania kierownicy. Rozstaw pomiędzy pierwszą a druga osią max 

3900 mm. Rozstaw pomiędzy drugą a trzecią: 1400 mm; 

 Ostatnia oś podnoszona; 

 Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o pojemności max. 10,8 litra i 

maksymalnej mocy minimum 324 kW z termicznym układem rozruchowym. 

Zastosowany układ wtryskowy paliwa typu COMMON RAIL;  

 Silnik spełniający wymagania normy EURO 5; 
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 Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 

40
0
C; 

 Zbiornik paliwa min. 400 litrów. Korek paliwa zamykany na kluczyk; 

 Zbiornik na Ad Blue min 35 l zamykany na kluczyk; 

 Dostarczony pojazd musi posiadać dokumentację pozwalającą na zarejestrowanie jako 

specjalny; 

 Pionowy układ wydechowy; 

 Rama o wytrzymałości na obciążenia w długim okresie ciężkiej pracy; 

 Elektryczny podgrzewacz paliwa w filtrze paliwa; 

 Wstępny filtr paliwa; 

 Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego; 

 Tylne oświetlenie przeciwmgielne; 

 Światła cofania; 

 Boczne światła obrysowe; 

 Zawieszenie pneumatyczne dla tylnej osi napędowej i ostatniej osi skrętnej; 

 Pilot kablowy do podnoszenia i opuszczania samochodu na miechach pneumatycznych 

tylnego zawieszenia; 

 Podwozie powinno być wyposażone w fabryczną przystawkę do odbioru mocy niezależną 

od sprzęgła NMV 221 gwarantująca przeniesienie momentu min. 2000 Nm; 

 Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie; 

 Napęd na tylną przedostatnią oś z blokadą mechanizmu różnicowego; 

 Sprzęgło sterowane hydraulicznie wspomagane pneumatycznie z samoczynnym 

kasowaniem luzu; 

 Skrzynia biegów z przełożeniami dopasowanymi do mocy silnika całkowicie 

zsynchronizowana; 

 Elektroniczny system hamowania; 

 Hamulec silnikowy; 

 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu maksymalnie 26 ton; 

 Zawieszenie przednie resorowe min.9 t wraz z resorami o wytrzymałości do 9,5 t; 

 Podwozie wyposażone w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie awarii 

uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu; 

 Kabina dzienna (tzw. średnia) 3 osobowa wyposażona w klimatyzację i radioodtwarzacz; 

 Wyciszenie kabiny zgodnie z normą EWG 96/20; 

 Szyba przednia ze szkła zespolonego; 

 Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie; 

 Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie; 

 Siedzenie kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasem bezpieczeństwa; 

 Regulowana kolumna kierownicy; 

 Siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa; 

 Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów; 

 Schowek w lewych i prawych drzwiach; 

 Wykładzina zmywalna z tworzywa na podłogę i tunel silnika; 

 Immobilizer; 

 Mechaniczny wyłącznik główny prądu; 

 Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego; 

 Tachograf cyfrowy; 

 Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi; 

 Fartuchy przeciwbłotne; 

 Koło zapasowe; 

 Układ hamulcowy pneumatyczny o dwóch niezależnych obwodach; 

 Osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym podgrzewany; 

 Korektor siły hamowania; 

 System przeciwblokowaniu kół ABS; 

 System antypoślizgowy ASR; 

 Komputer pokładowy; 
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 Hamulec pomocniczy; 

 Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu; 

 Regulacja położenia świateł; 

 Kamera najazdowa z tyłu pojazdu wraz z monitorem LCD w kabinie kierowcy. 

 Kolor kabiny i  zabudowy do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

          

           2.Wyposażenie dodatkowe: 

 Belka świetlna ostrzegawcza ( światło stroboskopowe) koloru żółtego zamontowana na 

dachu kabiny z napisem (napis do ustalenia po podpisaniu umowy), uruchamiana 

osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej. 

 Gaśnica z atestem. 

 Trójkąt ostrzegawczy. 

 Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu. 

 Kliny pod koła. 

 Wąż długości 10 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej. 

 Wskaźnik temperatury zewnętrznej.  

 

III. WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI 

1. Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi w wersji elektronicznej do nadbudowy oraz 

podwozia w języku polskim . 

2. Wykonawca zapewni dokumentację techniczno-ruchową do urządzenia oraz podwozia                  

w języku polskim. 

3. Wykonawca zapewni instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy w języku polskim w wersji 

elektronicznej i papierowej. 

4. Po wykonaniu i skompletowaniu wszystkich części urządzenia łącznie ze zbiornikiem, 

urządzenie zostanie w stanie surowym zabudowane na samochodzie, w celu przeprowadzenia 

kontroli próbnej funkcjonowania wszystkich podzespołów, a następnie zdemontowane. 

Wszystkie części i podzespoły zostają oczyszczone metodą piaskową i pomalowane pięcioma 

warstwami lakieru w specjalistycznej komorze lakierniczej. 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz bezpłatny 

przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie gwarancji.  

6. Gwarancja na zabudowę i zamontowane urządzenia 24 miesiące od daty odbioru. 

7. Gwarancja na podwozie i na zespól napędowy 24 miesiące od daty odbioru.  

8. Marka  samochodu  musi posiadać  minimum jedną  kompleksowo wyposażoną ,        

autoryzowaną  stację obsługi pojazdów  w odległości nie większej niż 150 km od siedziby  

Zamawiającego.                

9. W miarę możliwości Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę  wykupienia pakietu  

ubezpieczeniowego AC, OC, NNW na okres jednego roku oraz załączy ogólne warunki     

ubezpieczeń. Oferta  ww. nie obliguje Zamawiającego do wykupienia zaoferowanego     

ubezpieczenia.  

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego                          

tj. 97-400 Bełchatów ul. Świętej Faustyny Kowalskiej  9.  

11. Warunki serwisu i gwarancji opisane zostały w § 3 i 4 projektu umowy. 

12. Przy dostawie dostarczone zostanie zestawienie płynów eksploatacyjnych wraz                                

z czasookresami wymiany. 

13. Dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności związanych                                      

z zarejestrowaniem pojazdu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad montażem w pojeździe sterownika GPS systemu 

lokalizacji pojazdów oraz sondy paliwa będących własnością Zamawiającego, którego dokona 

przedstawiciel producenta tegoż sterownika w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie 

będzie ponosił żadnych kosztów związanych z tym nadzorem. Montaż sterownika nie wpłynie 

na warunki gwarancji udzielone na pojazd.  

15. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi                         

i eksploatacji pojazdu specjalistycznego na swój koszt. 
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2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

  

  Do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

 

 

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  

       FINANSOWYM I TECHNICZNYM: 

   

3.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia 

spełniania niniejszego warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat 

przed dniem składania ofert zrealizował wykonał należycie min. 3 dostawy podobnego 

sprzętu o wartości przynajmniej 1 000 000 PLN brutto każda 

c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych  

w § 10 Regulaminu. 

3.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania             

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

3.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

3.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 

b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić                        

na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się                 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    

3.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                        

i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –    

        nie spełnia. 

 

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  

4.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik 

nr 2 do SIWZ złożone  w  formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

4.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.4. Wykaz zrealizowanych zamówień wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia   



 8 

       do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

       terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

4.6.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  

        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

        potwierdzających odpowiednio, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

       składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane  

       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

       w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  

       przed upływem terminu do składania ofert. 

4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument  

        ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

       albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

4.8. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.5. i 4.6. 

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność                     

z  oryginałem”. 

 

 

5. PROCEDURA: 

 

5.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.- KAN.” Sp. z o.o.                       

w Bełchatowie.  

 

5.2. Kryteria oceny ofert : 

       Cena – 100%. 

 

6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 

 

6.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl. 

6.2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, p. 100 ( Kancelaria Zamawiającego). 

6.3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 06.08.2012 r. 

godz. 10.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego). 

6.4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 06.08.2012 r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, p. 

110. 

6.5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Bełchatów dn. 27.07.2012 r.    

 

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr  Edward Olszewski 

http://www.wodkan-belchatow.pl/

