KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwier
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJ] DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY WNETRZ CZESCI BUDYNKU ADMINISTRA-
CYJINEGO NA BIURA W BELCHATOWIE, PRZY UL. $W. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 9. INSTA-
LACJA WOD.-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

ADRES INWESTYCJI : UL SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZ. NR 327\2,0BREB 14 BELCHATOW

INWESTOR * ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI "WOD.-KAN." SPOLKA Z 0.0. W BELCHATOWIE
ADRES INWESTORA - UL SW. FAUSTNY KOWALSKIEJ NR 9, 97-400 BELCHATOW

SPORZADZIt. KALKULACJE - "WOD.-KAN." sp. z 0.0.

DATA OPRACOWANIA : 2013-07-25

Ogétem wartosé kosztorysowa rob6t  :0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA - INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2013-07-25
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7 / Dokument zostat opl’acowany przy pomocy programu




Kosztorys09 zerowy.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ° Opis i wyliczenia ' jm, | Poszcz =~ Razem

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY WNETRZ CZESCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA BIURA W BELCHATO-
|WIE, PRZY UL. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 9, INSTALACJA WOD.-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI
| MSTALACJA WENTYLACS

1"KNR-W 4-01 [Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na 2zaprawie cementowej {szt '
d.1 i0335-16

4 RAZEM

2 [s2t, 2.000)
| ! 2.000
Z[KNR 217 | Centrala wentylacyjna MISTRAL 600 z automatyka szt. ‘
d.1'0320-09 ana- ‘
ilogia : !
| [1 |szt. | 1.ooo|
‘ I ! | RAZEM 1.000
3[KNR 2-17 ’T!umiki akustyczne rurowe proste i optywowe 0 $r.do 315 mm - analogia - na- ‘szt. : ‘
d.1'0155-03 - [grzewnice elektryczne 2kW ‘
janalogia
‘ |2 lszt. | 2.000]
‘ ! T " TrRAZEM | 2.000
4‘ KNR 7-10 Montaz automatyki centali wentylacyjnej ‘szt. [
d.t'0301-01 ana- | ! | :
‘logia |
l1 |sat. 1.000!
| ’ ' RAZEM . 1.000
5/KNR 2-17 ’Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe typ B i C o $r.do 315 mm [szt. |
d.1.0147-01 ‘ | :
| | [1 szt. 1.000|
' | | RAZEM | 1.000
6|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) 0 $r.do315mm- m? ! ‘
d.110122-03 udziat ksztattek do 35 % Fi250 mm ‘
| 33*3.14*0.25 ‘m? ‘ 25.905.
| | | . RAZEM | 25.905
7'KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z biachy staiowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 §r.do 160mm - m2 | '
d.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 % - Fi200 ‘ , |
X 18*3.14*0.2 Im2 | 11.304!
| . . | RAZEM | 11.304
8/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 160mm - | m2 !
d.1 ‘01 22.02 udziat ksztattek do 35 % Fi160 |
118“3.14‘0.16 ‘mz i 9.043
j : | RAZEM 9.043
9[KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o r.do 100 mm - |m2 i |
d.1,0122-01 ‘udziat ksztattek do 35 % ; .
’ [9*3.14*0.1 [m2 2.826|
‘ | ! [ RAZEM | 2.826
10|KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kolowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2 ' |
d.110119-01 - |udziat ksztattek do 35 % - przewody elastyczne ALUFLEX ‘ '
‘analogia ,
|20%3.14%0.1 lm2_ | 6.280|
; ' ‘ | RAZEM 6.280
11]KNR 2-17 [Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.do |szt. |
d.1,0131-01 100 mm - analogia :
‘ |8 |szt. 8.000]
! ! | RAZEM | 8.000
12|KNR 2-17 ‘Anemostaty kotlowe typ D o $r.do 160 mm szt. |
d.1'0140-01 | !
| (18 52t, 18.000,
_‘ | \ | RAZEM | 18.000
13|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm szt
d1'0140-01 | |
| 4 szt. 4.000,
‘ ! N |_RAZEM | 4.000
14| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapiennej szt !
d.1'0333-04 | | ‘ |
| 12 szt 2.000,
T l l | RAZEM | 2.000
15/KNR 2-17  :Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E. G oér.do250 mmz pionowym wylotem po- szt
d.110145-02 |wietrza | ’
A szt 1.000
; : | RAZEM 1.000
16/KNNR5  [Wentylator kanalowy CK125A ET. |
d.1,0406-01 ana- ‘ !
logia ‘ | ’
1 szt. | 1.000!
| \ "RAZEM | 1.000
17 KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z biachy stalowe), prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m? |
d.A1 ‘01 12-03 ,mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 % - de-
|montaz | |
.2-

Norma PRQ Wersja 4.07a Licencija: 3508 dla Wodkan




Kosztorys09 zerowy.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jom, Poszcz Razem
[12*0.9 m? 10.800
| . RAZEM 10.800
18'KNR 216 |Izolacja o grubosci do 40 mm welng mineralng pod siatka druciana rurociagéw do ’mz i |
d.1{0101-01 194 mm
|75*3.14*0.2 'm?2 ! 47.100
| | | RAZEM 47.100
__2/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ]
19|KNR 4-04 | Demontaz rur zebrowych o dtugosci ponad 1000 do 2000 mm zesp, |
d.2!0707-06 ‘
7 zesp. 7.000:
| RAZEM | 7.000
20/KNR 4-04 ‘Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp. !
d.2|0707-01
|2 ,ZESP. 2.000,
| | RAZEM | 2.000
21 KNR 4-04 Demontaz przewodow gazowych i ¢.0. z rur stalowych o §r. do 25 mm 'm
d.2/0702-01 i ‘
‘15 m 15.000)
' RAZEM 15.000
22|KNR-W 2.15 ‘Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.2'0418-07 ’
. 7 ‘szt. 7.000
| i i RAZEM | 7.000
23 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm | dlugosci do 1600 mm  |szt. ’
d,2’o41s-03
! 2 |szt. 2.000)
, : | RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-15 | Zawary grzejnikowe o §r. nominaingj 15 mm szt. |
d.2'0412-02 !
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25'KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne Danfoss szt.
d.2{0412-02
| 4 |szt. 4,000
| | | RAZEM | 4.000
26’KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach ¢.o. miedziane o Sr. zewngtrznej 15 mm o polaczeniach |m ’
d.2:0405-03 ‘Iutowanych na scianach w budynkach ’
| 34 ‘m 34.000
| | RAZEM | 34.000
27 KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alumi- [kp. ’
d.2’0427-01 jniowych, ptytowych o potaczeniu na gwint
| 12 kel | 12.000]
; ' ; | RAZEM ' 12.000
28| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér, nominalnej 15 mm o potaczeniach spa- im ' |
d.2'0403-01 ‘wanych na $cianach w budynkach I
| 12 m 12,000
l | | | RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3508 dla Wodkan




Kosztorys08 zerowy kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. . Podstawa Opis | Jedn.obm. los¢  Cenajedn. | Wartosé
DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY WNETRZ CZESC| BUDYNKU ADMINISTRACYJJNEGO NA BIURA W BELCHATO-
WIE, PRZY UL. SW, FAUSTYNY KOWALSKIEJ 9. INSTALACJA WOD.-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI ]
| 1/INSTALACJA WENTYLACJI . ) I

1 KNR-W 4-01  [Przebicie otworéw w écianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na|szt. 2,000 0.00 0.00
' d.1]0335-16 zaprawie cementowej B i .
2| KNR 2-17 0320- | Centrala wentylacyjna MISTRAL 600 z automatyka szt. 1.000 0.00 0.00
d.1/09 analogia _ B - .
3/KNR 2-17 0155- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér.do 315 szt. 2.000 0.00 0.00
d.1i03 - analogia__|mm - analogia - nagrzewnice elektryczne 2kwW . _—
4 KNR 7-10 0301~ Montaz automatyki centali wentylacyjnej szt. 1.000 0.00 0.00
d.1]01 analogia ; . ) .
5|KNR 2-17 0147-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do szt. ! 1.000 0.00 0.00
| d.1/01 _ 315 mm . . .
6 KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 25.905 0.00 0.00
d.1{03 S(Spiro) o $r.do 316 mm - udziat ksztattek do 35 % Fi250 ;
mm
7|KNR 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ m?2 i 11.304 0.00 0.00
d.1/02 . S(Spiro) o $r.do 160mm - udziat ksztattek do 35 % - Fi200 . .
8/ KNR 2-17 0122-iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ m2 9.043 0.00 0.00
d.1,02 S(Spiro) o $r.do 160mm - udziat ksztattek do 35 % Fi160 . L
9/KNR 2-17 0122-. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 2.826 0.00° 0.00
| d.1]01 S(Spira)} 0 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % ) . . : ]
10|KNR 2-17 0119-| Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kolowe, typ B/. m2 6.280 0.00 0.00
d.1:01 - analogia |l 0 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - przewody '
v elastyczne ALUFLEX ) . )
11|KNR 2-17 0131-| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do|szt. 8.000 0.00 0.00
| d.1]o1 ) przewoddw o $r.do 100 mm - analogia o ) 1
12!KNR 2-17 0140- | Anemostaty kolowe typ D o $r.do 160 mm szt. 18.000 0.00 0.00
d.1.01
13| KNR 2-17 0140-| Anemostaty kolowe typ D o $r.do 160 mm szt. 4.000 0.00 0.00
d.1]01 )
14/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na:szt. 2.000 0.00 0.00
| d.104 Zaprawie wapiennej } N ) . R
15| KNR 2-17 0145-| Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $r.do 250 mm z |szt. : 1.000 0.00 0.00
| d.1/02 pionowym wylotem powietrza . . )
16|KNNR 5 0406- |Wentylator kanatowy CK125A szt. | 1.000 0.00 0.00
. 4.1:01 analogia . . ; 3 . .
17/ KNR 2-17 0112-, Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 10.800 0.00 0.00
d.1/03 AJl 0 obwodzie do 1000 mm taczone profilami kolnierzowo-
| nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 % - demontaz ) L .
18 KNR 2-16 0101- Izolacja o grubosci do 40 mm weing mineralna pod siatkg |m? 47.100. 0.00! 0.00
d.1]01 |druciana rurociagéw do 194 mm | .
Razem dziat INSTALACJA WENTYLACJI | 0.00
[ _2]INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ) ) ) o ) i a
19 KNR 4-04 0707- Demontaz rur zebrowych o dlugosci ponad 1000 do 2000 |zesp. 7.000 0.00] 0.00
d.2|06 mm
20/KNR 4-04 0707-| Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do  'zesp. 2.000 0.00; 0.00
d.2/01 2.5m2
21, KNR 4-04 0702-' Demontaz przewoddéw gazowych i ¢.o. z rur stalowych o $r. |m 15.000. 0.00| 0.00
| d.2[01 do 25 mm ) ) )
22|KNR-W 2-1§ Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. ) 7.000 0.00 0.00
- d.2.0418-07 .dtugoéci do 1600 mm - ) } .
23iKNR-W 2-15 . Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt 2.000 0.00 0.00
| d.2|0418-03 diugoécido 1600 mm ; N N |
24|KNR-W 2-15 Zawaory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. I 6.000 0.00 0.00
| d.2,0412-02 B _ _ . ]
25/KNR-W 2-15 | Gtowice termostatyczne Danfoss szt. 4.000 0.00 0.00
d.2|0412-02 .
26 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o §r. zewnegtrznej |m 34.000 0.00 0.00
d.2{0405-03 15 mm o polaczeniach lutowanych na écianach w budyn-
kach L
27 KNR-W 2415 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliw- kpl. 12.000 0.00[ 0.00
d.2|0427-01 nych, stalowych, aluminiowych, plytowych o potaczeniu na | '
| . gwint . }
28'KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 |m 12.000 0.00 0.00
d.2,0403-01 .mm o polgczeniach spawanych na §cianach w budynkach :
Razem dziat INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0.00
|Qgdtermn warto$é kosztorysowa rohét 0.00

Stownie: zero i 00/100 z¢

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3508 dla Wodkan



