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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólnobudowlane, dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót w ramach zadania „Przebudowa budynku 

magazynowego na budynek garażowo – usługowy z częścią socjalną (strefa zachodnia)”, realizowanego w 

ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynków Spółki i placu manewrowego – siedziba 

Spółki. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót 
Zamówienie pn.: „Przebudowa budynku magazynowego na budynek garażowo – usługowy z częścią 

socjalną ma na celu dostosowanie pomieszczeń hali wykorzystywanej dotychczas na cele socjalno – 

magazynowe, na cele garażowo – usługowe. Zakres robót obejmuje: 

 
 Wykonanie ścianek działowych z bloczków – ok. 125 m2 

 Wykonanie tynków tradycyjnych – ok. 250 m2 

 Wykonanie sufitów podwieszanych – ok. 105 m2 

 Wykonanie, podniesienie gruntu, docieplenie oraz wyrównanie podłogi – 220 m2 

 Malowanie ścian na powierzchni – ok. 450 m2 

 Ułożenie płytek podłogowych gresowych na powierzchni – ok. 105 m2 

 Ułożenie płytek z glazury na ścianach na powierzchni (ok. 160 m2 ,zgodnie z projektem budowlanym). 

 Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych (płyta wiórowa) pełnych wraz z ościeżami – 9 szt. 

 Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych (stalowe) pełnych wraz z ościeżami – 2 szt. 

 Dostawę i montaż drzwi stalowe, dwuskrzydłowe, antywłamaniowe, ognioodporne z ościeżami – 1 szt. 

 Dostawę i montaż okien dwuskrzydłowych  - 4 szt. Dwa okna o wymiarach 200 x 120 cm, jedno okno o 

wymiarach 240 x 240 cm, jedno okno o wymiarach 120 x 150 cm. 

 Dostawę i montaż segmentowej bramy przemysłowej z przeszkleniem – 2 szt. 

 Dostawę i montaż segmentowej bramy przemysłowej z przeszkleniem i drzwiami serwisowymi – 2 szt. 

 

1.4. Nazwy i kody CPV dla robót objętych przedmiotem zamówienia 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą specyfikacją odpowiada następującym materiałom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 

Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r. (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 15 marca 2008r.):  

 

 

 

Przedmiot główny 

 
45000000-7  Roboty budowlane 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9  Kładzenie glazury 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
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1.5. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 

w ST-00. „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

 

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 

ogólne" pkt 2. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające: 

 Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym „B", co oznacza że są to wyroby nie podlegające obo-

wiązkowemu oznakowaniu CE dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną; 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską; 

 aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Szczegółowy 

wykaz materiałów znajduje się w dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne" 

pkt 3. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i go-

towości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00. „Wymagania Ogólne". 

 

5 .1.1.Roboty przygotowawcze 

Wylewki należy wyrównać w całości. 

 

5.1.2 Ścianki działowe 

Nowe ściany działowe projektowane są pustaków ceramicznych, tynkowane tradycyjnie o grubości 

finalnej 12cm. Konstrukcję ścian należy wykonać na wysokość 366 cm plus zwieńczenie betonowe 

zbrojone dwoma prętami fi 8mm.Na wysokości 366 cm wykonać sufit podwieszany zgodnie z ST. 01 

punkt 5.1.4.Sufity. Powstała przestrzeń powyżej pozwoli przeprowadzić instalacje bez konieczności 

wykonywania przepustów. Pomieszczenia projektowane mają odpowiednio przypisane funkcje:  

- socjalna – około 39 m2  
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- garażowa – około 220 m2  

- sanitarna – około 9 m2  

- archiwum – około 57 m2 

 

Ściany w węźle sanitarnym należy izolować przed wilgocią. W sanitariatach glazura na ścianach 

projektowana jest do wys. 225cm. Ściany w pomieszczeniach garażowych należy wyłożyć płytkami do 

wysokości 198cm. Należy przewidzieć wzmocnienie pod zawieszenie umywalek i szafek wiszących w 

aneksach kuchennych. 

 

5.1.3 Podłogi 

Na istniejące płytki należy wylać chudziak grubości 10cm z betonu C10, następnie ułożyć warstwę 

docieplenia ze styropianu EPS200 oraz folię izolacyjną PVC gr. 0,5mm. Następnie wylewkę betonową 

o grubości 15 cm z betonu C25 z włóknem rozproszonym oraz zatrzeć  tzw. metodą wypalanki.                       

W strefie socjalno – sanitarnej oraz archiwum zaprojektowano na posadzce gresy w kolorze szarym o 

wym. 33 x 33 cm. Podłogi w części socjalnej oraz garażowej powinny mieć wierzch na jednym 

poziomie. 

 

5.1.4 Sufity 

Nad całą powierzchnią garaży pozostaje sufit właściwy. W strefie socjalno – sanitarnej oraz archiwum  

zaprojektowano sufit kasetonowy o wymiarach 600x600x20 mm na ruszcie szerokości 24 mm. 

W sufitach podwieszanych zaprojektowano oświetlenie. 

 

5.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa 

5.1.5.1 Okna 
Nowe okna powinny spełniać następujące wymagania: 

 Profil pięciokomorowy o szerokości 70 mm w kolorach wewnątrz biały z zewnątrz RAL 5017 lub 

podobny do koloru zamontowanych okien w budynku, 

 Szyba o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=1,0 

 Parapet wewnętrzny z PCV w kolorze białym o szerokości ok. 40 cm, 

 Parapet zewnętrzny do wykorzystania istniejący parapet zdemontowany razem z oknem. 

 

5.1.5.2 Drzwi oraz ościeżnice 

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, w kolorze jasnoszarym, jednoskrzydłowe, fabrycznie 

wykończone z zamkiem i klamką. Wymiary drzwi zgodne z projektem odpowiednie do danego 

pomieszczenia. Ościeżnice w kolorze jasnoszarym, fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach. 

 

5.1.5.3 Drzwi garażowe 

Projektowane są cztery bramy o wymiarach 350x380 cm(h) na elewacji południowej. Bramy należy 

osadzić w przygotowanych wcześniej otworach. Kolor bram dopasować do istniejących. Otwory należy 

wykończyć zaprawą tynkarską i pomalować w kolorze identycznym do istniejącego. 

 

5.1.6 Pomieszczenia 

Pomieszczenia można podzielić wg funkcji:  

socjalna – około 39 m2  

garażowa – około 220 m2  

sanitarna – około 9 m2  

archiwum – około 57 m2 

 

Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (3 – 11,6m2).  

Ściany malowane (kolor ustalić z Zamawiającym). W strefie między szafkami będą płytki w rozmiarze 

25x36cm. 

Pomieszczenia socjalne - szatnie (pomieszczenie nr 5 – 11m2)  

Ściany malowane farbą zmywalną (kolor ustalić z Zamawiającym). Szatnie wyposażone będą w szafki 

ubraniowe zamykane na klucz. Pomieszczenia te mają być połączone z łaźniami i toaletami.   
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 Pomieszczenia sanitarne – (pomieszczenie nr 6 – 9m2)  

W łazienkach zaprojektowano płytki o wym. 25x36cm do wys.225cm. Ścianki wydzielające kabiny 

toaletowe i prysznicowe zaprojektowano w systemie lekkich ścianek z płyty wodoodpornej w kolorze 

jasnoszarym.  

Projekt przewiduje w toalecie 1 ubikacje stojącą, 1 pisuar, 2 kabiny prysznicowe, 2 umywalki. 

Pomieszczenia garaży – (pomieszczenie 9 – 165m2, pomieszczenie 8 – 43m2)  

Podłogę istniejącą wyczyścić, na istniejącą wylać posadzkę o grubości ok. 35 cm według zaleceń. W 

strefie garażu pozostają sufity właściwe bez podwieszeń. Ściany w strefie garażowej należy wyłożyć 

płytkami w kolorze szarym do wysokości 198cm (6 rzędów x 33cm). 

  

Pomieszczenie archiwum – (pomieszczenie 10 – 57m2) 

Pomieszczenie podzielone zostanie na część biurową i archiwum główne. Na całej podłodze 

projektowane są płytki gresowe szkliwione o wym. 33x33cm w kolorze szarym. Wcześniej należy 

istniejące podłoże wyrównać wylewką samopoziomującą. W pomieszczeniu należy wybudować ścianki 

działowe wg załączonego projektu do wysokości 3,66m. W głównym archiwum w podłodze należy 

zamontować prowadnice do regałów jezdnych wg wskazówek producenta. Prowadnice wraz z 

instrukcją montażu dostarczy Zamawiający. Wejście do archiwum głównego zaprojektowane jest od 

strony zachodniej z zewnątrz. Istniejący otwór w ścianie wydzielającej archiwum należy zamurować. 

Należy wykuć otwór pod drzwi oraz okno, zamontować nadproże (wg załączonego rysunku), drzwi 

dwuskrzydłowe, antywłamaniowe 150x210cm, okno o wymiarach 120x150 należy zabezpieczyć kratą 

antywłamaniową. Drzwi metalowe w kolorze szarym powinny posiadać odporność ogniową EI 60 min. 

W całym pomieszczeniu zaprojektowany jest sufit podwieszany typu ARMSTRONG 50x50cm. Ściany 

należy pomalować farbą zmywalną w kolorze pastelowym. 

 

5.1.7 Elewacje  
Wykonać otwory na osadzenie bram segmentowych wg projektu (rys nr. 4 i 8). Otwory należy 

wzmocnić ramą z profilu zamkniętego l00xl00x4 mm, kotwioną do muru i podłoża kotwami. Otwory 

należy wykończyć zaprawą tynkarską i pomalować w kolorze identycznym do istniejącego. Na elewacji 

południowej projektowane są otwory okienne o wymiarach 200x120 cm każdy. W każdym z otworów 

należy wykonać stalowe nadproże. Na elewacji są ubytki po zdemontowanych wiatach które należy 

uzupełnić styropianem, zatynkować. Całość elewacji południowej należy pomalować, kolor ustalić z 

Zamawiającym. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

szt. - dla dostawy urządzeń ; 

m - dla układania rurociągów, przewodów; 

kpl. - dla montażu elementów złącz; 

kg - elementy złącz do montażu rurociągów. 

m2 -  dla robót związanych z wyburzeniami, budową nowych ścian, tynkowaniem, układaniem terakoty 

i glazury, malowanie,  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Obmiar robót nie 

stanowi podstawy płatności. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obioru robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne". 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami  

Zamawiającego. 

8.1. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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 Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej  

 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy potwierdzonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy 

jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia o: 

 Wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 

przepisami i polskimi normami), 

 Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 

i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". Wszystkie roboty 

będące przedmiotem niniejszej SIWZ nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 

w cenie ryczałtowej. 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 

 PN-EN ISO 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Pytki i płyty ceramiczne 

 PN-EN 12002:2010 Kleje do płytek . Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 

klejów i zapraw do spoinowania 

 PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu , właściwości eksploatacyjne . Część 1 

 


