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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe 

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wycięcie z farg. elewacji  ist.
docieplenia w miejscach pod bramy, okna, drzwi wsp. do R=0.3

m2

3.70*3.90*4 m2 57.720
2.0*1.20*2 m2 4.800

RAZEM 62.520
2

d.1
KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
ściana
- precyzyjne wycięcie otworów pod bramy, okna, drzwi w płytach ściennych gr. 15
cm

m2

(3.90+3.70+3.90)*4*0.15 m2 6.900
(1.20+2.0)*2*2*0.15 m2 1.920

RAZEM 8.820
3

d.1
KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm  - odcięte frag. płyt ścian m3

3.70*3.90*4*0.15 m3 8.658
2.0*1.20*2*0.15 m3 0.720

RAZEM 9.378
4

d.1
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2 - wejście z zewnątrz do archiwum oraz okno do archiwum

m2

3*2.1 m2 6.300
RAZEM 6.300

2 Roboty odworzeniowe
5

d.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
- w drzwich do archiwum

m

3.5*1 m 3.500
RAZEM 3.500

6
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

4.5<wys>*0.2<gr>*1.5<szer> m3 1.350
 

RAZEM 1.350
7

d.2
KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg
- rama stal. w otwór pod bramy, profil zamk 100x100x4

t

(4.40+3.70+4.40)*4*0.0117 t 0.585
RAZEM 0.585

8
d.2

KNR-W 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji
pełnościennych
- ramy stalowe pod bramy

m2

0.10*4*(4.40+3.70+4.40)*4 m2 20.000
RAZEM 20.000

9
d.2

KNR-W 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.8 m2 20.000
RAZEM 20.000

10
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż bram garażowych o wym. 3.50 x 3.80 m - 4 kpl kpl

4.0 kpl 4.000
RAZEM 4.000

11
d.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2

2.0*1.20*2+1.5*1.2+2.4*2.4 m2 12.360
RAZEM 12.360

12
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kol. ist.

m2

2.0*2*0.20 m2 0.800
RAZEM 0.800

13
d.2

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe p.poż. o powierzchni ponad 2 m2
- drzwi stalowe  EI60 do pom. archiwum - dwu skrzydłowe

m2

1.50*2.10 m2 3.150
RAZEM 3.150

14
d.2

KNR-W 2-02
1101-04
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy
zastosowaniu pompy do betonu na stropie (posadzka powinna być wyizolowana
przeciwwilgociowo i cieplnie, wykonane tzw. metodą wypalanki)

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

15
d.2

KNR 0-27
0162-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

5.82*3.70-0.90*2.0 m2 19.734
 
(1.08+3.75)*3.70-0.90*2.0 m2 16.071
5.68*3.70-0.90*2.0*2 m2 17.416
4.34*3.70*0.90*2.0 m2 28.904
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2.95*3.70-0.90*2.0 m2 9.115
2.95*3.70-0.80*3.70 m2 7.955
2*2.5*3.70 m2 18.500
6.1*3.7-0.9*2.1*2 m2 18.790

RAZEM 136.485
16
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

(5.82*3.60-0.90*2.0)*2 m2 38.304
 
(1.08+3.75)*3.60-0.90*2.0+(0.96+3.63)*3.60-0.90*2.0 m2 30.312
5.68*3.60-0.90*2.0*2+5.56*3.60-0.90*2.0*2 m2 33.264
4.34*3.60*0.90*2.0+4.10*3.60-0.90*2.0 m2 41.083
(2.95*3.60-0.90*2.0)*2 m2 17.640
(2.95*3.60-0.80*3.60)*2 m2 15.480
 
(8.52*3.60-0.90*2.0*3)*1 m2 25.272

RAZEM 201.355
17
d.2

KNR 2-02
0810-04

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad
3m2 o szer.10cm

m2

3.60*0.10*2 m2 0.720
RAZEM 0.720

18
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

0.90*2.0*1 m2 1.800
1.50*0.40*2 m2 1.200

RAZEM 3.000
19
d.2

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wew-
nętrznych z cegieł

szt.

9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000

20
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

0.90*2.05*9 m2 16.605
RAZEM 16.605

21
d.2

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - ''90''
- garaż / garaż 
- narzędziownia

m2

0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

22
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
- glazura h = 2.25 m

m2

(2.97+1.0)*2*2.25-0.80*2.25+0.12*2*2.25 m2 16.605
(2.97+1.92)*2*2.25-0.80*2.25-0.90*2.10 m2 18.315
 

RAZEM 34.920
23
d.2

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty
- glazura h = 2.25 m
- płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm
- płytki ścienne Domino Cadu Grafit 25 x 36 cm

m2

 
poz.22 m2 34.920

RAZEM 34.920
24
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pom. socjal.
11.65 m2 11.650
wiatrołap
3.75 m2 3.750
korytarz
9.0 m2 9.000
przedsionek
3.47 m2 3.470
przebieralnia
11.17 m2 11.170
toaleta
5.60 m2 5.600
prysznice
3.0 m2 3.000
 

RAZEM 47.640
25
d.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
- płytki 33 x 33
- płytka gres Grigo Olimpia

m2
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poz.24 m2 47.640

RAZEM 47.640
26
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
aneks kuchenny w pom socjal. nr 3 '' fartuch '' między szafkami

m2

3.23*0.75 m2 2.423
RAZEM 2.423

27
d.2

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
- aneks kuchenny w pom socjal. nr 3 -'' fartuch '' między szafkami
- płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm

m2

poz.26 m2 2.423
RAZEM 2.423

28
d.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - cokolik z płytek 33 x 33 cm o wys. 10
cm

m

pom. socjal.
(3.63+3.20)*2-0.90 m 12.760
wiatrołap
(1.73+2.16)*2-0.90-0.90 m 5.980
korytarz
(5.68+2.28)*2-0.90*4 m 12.320
przebieralnia
(2.62+4.26)*2-0.90*2 m 11.960
przedsionek
(2.95+1.19)*2-0.90*3 m 5.580

RAZEM 48.600
29
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

powyżej galazury
(2.97+1.0)*2*(3.66-2.25)-0.80*(3.66-2.25)+0.12*2*(3.66-2.25)-2.0*1.20 m2 8.006
(2.97+1.92)*2*(3.66-2.25)-0.80*(3.66-2.25) m2 12.662
 
pom. bez galzury
(3.63+3.20)*2*(3.66-0.16)-0.90*2.10-3.23*0.75 m2 43.498
(1.73+2.16)*2*3.50-0.90*2*2.10 m2 23.450
(5.68+2.28)*2*3.50-0.90*4*2.10 m2 48.160
(2.62+4.26)*2*3.50-0.90*2*2.10-2.0*1.20 m2 41.980
(2.95+1.19)*2*3.50-0.90*3*2.10 m2 23.310

RAZEM 201.066
30
d.2

NNRNKB
202 2702-02

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm

m2

11.65 m2 11.650
3.75 m2 3.750
9.0 m2 9.000
3.47 m2 3.470
11.17 m2 11.170
5.60 m2 5.600
3.0 m2 3.000
57 m2 57.000

RAZEM 104.640
31
d.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - kabiny systemowe do pom sanit. i natrysku m2

11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040

32
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-02
analogia

Wpusty podłogowe z nierdzewki - natryski szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'

kpl.
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1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
37
d.2

KNR 0-35
0114-05

Baterie natryskowe montowane na ścianie - natryski szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR 4-01
1208-02 +
KNR 4-01
1202-09

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
- usunięcie lamperi pod okładzinę ścienną w pom. po magazynowych
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(7.26-0.90+5.92-3.50+7.26-0.90)*1.80 m2 27.252
 
(17.80-3.50-3.50-3.50+8.98-0.90+17.80-2.41-2.41+8.98-1.50)*1.80+0.38*1.80*2*
4

m2 69.984

 
RAZEM 97.236

41
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

pom. garażowe pod płytki h = 1.98 m
(7.26+5.92)*2*1.980-(3.50+0.90+0.90+0.90)*2.0 m2 39.793
(17.80+8.98)*2*1.98-(3.50*3+0.90+2.41*2+1.50)*1.98+0.38*1.98*2*4 m2 76.982

RAZEM 116.775
42
d.2

KNR 0-12II
0829-01

Przygotowanie podłoża - na ścianach m2

stare ściany pod płytki h = 1.98 m
(7.26*2+5.92)*1.98-(3.50+0.90+0.90)*1.98 m2 29.977
(17.80+8.98)*2*1.98-(3.50*3+1.50+0.90+2.41*2)*1.98+0.38*1.98*2*4 m2 76.982

RAZEM 106.959
43
d.2

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - pom. garażowe 
- glazura h = 1.98 m
- płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm
- płytki ścienne Domino Cadu Grafit 25 x 36 cm

m2

 
(7.26+5.92)*2*1.980-(3.50+0.90+0.90+0.90)*2.0 m2 39.793
(17.80+8.98)*2*1.98-(3.50*3+0.90+2.41*2+1.50)*1.98+0.38*1.98*2*4 m2 76.982

RAZEM 116.775
44
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności

m2

narzędziownia
(5.92+2.0)*2*4.20-5.92*1.20-0.90*2.10 m2 57.534
pom. garaż pow. glazury
[(4.20-1.98)+(5.20-1.98)]*0.5*7.26*2+5.92*(4.20-1.98)+5.92*(5.20-1.98)      m2 71.699
[(4.20-1.98)+(5.20-1.98)]*0.5*8.98*2+17.80*(4.20-1.98)+17.80*(5.20-1.98)-17.80*
1.20

m2 124.323

archiwum
6.06*5.20+6.06*4.20-6.06*1.20+(4.20+5.20)*0.5*8.98*2-1.50*2.10 m2 130.954

RAZEM 384.510
45
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

narzędziownia
(5.92+2.0)*2*4.20-5.92*1.20-0.90*2.10 m2 57.534
pom. garaż pow. glazury
[(4.20-1.98)+(5.20-1.98)]*0.5*7.26*2+5.92*(4.20-1.98)+5.92*(5.20-1.98)      m2 71.699
[(4.20-1.98)+(5.20-1.98)]*0.5*8.98*2+17.80*(4.20-1.98)+17.80*(5.20-1.98)-17.80*
1.20

m2 124.323

 
RAZEM 253.556

46
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
- sufity z płyt panwiowych przyjęto pow. do malowania o 25 %

m2

pom. garaż
43.0*1.25 m2 53.750
narzędziownia
12.0*1.25 m2 15.000
pom. garaż
165.0*1.25 m2 206.250

RAZEM 275.000
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47
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
- archiwum

m2

archiwum
6.06*5.20+6.06*4.20-6.06*1.20+(4.20+5.20)*0.5*8.98*2-1.50*2.10 m2 130.954
 

RAZEM 130.954
48
d.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - ar-
chiwum
- płytki 33 x 33
- płytka gres Grigo Olimpia

m2

57 m2 57.000
RAZEM 57.000

49
d.2

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  - cokolik z płytek 33 x 33 cm o wys.
10 cm
- archiwum

m

(6.06+8.98)*2+(6.1+2.5)*2+2.5*2 m 52.280
RAZEM 52.280

3 Roboty zewnętrzne 
50
d.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem gruntującym jednokrotnie
- uzupełnienie elewacji po montażu bram, okien, po rozbiórce wiat, boksów maga-
zynowych przylegających do ścian hali  - przyjęto 15 % powierzchni ściany (w za-
kresie strefy dla spółki)

m2

[(48.0-11.60)*6.31-3.50*3.80*4-2.0*1.20*5]*0.15 m2 24.673
RAZEM 24.673

51
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15
cm
- uzupełnienie elewacji

m2

poz.50 m2 24.673
RAZEM 24.673

52
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.50 m2 24.673
RAZEM 24.673

53
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

(3.80+3.50+3.80)*4+(1.20+2.0+1.20)*2+3*2.1+2.1 m 61.600
RAZEM 61.600

54
d.3

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

(3.80+3.50+3.80)*4*0.15+(1.20+2.0+1.20)*2*0.15 m2 7.980
RAZEM 7.980

55
d.3

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego - nałożenie na pod-
łoże farby gruntującej

m2

poz.51+poz.54 m2 32.653
RAZEM 32.653

56
d.3

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.51 m2 24.673
RAZEM 24.673

57
d.3

KNR 0-17
0927-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.54 m2 7.980
RAZEM 7.980

58
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 10 m

m2

36.40*6.30 m2 229.320
RAZEM 229.320

59
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez grunto-
wania 
- odnowić ścianę (w zakresie strefy dla spółki), w kolorze istniejących ścian

m2

(48.0-11.60)*6.31-3.50*3.80*4-2.0*1.20*5 m2 164.484
poz.54 m2 7.980

RAZEM 172.464
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Roboty remontowe 

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 0-23 2612-
01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wy-
cięcie z farg. elewacji  ist. docieplenia w miejscach pod
bramy, okna, drzwi wsp. do R=0.3

m2 62.520 0.00 0.00

2
d.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do
15 cm; miejsce cięcia - ściana
- precyzyjne wycięcie otworów pod bramy, okna, drzwi w
płytach ściennych gr. 15 cm

m2 8.820 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-04 0303-
01

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm  - odcięte
frag. płyt ścian

m3 9.378 0.00 0.00

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2 - wejście z zewnątrz do archiwum
oraz okno do archiwum

m2 3*2.1 =
6.300

0.00 0.00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 0.00
2 Roboty odworzeniowe
5

d.2
KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabr.
- w drzwich do archiwum

m 3.5*1 =
3.500

0.00 0.00

6
d.2

KNR 4-01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego

m3 4.5<wys>*
0.2<gr>*1.5<
szer> =

1.350

0.00 0.00

7
d.2

KNR 2-05 0208-
05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 250 kg
- rama stal. w otwór pod bramy, profil zamk 100x100x4

t (4.40+3.70+
4.40)*4*
0.0117 =

0.585

0.00 0.00

8
d.2

KNR-W 7-12
0208-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowy-
mi ftalowymi konstrukcji pełnościennych
- ramy stalowe pod bramy

m2 0.10*4*
(4.40+3.70+

4.40)*4 =
20.000

0.00 0.00

9
d.2

KNR-W 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2 poz.8 =
20.000

0.00 0.00

10
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż bram garażowych o wym. 3.50 x 3.80 m
- 4 kpl

kpl 4.0 0.00 0.00

11
d.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow.
ponad 1.5 m2

m2 2.0*1.20*2+
1.5*1.2+2.4*
2.4 = 12.360

0.00 0.00

12
d.2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kol. ist.

m2 2.0*2*0.20 =
0.800

0.00 0.00

13
d.2

KNR 2-02 1204-
04

Drzwi stalowe p.poż. o powierzchni ponad 2 m2
- drzwi stalowe  EI60 do pom. archiwum - dwu skrzydłowe

m2 1.50*2.10 =
3.150

0.00 0.00

14
d.2

KNR-W 2-02
1101-04
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na stropie (posadzka powinna być wyizolowana przeciwwil-
gociowo i cieplnie, wykonane tzw. metodą wypalanki)

m2 220 0.00 0.00

15
d.2

KNR 0-27 0162-
01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys.
do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 136.485 0.00 0.00

16
d.2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2 201.355 0.00 0.00

17
d.2

KNR 2-02 0810-
04

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach
otworów o pow.ponad 3m2 o szer.10cm

m2 3.60*0.10*2
= 0.720

0.00 0.00

18
d.2

KNR 4-01 0711-
03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2 3.000 0.00 0.00

19
d.2

KNR 4-01 0318-
02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0
m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

szt. 9.0 0.00 0.00

20
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone

m2 0.90*2.05*9
= 16.605

0.00 0.00

21
d.2

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - ''90''
- garaż / garaż 
- narzędziownia

m2 0.90*2.05*2
= 3.690

0.00 0.00

22
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
- glazura h = 2.25 m

m2 34.920 0.00 0.00

23
d.2

NNRNKB 202
2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami ka-
mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty
- glazura h = 2.25 m
- płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm
- płytki ścienne Domino Cadu Grafit 25 x 36 cm

m2 poz.22 =
34.920

0.00 0.00

24
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 47.640 0.00 0.00
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
25
d.2

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną
- płytki 33 x 33
- płytka gres Grigo Olimpia

m2 poz.24 =
47.640

0.00 0.00

26
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
aneks kuchenny w pom socjal. nr 3 '' fartuch '' między szaf-
kami

m2 3.23*0.75 =
2.423

0.00 0.00

27
d.2

NNRNKB 202
2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionko-
wymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm
- aneks kuchenny w pom socjal. nr 3 -'' fartuch '' między
szafkami
- płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm

m2 poz.26 =
2.423

0.00 0.00

28
d.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2 - cokolik z płytek 33 x 33 cm o wys. 10 cm

m 48.600 0.00 0.00

29
d.2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 201.066 0.00 0.00

30
d.2

NNRNKB 202
2702-02

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-
nieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o
dług. 60 i 120 cm

m2 104.640 0.00 0.00

31
d.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - kabiny systemowe do pom sanit. i na-
trysku

m2 11.04 0.00 0.00

32
d.2

KNR 2-15/GE-
BERIT 0306-02
analogia

Wpusty podłogowe z nierdzewki - natryski szt. 2.0 0.00 0.00

33
d.2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 1.0 0.00 0.00

34
d.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2.0 0.00 0.00

35
d.2

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15
mm

szt. 2.0 0.00 0.00

36
d.2

KNR 2-15 0224-
03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl. 1.0 0.00 0.00

37
d.2

KNR 0-35 0114-
05

Baterie natryskowe montowane na ścianie - natryski szt. 2.0 0.00 0.00

38
d.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.0 0.00 0.00

39
d.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztuczne-
go na szafce

szt. 1.0 0.00 0.00

40
d.2

KNR 4-01 1208-
02 + KNR 4-01
1202-09

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
- usunięcie lamperi pod okładzinę ścienną w pom. po ma-
gazynowych
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 97.236 0.00 0.00

41
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 116.775 0.00 0.00

42
d.2

KNR 0-12II
0829-01

Przygotowanie podłoża - na ścianach m2 106.959 0.00 0.00

43
d.2

NNRNKB 202
2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami ka-
mionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm - pom. garażowe 
- glazura h = 1.98 m
- płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm
- płytki ścienne Domino Cadu Grafit 25 x 36 cm

m2 116.775 0.00 0.00

44
d.2

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

m2 384.510 0.00 0.00

45
d.2

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 253.556 0.00 0.00

46
d.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów - sufity z płyt panwiowych przyjęto
pow. do malowania o 25 %

m2 275.000 0.00 0.00

47
d.2

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian
- archiwum

m2 6.06*5.20+
6.06*4.20-
6.06*1.20+

(4.20+5.20)*
0.5*8.98*2-
1.50*2.10 =

130.954

0.00 0.00

48
d.2

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną - archiwum
- płytki 33 x 33
- płytka gres Grigo Olimpia

m2 57 0.00 0.00
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 KOSZTORYS INWESTORSKI
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49
d.2

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2  - cokolik z płytek 33 x 33 cm o wys. 10
cm
- archiwum

m (6.06+8.98)*
2+(6.1+2.5)*

2+2.5*2 =
52.280

0.00 0.00

Razem dział: Roboty odworzeniowe 0.00
3 Roboty zewnętrzne 

50
d.3

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą
- gruntowanie preparatem gruntującym jednokrotnie
- uzupełnienie elewacji po montażu bram, okien, po rozbiór-
ce wiat, boksów magazynowych przylegających do ścian
hali  - przyjęto 15 % powierzchni ściany (w zakresie strefy
dla spółki)

m2 [(48.0-11.60)
*6.31-3.50*
3.80*4-2.0*

1.20*5]*0.15
= 24.673

0.00 0.00

51
d.3

KNR 0-17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15 cm
- uzupełnienie elewacji

m2 poz.50 =
24.673

0.00 0.00

52
d.3

KNR 0-17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2 poz.50 =
24.673

0.00 0.00

53
d.3

KNR 0-17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m (3.80+3.50+
3.80)*4+

(1.20+2.0+
1.20)*2+3*
2.1+2.1 =

61.600

0.00 0.00

54
d.3

KNR 0-17 2609-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2 (3.80+3.50+
3.80)*4*

0.15+(1.20+
2.0+1.20)*2*
0.15 = 7.980

0.00 0.00

55
d.3

KNR 0-17 0927-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku struktural-
nego - nałożenie na podłoże farby gruntującej

m2 poz.51+
poz.54 =

32.653

0.00 0.00

56
d.3

KNR 0-17 0927-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku struktural-
nego ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 poz.51 =
24.673

0.00 0.00

57
d.3

KNR 0-17 0927-
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku struktural-
nego wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
na ościeżach o szer. do 15 cm

m2 poz.54 =
7.980

0.00 0.00

58
d.3

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2 36.40*6.30 =
229.320

0.00 0.00

59
d.3

KNR K-04 0202-
05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
fakturowych bez gruntowania 
- odnowić ścianę (w zakresie strefy dla spółki), w kolorze
istniejących ścian

m2 172.464 0.00 0.00

Razem dział: Roboty zewnętrzne 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna r-g 2721.1358 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Drzwi stalowe o wym.1.50 x 2.10 m, EI 60, płasz-
czowe, dwuskrzyłowe, ościeżnica kątowa, uszczel-
ki, zamek, klamka, kol. szary

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

2. Kotwy stalowe HILTI szt 31.9818 31.9818 0.00 0.00
3. Montaż bram garażowych szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
4. Natrysk przesuwny ALTERNA IRIS ALTN szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5. Okna PVC o wym. 2.0 x 1.20 m, UR+R, kol. biały,

podział w nawiąniu do istniejących
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

6. Ościeżnice regulowane do drzwi ''90'' wewnętrz-
nych w kol. skrzydeł drzwiowych

szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00

7. Skrzydła drzwiowe ''90'' płytowe wewnętrzne pełne,
płyta wiórowa otwor. lakierowane w kol. NCS S
1002-G

szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00

8. Okna PVC o wym.1,5x 1.20 m, UR+R, kol. biały,
podział w nawiąniu do istniejących

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

9. Okna PVC o wym. 2.4x 2,4 m, kol. niebieski,  po-
dział w nawiąniu do istniejących

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

10. Brama garażowa segmentowa do otworu 3.50 x
3.80 m, ocieplana gr. 40 mm, przetłoczenia pozio-
me, kol. zew. RAL 5010, wewnętrzny biały, brama
otwierana ręcznie (z możliwościa zastos. napędu
mech.) zabezpieczenia: rygiel ręczny, zabezpiecze-
nie w przypadku zerwania linek lub sprężyn, /wcia-
garka łańcuchowa z przekładnia 1:4, okna w prze-
tłoczeniach prostokątne typ L , drzwi serwisowe o
szer. 840 mm (samozamykacz, zamek na wkładkę,
próg)/

kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00

11. Pisuar Koło Alex + sitko, syfon, spłuczka ciśnienio-
wa

kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

12. Blacha stalowa płaska powlekana w kol. RAL m2 0.9840 0.9840 0.00 0.00
13. Kształ.st.zamk.kwadr.100x100x4 kg 585.0000 585.0000 0.00 0.00
14. Kątownik aluminiowy z siatką m 72.4416 72.4416 0.00 0.00
15. Drzwi stalowe ''90'' pełne płaskie, ościeżnica kąto-

wa, zamek na wkładkę, klamka, kol. szary
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

16. Dźwigar nośny z blachy kształtowej m 88.9440 88.9440 0.00 0.00
17. Elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 14.6250 14.6250 0.00 0.00
18. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7.4086 7.4086 0.00 0.00
19. Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) kg 9.7236 9.7236 0.00 0.00
20. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0.1236 0.1236 0.00 0.00
21. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 8.2872 8.2872 0.00 0.00
22. Preparat gruntujący kg 43.9104 43.9104 0.00 0.00
23. Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. dm3 0.7749 0.7749 0.00 0.00
24. Farba emulsyjna lateksowa barwiona wg NCS dm3 95.5810 95.5810 0.00 0.00
25. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 3.1230 3.1230 0.00 0.00
26. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 151.1670 151.1670 0.00 0.00
27. Emalia chlorokauczuk. og. stos. dm3 2.6800 2.6800 0.00 0.00
28. Mydła techniczne kg 2.1392 2.1392 0.00 0.00
29. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0.2400 0.2400 0.00 0.00
30. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 0.2400 0.2400 0.00 0.00
31. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.3510 0.3510 0.00 0.00
32. Tlen sprężony techniczny m3 1.0530 1.0530 0.00 0.00
33. Podkład gruntujący pod tynk strukturalny dm3 9.7959 9.7959 0.00 0.00
34. Uniwersalny preparat gruntujący dm3 4.9346 4.9346 0.00 0.00
35. Uniwersalna zapr.klej.sucha do płyt styr. i siatki kg 366.7430 366.7430 0.00 0.00
36. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 15 cm m3 3.8243 3.8243 0.00 0.00
37. Piasek do zapraw m3 0.3026 0.3026 0.00 0.00
38. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 0.0398 0.0398 0.00 0.00
39. Wapno hydratyzowane workowane t 0.1197 0.1197 0.00 0.00
40. Ciasto wapienne m3 0.0292 0.0292 0.00 0.00
41. Gips budowlany zwykły t 0.0004 0.0004 0.00 0.00
42. Gips budowlany szpachlowy t 0.1154 0.1154 0.00 0.00
43. Pustak POROTHERM P+W-8,0x49,8x23,8cm szt 1110.9879 1110.9879 0.00 0.00
44. Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
45. Łączniki rozporowe kpl. szt 231.2544 231.2544 0.00 0.00
46. Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długoś-

ci 60 cm
m 88.9440 88.9440 0.00 0.00

47. Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 101.5008 101.5008 0.00 0.00
48. Zawiesia do kształtowników szt 58.5984 58.5984 0.00 0.00
49. Pręty mocujące szt 58.5984 58.5984 0.00 0.00
50. Klamerki mocujące szt 299.2704 299.2704 0.00 0.00
51. Sprężyny przyścienne szt 172.6560 172.6560 0.00 0.00
52. Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długoś-

ci 120 cm
m 177.8880 177.8880 0.00 0.00

53. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 46.5750 46.5750 0.00 0.00
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

54. Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm szt 299.2704 299.2704 0.00 0.00
55. beton zwykły z kruszywa naturalnego C10 - gr

10cm
m3 22.0000 22.0000 0.00 0.00

56. beton zwykły z kruszywa naturalnego C25- gr
15cm

m3 42.9000 42.9000 0.00 0.00

57. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 4.1635 4.1635 0.00 0.00
58. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.4244 0.4244 0.00 0.00
59. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0684 0.0684 0.00 0.00
60. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.6824 0.6824 0.00 0.00
61. Zaprawa wapienna m3 0.5456 0.5456 0.00 0.00
62. Tynk. strukuralny kg 117.0785 117.0785 0.00 0.00
63. Płytka gres Grigo Olimpia 33 x 33 cm m2 123.8824 123.8824 0.00 0.00
64. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.2478 0.2478 0.00 0.00
65. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0.1313 0.1313 0.00 0.00
66. Kabiny systemowe wyk. z homogenicznego lamina-

tu HPL o gr. 10 mm, okucia mosiądz lub alum. mal.
proszkowo, kol. laminatu wg. NCS (wg. aranżacja
wnętrz)

m2 11.0400 11.0400 0.00 0.00

67. Siatka z włókna szklanego m2 41.1150 41.1150 0.00 0.00
68. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 4.3173 4.3173 0.00 0.00
69. Woda z rurociągu m3 2.7242 2.7242 0.00 0.00
70. Bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa stojąca

Alterna Altn 943082
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

71. Baterie natryskowe ALTERNA IRIS ALTN szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
72. Baterie umywalkowe ZEFIR szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
73. Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
74. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt. szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
75. Przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr.

15 mm z tworzywa
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

76. Zlewozmywak jednokomorowy z blachy ALTERNA
ALTN-951063 z syfonem, satyna

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

77. Wpusty ściekowe - kratki podłogowe bl. nierdzew-
nej

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

78. Umywalka porcelanowa  ALTERNA 50 x 42 z
otworem

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

79. Półpostument porcelanowy do umywalki szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
80. Urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

z odpływem poziomym ALTERNA IRYS ALTN
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

81. Deska sedesowa ALTN szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
82. Kołki montażowe szt. 74.1600 74.1600 0.00 0.00
83. Kołki rozporowe z hakiem do moc. rusztowań szt 15.8689 15.8689 0.00 0.00
84. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
85. Płytki ścienne Domino Cadu Ecru 25 x 36 cm m2 2.5442 2.5442 0.00 0.00
86. Płytki ścienne Domino Cadu Ecru, Domino Cadu

Grafit 25 x 36 cm
m2 156.2459 156.2459 0.00 0.00

87. Zaprawa klejowa elastyczna - sucha mieszanka kg 2219.3904 2219.3904 0.00 0.00
88. Zaprawa do spoinowania kg 105.2167 105.2167 0.00 0.00
89. Tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 1.9404 1.9404 0.00 0.00
90. Farba elewacyjna SILIKATOWA (kolor dobrać do

ist. elewacji)
dm3 61.7421 61.7421 0.00 0.00

91. styropian EPS 200 m3 22.0000 22.0000 0.00 0.00
92. folia PEHD gr 03 mm m2 264.0000 264.0000 0.00 0.00
93. włókno polipropylenowe do betonu 1kg/m3 kg 33.0000 33.0000 0.00 0.00
94. Materiały pomocnicze zł 0.00
95. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kst. Inwest. Przebud. bud. mag w3 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.6435 0.00 0.00
2. Wyciąg m-g 26.1768 0.00 0.00
3. Żuraw okienny do 0,50t m-g 0.3102 0.00 0.00
4. Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 1.1115 0.00 0.00
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1570 0.00 0.00
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6000 0.00 0.00
7. Środek transportowy m-g 15.6282 0.00 0.00
8. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 1.1115 0.00 0.00
9. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.5655 0.00 0.00

10. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 19.8000 0.00 0.00
11. Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g 9.8149 0.00 0.00
12. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 11.1735 0.00 0.00
13. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 10.2312 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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