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1. Opis ogoliny

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie robdét  budowlano-
montazowych, przeprowadzenie rozruchu w ramach Kontraktu 12 pn. ,Modernizacja
stacji energetycznej oczyszczalni sciekow”.

Kontrakt 12 zaplanowany jest w ramach szerszego przedsiewziecia (Projektu) pn.
,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie Miasta
Betchatowa” dofinansowywanego z Funduszu Spdjnosci.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zaméwienia

Planowane przedsiewziecie polegac¢ bedzie na wykonaniu dokumentacji projektowej
i, na jej podstawie, robot budowlanych, przedmiotem ktérych jest:

» Przebudowa instalacji i wymiana urzgdzen w pomieszczeniu rozdzielni sredniego
napiecia;

> Przebudowa rozdzielni $redniego napiecia 15kV Oczyszczalni Sciekéw
w Betchatowie. W szczegolnosci zaktada sie dostawe i wbudowanie rozdzielnic,
aparatury tgczeniowej wraz z zabezpieczeniami, potgczen miedzy rozdzielnicami,
opomiarowania zuzycia energii elektrycznej zgodnie z wydanymi warunkami od
dostawcy energii oraz instalacji elektrycznych;

» Projektowanie obejmuje 9 pdl, natomiast wbudowanie — 7 pdl;

» Woykonanie renowac;ji sufitow, $cian i podtég.

Modernizacja rozdzielni jest zwigzana z koniecznoscig zwiekszenia pewnosci
zasilania poprzez wprowadzenie nowoczesnych urzgdzenh dziatajgcych w uktadzie
automatycznym.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdine
uwarunkowania:

» Projekt organizacji rob6ét winien zagwarantowac ciggtos¢ pracy oczyszczalni
Sciekow.

» Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane
przez odpowiednie wtadze postanowienia i decyzje okre$lajgce warunki realizacji
przedmiotowego Kontraktu 12.

1.2. Stan istniejacy

Stacja transformatorowa 15/0,4kV Nr 8-A033 ,Scieki 1” posiada dwustronne zasilanie
liniami napowietrzno-kablowymi 15kV z sieci ZEL-T S.A.

Linia 1 - linia napowietrzno-kablowa 15kV - ,Zamoscie - Scieki” wyprowadzona ze
stacji 110/15kV Zamoscie (GPZ) z pola nr 13 i wchodzgca w pole nr 3 przedmiotowe]
staciji.

Linia 2 - linia napowietrzno-kablowa 15kV - ,Zamoscie - Binkéw” wyprowadzona ze
stacji 110/15kV Zamoscie (GPZ) z pola nr 28 i wchodzgca w pole nr 5 przedmiotowe]
stacji.
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Rozdzielnia 15kV typu wnetrzowego wykonana z typowych celek wolnostojgcych
RUw20

z pojedynczym uktadem szyn dzielonych na dwie sekcje, potgczone tgcznikiem
sprzegtowym wzdtuznym w polu nr 4.

Pola liniowe nr 3 i 5 (cz. zdawcza ZEL-T S.A.) potgczone mostem szynowym z
zasilajgcymi liniami napowietrznymi 1 i 2 wyposazone sa w roztgczniki mocy typu OR
5 2401-A oraz w odtgczniki szynowe i liniowe typu OW-I11-20/4 z napedem recznym.
Pola odbiorcze transformatorowe (nr 1 i 7), wyposazone w roztgcznik mocy typu OR
5 2401-A oraz odtgczniki szynowe i liniowe typu OW-III-20/4 z napedem recznym
oraz zabezpieczenia topikowe.

Dobudowane w 2014 pola odbiorcze KST1 i KST2 wyposazone sg w wytgczniki
prozniowe VCB/TEL. Pole KST1 zasilono z szyn sekcji A odcinkami kablowymi
YHAKXs 120/50 12/20kV, prowadzonymi pod stropem rozdzielni. Pole KST2
zasilono z sekcji B przedtuzajgc istniejgcy uktad szyn AL. Pola KST1 i KST2 zasilajg
stacje kontenerowg 15/0,4kV KST, zlokalizowang na terenie ,WOD.-KAN.” Sp. z o.0.
Rozliczeniowy pomiar energii zlokalizowany jest w polach pomiarowych nr 2 i 6,
wyposazonych w 3 przektadniki napieciowe typu GE 24 15000:V3/100:¥3 7,5VA
kl.0,2. Trzy przektadniki prgdowe typu TPU50.11 40/5A 7,5VA / 0,2 /| FS5
Zlokalizowane sg w polach zasilajgcych (nr 3 i 5).

Zasilanie ,WOD.-KAN.” Sp. z o0.0. po stronie 0,4kV odbywa sie z dwdch
rezerwujgcych sie transformatoréw o mocy 630kVA zlokalizowanych w stacji 8-A033.
Rozdzielnica Gtéwna 0,4kV wykonana jako wolnostojgca, dwusekcyjna z uktadem
SZR. W przypadku zaniku napiecia na sekcji 1 nastepuje wytgczenie wytgcznika W1 i
wigczenie wylgcznika sekcyjnego WS. Rozdzielnica pracuje na zasilaniu z
transformatora 2, ktoéry pokrywa catos¢ obcigzenia. Podobnie dzieje sie w przypadku
zaniku napiecia sekcji 2, nastepuje wowczas wylgczenie wytgcznika W2 oraz
zatgczenie wylgcznika sekcyjnego WS, za$ rozdzielnica pracuje na zasilaniu z
transformatora 1, ktory pokrywa catosc obcigzenia.

Zasilanie rezerwowe stacji stanowi linia 15kV ,Binkow” wyprowadzona ze stacji
110/15kV Zamoscie (GPZ) z pola nr 5 i wchodzgca w pole nr 5 przedmiotowej stacji.
,WOD.-KAN.” Sp. z 0.0. posiada agregat pragdotwoérczy. W przypadku zaniku
napiecia na wytgcznikach W1 i W2 w rozdzielnicy gtownej 0,4kV (awaria zasilania
podstawowego i rezerwowego) wigcza sie agregat (wytgcznik WG) réwnoczesnie
blokuje wytgczniki W1, W2 i WS oraz wytgczajgc wytgczniki zasilajgce RZS2 i R13.
Moc pozostatych odbiornikow z sekcji 2 pokrywa agregat.

Posredni uktad pomiaru energii elektrycznej zainstalowany jest w rozdzielnicy 15kV
stacji 8-A033. Przektadniki prgdowe znajdujg sie w polach zasilajgcych (pola nr 3 i 5),
przekfadniki napieciowe znajdujg sie w polach pomiarowych (pole nr 2 i 6). Ukfad
pomiarowy zitozony jest z licznika energii czynnej typu EQM-M39FIMOQRSUW-
D13CB219, 3x58/100 [V], 5(6) [A], kl. 0,5P/1Q, licznika kontrolnego typu 6C8ad,
przektadnikow prgdowych typu TPU50.11 40/5A 7,5VA /0,2/FS5 oraz przektadnikéw
napieciowych typu GE 24 15000:vV3/100:13 7,5VA kI.0,2.

Transmisja danych pomiarowych odbywa sie za pomocg modemu radiowego GPRS
GTm-sa firmy Pozyton, komunikujgcego sie z licznikami tgczem szeregowym RS-
485.

Granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen elektrycznych stanowig zaciski pragdowe
izolatoréw przepustowych 15kV w stacji 8-A033 ,Scieki 1”. Oznacza to, ze na
majatku i w eksploatacji ,WWOD.-KAN.” Sp. z 0.0. pozostaje rozdzielnia 15kV stacji 8-

A033 wraz z uktadami pomiarowymi. Granice wifasnoéci i eksploatacji stron
oznaczono na schemacie uktadu zasilania linig przerywana.
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicy administracyjnej Miasta
Betchatow, na terenie Oczyszczalni sciekow w Betchatowie przy ulicy Piotrkowskiej
110, na dziatce o numerze ewidencyjnym 202/1, w obrebie 22.

1.4. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot zamowienia nalezy projektowa¢ w oparciu o istniejgcy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, warunki techniczne oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

1.5. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Projektowanie

W ramach wstepnych prac Wykonawca zobowigzany jest do:

» Zweryfikowania  wszystkich  danych  niezbednych do  prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia,

» Wykonania i uzgodnienia z Zamawiajagcym projektu zgodnie z warunkami
technicznymi, o ktére Zamawiajgcy wystgpit do dostawcy energii,

» Uzyskania na koszt wilasny i z upowaznienia Zamawiajgcego, wszystkich
niezbednych opinii, inwentaryzacji, map do celow projektowych, wzglednie innych
opracowan pomocniczych, uzgodnien, wymaganych prawem pozwolen, w tym
zezwoleh na prowadzenie robét oraz decyzji administracyjnych.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach
administracyjnych co najmniej nastepujgce dokumenty:

» Projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany w  zakresie  zgodnym
z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.), wraz z wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami.

Program zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie budowy.

Instrukcje eksploatacji rozdzielni 15kV i zasilania Oczyszczalni Sciekow w okresie
realizacji Kontraktu i po jego zakonczeniu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Projekt organizacji robot.

Instrukcje eksploatacji rozdzielni,

Plan zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych (PZJ).

Szczegotowy kosztorys inwestorski.

STWIOR.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak rowniez szczegodtowych
wytycznych Zamawiajgcego.

Na kolejnych etapach sporzgdzania dokumentacji projektowej niezbedne jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych. Akceptacja
Zamawiajgcego warunkowana bedzie  zgodnoscig dokumentacji projektowej
z wymaganiami PFU, pisemnymi zaleceniami Zamawiajgcego, warunkami
Kontraktu i ztozonymi przez Wykonawce: ofertg przetargowg oraz oswiadczeniami.
Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej w formacie ,pdf’ i ,doc.” lub ,xIs” i przekaze je
Zamawiajgcemu w ilosci 3 egzemplarzy.
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Inne sktadniki dokumentaciji projektowej Wykonawca przekaze w wersji papierowe;j

w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie ,pdf” i ,doc.” lub xIs.”.

Ponadto Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz

w upowaznionych organach administracyjnych dokumenty powykonawcze,

obejmujgce co najmniej:

» Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

» Instrukcje eksploatacji rozdzielni 15kV.

» Dokumentacje techniczno-ruchowg wszystkich nowoprojektowanych urzgdzen
odrebnie.

» Instrukcje stanowiskowe i remontowe dla urzadzen i instalacji objetych
kontraktem.

» Instrukcje BHP, ppoz - dla nowych i modernizowanych urzgdzen.

» Sprawozdanie z rozruchu, w ktorym Wykonawca potwierdzi spetnienie
wszystkich zatozonych celéw przedstawionych w SIWZ i PFU, przedstawionych
gwarancji, parametrow i wielkosci eksploatacyjnych i innych wartoSci
wykazanych na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego.

» Dokumenty ze szkolenia personelu Zamawiajgcego.

> Protokoty sprawdzen i badan (np. pomiaréw elektrycznych, pomiaru natezenia

oSwietlenia, skutecznosci wentylacji i ogrzewania, itp.)

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, o ile bedzie wymagana, Iub przedstawi Zamawiajgcemu
zawiadomienie o zakonczeniu budowy przyjete bez sprzeciwu przez PINB, jesli
bedzie wymagane.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce przed przediozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu. Wszelkie optaty administracyjne
ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien,
opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny ryczattowe;.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dany dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan zawartych w SIWZ
oraz w umowie.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z SIWZ oraz z umowy.

1.5.2. Wymagania dla rozdzielni SN

Nalezy zaprojektowac i wybudowac trojfazowg rozdzielnie SN w izolacji powietrznej,
w wykonaniu wolnostojgcym, skfadajaca sie z 9 pdl wykonanych w standardzie typu
Mm20 w systemie okapturzonym o IP30 (w tym dwdch pdl rezerwowych).
Projektowanie obejmuje 9 pdl, natomiast wybudowanie — 7 pol.

Wszystkie rozdzielnice SN nalezy tak zaprojektowac¢ i dobudowac do istniejgcych
dwoch pol zasilania stacji KST, aby zachowaC kompatybilnos¢ juz istniejgcych
urzadzen iwyrobow. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ewentualnej przebudowy
istniejgcych pol KST.
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Pola projektowane powinny spetniaC nastepujgce parametry:

e Napiecie znamionowe rozdzielnicy - 17,5kV
¢ Prad znamionowy rozdzielnicy -400 A
e Stopien ochrony rozdzielnicy - 1P 30

W projektowanej rozdzielni nalezy zastosowac¢ rozigczniki w izolacji powietrznej
z uziemnikami (celem stworzenia widocznej przerwy), wytgczniki prézniowe do
wspotpracy z zabezpieczeniami SEPAM 40 lub rownowazne.

Pola nalezy wyposazy¢ w przektadniki prgdowe i napieciowe. W pola zasilajgce
nalezy przenies¢ przektadniki prgdowe i napieciowe uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej z istniejgcej rozdzielni. Dla uktadéw pomiarowych i zabezpieczen nalezy
wykonac niezalezne szafy sterownicze i pomiarowe.

Zasilanie celek nowej rozdzielni SN nalezy wykonac¢ kablami od istniejgcych ptyt
przepustowych linii napowietrzne,;.

Zasilanie istniejgcych transformatoréw nalezy wykonaé mostem kablowym.
Rozdzielnice wykonaé w standardzie z wygrodzeniem wg. Forma 2b.

Nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg karty katalogowe proponowanych urzgdzen:
rozdzielnicy, wytgcznika, zabezpieczenia, uktadu SZR, elektromagnetycznej blokady
uziemnika.

Konstrukcja rozdzielnic powinna by¢ wykonana z blachy pokrytej antykorozyjnie
powitokg stopu aluminium z cynkiem lakierowanych w Kkolorze istniejgcych pol
zasilajgcych stacje KST.

Proponowane miejsce usytuowania howej rozdzielni przedstawiono w zatgczniku nr 2
do PFU. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane usytuowania poszczegoélnych pél KST, pod
warunkiem umiejscowienia rozdzielni na zachodniej scianie budynku.

1.5.3. Wymagania dla wylgcznikéw SN
Nalezy zastosowa¢ wytgczniki prozniowe przystosowane do zdalnego sterowania.
Wytgczniki powinny mie¢ mozliwos¢ recznego zatgczania.
Nalezy zastosowaé wytgczniki o nastepujgcych parametrach:
» napiecie znamionowe: 17,5kV,
» prad znamionowy ciggty: 630A.

1.5.4. Wymagania dla pomieszczenia rozdzielni 15kV

» wymieni¢ istniejgcg instalacje oswietleniowg oraz oswietlenie rozdzielni
z zastosowaniem lamp awaryjnych;

» wyposazyc¢ rozdzielnie w stojaki i szafki na sprzet BHP;

» wykonac¢ instalacje gniazd 230V dla potrzeb serwisowych, konserwacyjnych
I remontowych;

» pomieszczenie rozdzielni wyposazy¢ w ogrzewanie elektryczne jesli wymagajg
tego zmodernizowane urzgdzenia;

> wykonac renowacje $cian i sufitu na tgcznej powierzchni 300 m?;

» podtoge rozdzielni pokry¢ powiokg antystatyczng i przeciwposlizgowg na
powierzchni 80m?;

> zlikwidowa¢ kanaty kablowe o kubaturze 0,1 m3;

» zamontowac barierke przy szybie dzwigowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym
200x110cm;
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pomalowac klape szybu dzwigowego - 4m? ;

wymieni¢ ptyty izolatoréw przepustowych - 6m?;

wymienic¢ izolatory przepustowe (w granicy eksploatacji) - 6szt.;

wymieni¢ drzwi pomieszczenia rozdzielni na drzwi z zamkiem antypanicznym
w wykonaniu metalowym 90x210cm.

YV VYV

Szafa automatyki i sterowania przystosowana do podigczenia z istniejgcym
systemem SCADA po protokole ProfiBUS lub ProfiNET.

Nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg z instrukcjg ruchowg i eksploatacji
w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania zakresu wykonywanych
prac z dostawcg energii i Zamawiajgcym.

Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu zapoznania sie
z istniejacym stanem technicznym obiektu.

2. Informacja na terenie budowy

2.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

2.2. Tablica informacyjna

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie po
rozpoczeciu robot. Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej
zgodnej z wymogami Prawa Budowlanego, konieczna jest rowniez informacja
0 pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac,
ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robo6t. Miejsca
ustawienia tablic informacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne wystawione w ramach poszczegdinych kontraktéw
nalezy zachowac do czasu umieszczenia tablicy pamigtkowe,;.

Wymagania w zakresie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak rowniez ich
umieszczenia muszg spetnia¢c aktualne wytyczne do prowadzenia dziatan
informatycznych i promujgcych dla kontraktow w ramach projektu Funduszu
Spdéjnoséci. Wymagania te sg umieszczone na stronie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/.

Minimalna wymagana liczba tablic wynosi 1.

2.3.Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zastgpic tablice
informacyjng tablicg pamigtkowa. Tablice pamigtkowg umieszcza sie w miejscach
powszechnie dostepnych. Wykonawca zobowigzany jest utrzymac w nalezytym
stanie tablice pamigtkowg przez okres gwarancji. Koszty wykonania i umieszczenia
tablicy pamiagtkowej, ewentualnych napraw, konserwacji, wymiany tablicy ponosi
Wykonawca.
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3. Kontrola jakosci robot

3.1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
dostarczone materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji,
dokumentacji projektowej oraz sg zgodne z normami,

3.2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnosc¢
wykonania z dokumentacja projektowg oraz PFU. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce
utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

3.3. Zakres badan przy odbiorze korncowym obejmuje:

» Ogledziny uporzgdkowania terenu i pomieszczenia,

» Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
» Sprawdzenie dokumentéw budowy,

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

1. Odbioér czesciowy
Odbioér czesciowy polegat bedzie na odbiorze dokumentacji projektowej
w terminie ustalonym w projekcie umowy.

2. Odbioér koncowy robét

Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych

zrealizacjg zamowienia w  terminie ustalonym w  projekcie  umowy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

» o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg  projektowa, SIWZ, sztukg budowlang, przepisami
I obowigzujgcymi normami;

» oswiadczenie kierownika budowy zwigzane 2z zakonczeniem budowy
I uporzgdkowaniem terenu lub przywrdceniem do stanu pierwotnego (3 egz.);

» 3 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginat i kopie),
tj. dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét (3 egz.);

» 3 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zawierajgce swiattokopie
i szkice geodezyjne obiektow i sieci zewnetrznych przyjete przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Betchatowie — jesli bedg
wymagane;

» oryginaty dziennikéw budowy — jesli bedg wymagane,;

» protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robét
(3 egz.);

» protokot/protokoty przeglgdu technicznego wykonanego po zakonczeniu danego
etapu przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,
z udziatem Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy (3 egz.);

» atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne uzytych
materiatéw oraz karty katalogowe w jezyku polskim oraz oswiadczenie kierownika
budowy o wbudowaniu ww. materiatéw budowlanych (3 egz.);

» Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) dla wszystkich zastosowanych
urzgdzen (3 egz.);

» schemat jednoliniowy zasilania rozdzielni 15kVdla oczyszczalni Sciekéw po
modernizacji (3 egz.);
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» instrukcje wspotpracy ruchowej w formie papierowej (3 egz.) uzgodniong
z dostawcg energii elektrycznej oraz wersje elektroniczng dla rozdzielni 15 kV po
modernizacji (3 egz.);

instrukcje eksploatacji rozdzielni w formie papierowej (3 egz.) i 3 egzemplarze
w formie elektronicznej;

protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw elektrycznych (3 egz.);
rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych robdét, w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym (3 egz.);

protokoty z przeprowadzonych préb zabezpieczen elektrycznych rozdzielni
(3 egz.),

dokumentacje fotograficzng terenu i obiektéw przed i po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy (3 egz.),

uzyskane przez Wykonawce i przyjete bez sprzeciwu przez PINB zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie jesli bedzie wymagane.

vV VvV ¥V VV VYV

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany przez powotang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze
wymagana jakos¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie wady nalezy uwzglednic
to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

3. Uwagi koncowe
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia i wady oraz nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

7. Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczecia robét
do ich odbioru przez Zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

7.1. Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan
terenu budowy oraz za zamontowane urzadzenia i wykonywane roboty, od dnia
przyjecia terenu budowy az do dnia odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego.

7.2. Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce.

7.3. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robo6t przenosi
sie na okres rekojmi i gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania
go Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania wad w ramach gwarancji i rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na
piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt w szczegoétowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Na terenach przeznaczonych pod realizacje inwestycji obowigzujg miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego dostepne na stronie Urzedu Miasta Betchatowa

( www.bip.belchatow.pl ).

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zatgcznik nr 3 do PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych norm
i innych aktéw prawnych. W szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414
Z pézniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 1409) z dnia
02.10.2013r.

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Tekst jednolity
(Dz. U. z 2013r. poz. 907).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z pOzniejszymi zmianami).

Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858).

Ustawa z dnia 10.1V.1997 ,Prawo energetyczne”

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.1X.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, p6z. 2016) z pdzn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. Nr 19,
pbz. 177).

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, p6z.
881)

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. 22002 r. Nr 147, p6z. 1229).

11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, p6z.
1321 z p6zn. zm.).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, péz.
627; z pozn. zm.).

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087).

14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych
ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r),
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, p6z. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, p6z. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz.401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U, Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
pbdz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130,
p6z. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym L Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie inzynierow i
Technikéw Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r..
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80, poz. 717),

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku
odpaddéw danego typu (Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1553 - z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkéw, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr
128 poz. 1347),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 — z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627 —
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. Nr
81, poz. 716 z 2005 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.98.126.839)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o o Panstwowej Strazy Pozarnej Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1230 z pdzn. zm.).

Ustawa z 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 roku w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
mogqg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnoséci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych.
(Dz. U. Nr 74, poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra £gcznosci z dnia 21.1V.1995 w sprawie warunkow
technicznych zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci.
(Dz.U. z dnia 17.V.1995)

Polskie normy
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Czes¢ 1T SIWZ — Program funkcjonalno — uzytkowy.

1. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci
od wpltywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

2. PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4. PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania
i badania dotyczgce osprzetu.

5. PN-IEC 60050-466:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Czes¢ 466: Elektroenergetyczne linie napowietrzne

6. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

7. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

8. PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

9. PN-B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.PN-B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

11.PN-92/N-01255 — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

12.1DT ISO 3864:1984.

13.PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

14.PN-92/N-1256.02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

15.PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/Al: 1997 - Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona i higiena pracy.

16.PN-N-O1256-4:1997 — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne  Srodki
przeciwpozarowe.

17.PN-N-0I1256-5:1998 — Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

18.PN-N-18001:1999 — Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy.

19.PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa.

20.PN-IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 — Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

21.PN-ISO 6790:1996, IDT ISO 6790:1986 i PN-ISO 6790/ Ak: 1997

22.PN-ISO 8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 — Ochrona przeciwpozarowa.
Terminologia.

23.Budowlane srodki ochrony przeciwpozarowe;.

24.PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT ISO 8421-6:1987 — Ochrona przeciwpozarowa.
Terminologia. Ewakuacja i Srodki ewakuacji.

25.PN-ISO 8421-7:2000 i IDT ISO 8421-7:1987 — Ochrona przeciwpozarowa.
Terminologia. Srodki wykrywania i ttumienia wybuchu.

26.PN-911B-02840.

27.Poprawki 1 Bl 5/92 poz. 24 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy
i okreS$lenia.

28.PN-75/M-51000 - Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczegélnosci:

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Lokalizacje planowanych do wykonania robot przedstawiono na mapie
stanowigcej zatgcznik nr 4 do PFU.

4.2. Badania gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Nie dotyczy.

4.5. Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zawierane bedg w zaleznosci od potrzeb na etapie projektowania.

5. Wytyczne przepiséw BHP

Podczas wykonywania dokumentacji wykonawczej (przewidzie¢ instalacje

z zabezpieczeniami) oraz podczas realizacji wszystkich instalacji zachowac

bezwzglednie nalezy wszystkie wymagania bezpieczenstwa, w szczegdlnosci

przed porazeniem prgdem.

Przewidzie¢ nalezy:

» samoczynne wyltgczanie zasilania obwoddéw (czas wytgczenia obwodow
<0,4s),

» ochrone przetezeniowg: bezpieczniki topikowe, wylgczniki nadprgdowe
(o charakterystyce zgodnie z PN-EN60898-1/2007 Iub rdéwnowazne),
wytgczniki roznicowo-pragdowe (Al=30mA).

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami

I normami pomiary:

» ciggtosci zyt,

» opornosci izolacji,

» skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
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[ll. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogélne (WWiORB-00)
1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

1.1.1. Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych — WWIORB-00 dotyczag
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu 12
pn.: ,Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni sciekéw”.

1.1.2. Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy
odczytywac¢ irozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-00 obejmujg wymagania ogoine,
wspolne dla robot objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy
rozumieC¢ istosowaC w powigzaniu znizej wymienionymi warunkami
wykonania i odbioru robot budowlanych:

1.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWIiIORB
Zakres przedmiotu zamdwienia zostat opisany w ,Czesci opisowej” niniejszego PFU
(punkt 1.). Zakres prac do wykonania w szczegolnosci obejmuije:

>

>
>
>

A\
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pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia;

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych;

wykonanie inwentaryzacji istniejgcego pomieszczenia rozdzielni w zakresie
potrzebnym dla sporzgdzenia projektu budowlano-wykonawczego;

sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego (w oparciu o PFU i uwagi
Zamawiajgcego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajgcych
z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen;

dokonanie wtasciwemu organowi zgtoszenia robét, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie ,Decyzji pozwolenia na budowe” lecz ich zgtoszenie (np. dla
remontow);

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

sporzgdzenie Programu Zapewnienia Jakosci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placow
sktadowych;

realizacje dostaw urzgdzen, tgcznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow;
uiszczenie opfat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, itp.;

w razie potrzeby, prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym
sporzadzenie operatdéw, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzgdzenie
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Czes¢ 1T SIWZ — Program funkcjonalno — uzytkowy.

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do witasciwego
osrodka;

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje
odpadow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw;

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

sporzgdzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzgdzen;
zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzgdzen;

uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

jesli bedzie wymagane, przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem
obiektow do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie
obiektow Zamawiajgcemu;

Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty objete Kontraktem, zgodnie
z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w wyzej
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Kompletna dokumentacja projektowa, roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia
bedg zgodne z zapisami SIWZ. Dane okreslone w SIWZ bedg uwazane za
wartosci docelowe.

Cechy materiatéw i urzgdzen muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc
z okreSlonymi w WWIORB i dokumentacji projektowej wymaganiami.
W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw
budowli, to takie materialy i urzagdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
I za wyniki dziatalnosci w zakresie:

organizaciji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkdéw bezpieczenhstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa,

zaburzen procesu technologicznego.
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Stacja 15kV nr 8-A033 "Scieki 1" - jednoliniowy schemat zasilania
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Zatacznik nr 3 do PFU

OSWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

o o . n Edward Olszewski
Ja, nizej podpisany
(imig i nazwisko osoby ubiegajacej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do
zlozenia w imieniu osoby prawnej ubiegajqcej sie¢ o wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr ANM 137257, wydanym przez Wojta Gminy Belchatéw.

(numer dowodu bistego lub innego dok wu stwierdzajqeego tozsamosé i nazwa organu wydajqcego)

urodzony  21.09.1955r. w Piotrkowie Trybunalskim.

(data) (miejsce)

zamieszKkaly Poreby 27B, 97-400 Belchatéw.
( adres)

Ja, nizej podpisana” Amsx renisin

(imi¢ i nazwisko osoby ubiegajqcej sie o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do
zlozenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujaca si¢ dowodem osobistym nr AHK 761845, wydanym przez Prezydenta Miasta Belchatéw.

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajqcego tozsamosé i nazwa organu wydajqcego)

urodzona 01.11.1975r. w Kozienicach
(data) (miejsce)

zamieszkala ul. Malinowa 36, 97-400 Belchatéw.
( adres)

Po zapoznaniu si¢ z art. 32, ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
22006 r., Nr 156, poz. 1118, z pozn. zm.), o§wiadezam, Ze posiadam prawo do dysponowania nie-
ruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka (i) nr 202/1 w obrebie ewi-
dencyjnym 22 w jednostce ewidencyjnej Miasto Belchatéow.

na cele budowlane, wynikajace z tytutu:

1. wlasnosci,

(wskazanie wspotwlascicieli- imie, nazwisko lub nazwa oraz adres)

e na nkon ame—+obd

w

7 S

wynikajace z nastepujacych dokumentow potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane :

Akt notarialny sporzadzony dn. 28.12.2011r.- umowa przeniesienia wlasnosci.
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Os$wiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia do reprezentowania osoby
PTrAWNE] wrrrrrrrmrrerersrrrrersrrrmrrsrsrersrrrsrersrsrer s e S upowazniajace mnie do zlozenia
(nazwa i adres osoby prawnej)

o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu
osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zataczeniu®.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos$é danych, za-

mieszczonych powyzej. PROKURENT d)YPF?EE SRLQZLASLL;I 3
Belchatéw, 01.10.2014r. A L Y. i

(miejscowosé, data) mgnAnna Uz, ka mapkgiard Olszewskd
Oznaczenia:

1) Jezeli oSwiadczenie sktada wigcej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skladajace o$wiadczenie oraz
ich dane.

2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

3) Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

4) Dotyczy wylacznie os6b posiadajacych pelnomocnictwo do reprezentowania os6b prawnych.
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Zatacznik nr 4 do

MaPs .
SYTUACYIND - WYSOKOSCIOWA
geolvzyjng b cie ureadzen i

SKALA 1:500
Tomigr p abicktow nazi e . drdg
uraz inwentaryzacje ursydsed podsicmuycli: k, w, eNN, 8, ¢0, inst. fovasowa.
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