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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie posadzek w pompowni II stopnia i hali odżelaziaczy
1

d.1
KNR BC-02
0207-05

Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach po-
ziomych - założono 15 %

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

2
d.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

4.59 m3 4.590
RAZEM 4.590

3
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.2 m3 4.590
RAZEM 4.590

4
d.1

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

20 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR BC-02
0201-01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych -  założono 30 % m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

6
d.1

KNR BC-02
0203-01
analiza indy-
widualna

Umycie Myjką ciśnieniową posadzki przed wylewką m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

7
d.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - wykonanie posadzki

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

8
d.1

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - wy-
lewka

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

9
d.1

KNR BC-02
0218-01

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie
dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

2 Posadzki pod odżelaziaczami i aeratorami
10

d.2
KNR BC-02
0201-01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych -  założono 30 % m2

70+10 m2 80.000
RAZEM 80.000

11
d.2

KNR BC-02
0203-01
analiza indy-
widualna

Umycie Myjką ciśnieniową posadzki przed wylewką m2

70+10 m2 80.000
RAZEM 80.000

12
d.2

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - wy-
lewka

m2

70+10 m2 80.000
RAZEM 80.000

13
d.2

KNR BC-02
0218-01

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie
dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych

m2

70+10 m2 80.000
RAZEM 80.000

14
d.2

KNR BC-02
0218-07

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - dodatkowa
warstwa powłoki ochronnej warstwa żywiczna Rx5

m2

70+10 m2 80.000
RAZEM 80.000

3 Ściany pod odżelaziaczami i aeratorami
15

d.3
KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

16
d.3

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000

17
d.3

KNR BC-02
0201-01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych -  założono 15 % m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

18
d.3

KNR BC-02
0203-01
analiza indy-
widualna

Umycie Myjką ciśnieniową ścian m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

19
d.3

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

20
d.3

KNR BC-02
0218-01

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie
dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

4 Ściany i sufity w pompowni II stopnia i hali odżelaziaczy
21

d.4
KNR BC-02
0207-05

Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach po-
ziomych i pionowych - założono 15 %

m2

123+160 m2 283.000
RAZEM 283.000

22
d.4

KNR 7-12
0101-01
9905-2  -
oczyszczenie
do kl. III po-
wierzchni o
III stopniu
zniszczenia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.21 m2 283.000
RAZEM 283.000

23
d.4

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

24
d.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

25
d.4

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm

m2

poz.21 m2 283.000
RAZEM 283.000
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