
 

 

 
 
 
 

 
Dotyczy: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Ujęcia Wody”   

Nr sprawy 85/SK/UW/2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z zapisami § 15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o., określającego warunki i zasady udzielania zamówień, do których nie 

mają zastosowania zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831). 

 

 
Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. udzielamy wyjaśnień do SIWZ: 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy równoważnego urządzenia do Atlas Copco 

typ QIS470? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści możliwość dostawy równoważnego urządzenia do Atlas 

Copco typ QIS470. 

 

Pytanie 2: Jakimi parametrami technicznymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie 

równoważności? 

Odpowiedź: Minimalne parametry jakie ma spełniać urządzenie to: 

 Agregat stacjonarny, posiadający: panel sterujący, wyciszoną obudowę, zbiornik paliwa  

o pojemności minimum 1100 l, listwę odbioru mocy, ramę bezwyciekową, ładowarkę 

akumulatora, podgrzewacz płynu chłodzącego, możliwość podpięcia do istniejącego układu 

APZ-2T1S2G-L W3-X4S-196-11-2009 firmy Schneider Electric, układ zapobiegający emisji 

do sieci energetycznej zakłóceń elektromagnetycznych, agregat nie może zakłócać pracy 

układów elektronicznych, a zwłaszcza systemów zdalnego sterowania, wizualizacji  

i komunikacji, 

 Moc ciągła co najmniej  410 kVA / 328 kW 

 Napięcie 400/230 V 50Hz, 

 Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy pełnym obciążeniu: minimum 12 h, 

 Niedopuszczone jest stosowanie dodatkowych prądnic z magnesami trwałymi, 

 Elektroniczny regulator AVR, 

 Silnik 1500 obr./min. z elektroniczną regulacją obrotów,  

 Obudowa ma spełniać normy emisji hałasu LWA max 98 dB zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC, 

 Obudowa musi być zabezpieczona przed korozją do pracy na otwartej przestrzeni, 

 Prądnica musi być z możliwością przeciążenia 300% przez 20 sekund lub wytrzymywać  

krótkie prądy zwarcia realizowane przez wzbudzenie prądnicy za pomocą minimum dwóch 

dodatkowych uzwojeń, 

 Klasa izolacji H stopień ochrony 21. 

 



 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, przedstawiających produkt 

tożsamy z produktem referencyjnym Atlas Copco typ QIS 470, posiadający zbliżone, nie gorsze niż 

wyspecyfikowane w SIWZ cechy i parametry? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych, przedstawiających produkt 

tożsamy z produktem referencyjnym Atlas Copco typ QIS 470, minimalne parametry jakie ma 

spełniać urządzenie wymienione są w odpowiedzi udzielonej na pytanie 2. 

 

 

 

 
 Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr Piotr Kopek 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


