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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 Art. 20
ust. 1 pktIb z dnia 17 sierpnia 2006r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.);

Projekty budowlano wykonawcze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia ulic,
wodociagu wraz z przytaczami w ramach paséw drogowych.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

W opracowaniu przedstawiono:

>
>

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotowe;j
inwestycji;

Opis elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi;

Wykaz przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Wytyczne dotyczace prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Opis s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sasiedztwie. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez
wykonawcg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna (m) Kanalizacja deszczowa (m) Wodociag (m)
g - s o 8
2 £ g g 52 5
Nazwa zadania z 3 = 8, 2 £ 232 g 3 5
3 3 | £ 5% %7 3
(5] ta) =
% S z =
9315 | @200 | @200 | @160 | @90 kpl 500 | @400 | @315 | @200 | @160 | @200 | @90 | @110 | @160 | @200 | V315 | B500 | O50
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Budowa sieci
wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej Etap 11 — 168,0 31,0 164,5 20,75 157,5
droga dojazdowa rejon
ul. 1-go Maja w
Belchatowie
Budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej
i wodociagu
w nowoprojektowanych 346,3 55,4 71,5 317,0| 57,2| 114,3 257,8 50,0
ulicach w rejonie
ul.Bocznej w
Belchatowie
Budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej
i wodociagu wraz z
odgatezieniami w 1133,8| 1298,6| 24,0 | 530,3| 36,0 1| 76,0 | 67,3/1573,0| 20,5 3155 | 50,5| 47,5 119541 68,0 féf;o 10,0b | 2368
ramach pasow bu- 8 przeou:
drogowych w rejonie p(rize " przebu- | budow
Ujecia Wody owa dowa
w Belchatowie
RAZEM 1133,8| 1812,9| 24,0| 616,7| 36,0 1{ 76,0 138,8|2054,5| 77,7| 114,3| 336,25| 50,5| 462,8 | 11954 | 68,0 | 362,0 10,0 | 286,80

Studnia wodomierzowa — kpl 1
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2.1.1. Roboty poprzedzajgce wykonanie poszczegolnych odcinkow sieci
kanalizacyjnej

» Pomiary geodezyjne: wytyczenie osi kanatéw i obiektow

» Wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejacego uzbrojenia
podziemnego

» Ustawienie drogowych znakéw informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot

» Inne prace zgodnie z projektem organizacji robot

2.1.2. Wykonanie wykopow
Dla posadowienia sieci nalezy wykona¢ wykopy skarpowane oraz waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych obustronnie obudowanych stalowymi wypraskami Iub plytami
szalunkowymi.
Wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca iglofiltrow lub zastosowa¢ drenaz dwustronny
w obsypce filtracyjnej ze studzienkami zbiorczymi D400..

2.1.3. Roboty montazowe
» Wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowej grubosci 15-20 cm w dnie wykopu —
grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa.
Utozenie odcinkow sieci
Montaz uzbrojenia
Proby szczelnosci wykonanych odcinkow sieci i inspekcja telewizyjna
Proby ci$nieniowe wodociagdéw oraz kanatow tlocznych
Dezynfekcja i ptukanie wodociagow
Wykonanie obsypki piaskowej zaggszczonej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.

YV V V V VYV

2.1.4. Zasyp wykopow
» Zasyp wykopoéw warstwami piaskiem z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegdlnych
warstw
» Rozbiorka obudowy wykopow.

2.1.5. Odtworzenie stanu pierwotnego
» Niwelacja i plantowanie terenu, rozscielenie humusu
» Odtworzenie znakow geodezyjnych

2.2. Szczegolowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych

2.2.1. Roboty przygotowawcze w terenie
» Pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow
» Ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku
» Inne prace zgodnie z projektem organizacji robot

2.2.2. Roboty ziemne
» Wykonanie wykopow pionowych z zabezpieczeniem S$cian grodzicami GZ-4, ptytami
szalunkowymi rozporowymi lub wypraskami
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» Przy zmechanizowanym wykonaniu robot nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu o grubosci
ok. 20 cm do zalozonej rzednej posadowienia obiektow, ktora nalezy usunaé recznie
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu;

» Wykopy pod obiekty nalezy odwadnia¢ bezposrednio z wykopow pompa zatapialng lub za
pomoca igtofiltrow

2.2.3. Roboty montazowe
Wykonanie podloza
Wykonanie blokéw oporowych i fundamentow
Montaz rurociagow
Montaz prefabrykowanych elementow
Montaz wyposazenia technologicznego
Wykonanie przej$¢ szczelnych przez $ciany

YV V VYV VYV

Proby szczelno$ci 1 proby cisnieniowe

2.2.4. Zasypka wykopow
» Zasypka wykopow piaskiem, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem do wskaznika
Is=1,0.
» Rozbidrka obudowy wykopow.

2.3. Szczegolowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot elektrycznych
Projektowana pompownia $ciekow zasilana bedzie linia kablowa z istniejacych linii
napowietrznych oraz =z istniejacego kabla do wolnostojacych zlaczy pomiarowych
usytuowanych przy ogrodzeniu pompowni. W przypadku zaniku napigcia pompownie beda
zasilane z przewoznego agregatu pradotworczego zmagazynowanego na zapleczu Uzytkownika.
Zakres prac branzy elektrycznej obejmuje:
» Wykonanie prefabrykowanej rozdzielnicy
» Wykonanie linii kablowych na terenie dziatki pompowni
» Wykonanie instalacji w obiektach (zasilanie elektryczne pomp)
» Wykonanie o$wietlenia pompowni
Szafka sterownicza pompowni winna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne zabezpieczenia
jak: zwarciowe, r6znicowopradowe, przeciazeniowe, termiczne i wilgotnosciowe (wewngtrzne
kazdej pompy), zanikowe faz, przeciw zmianie kolejnosci faz, przepigciowe, przed
suchobiegiem.
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz stosownymi
normami.
Prace elektryczne nalezy wykonywac w stanie beznapigciowym.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
MAJACYCH WPLYW NA REALIZACJE INWESTYCJI

Wykonanie inwestycji tj. wykonanie kanatoéw sanitarnych i przepompowni $ciekow bedzie
zwiazane z oddzialywaniem na istniejace obiekty budowlane jak:

» Drogi
» Uzbrojenie podziemne i nadziemne ( gazociag, teletechnika, wodociagi, kanalizacje, kable
energetyczne itp.).

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie".

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji w pasie infrastruktury drogowej oraz

w terenach zielonych. Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie

z uzgodnionym ze stosownymi instytucjami ,,Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot" i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Podczas realizacji omawianej inwestycji bgda wykonywane roboty budowlane wymienione

w Art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane takie jak:

» Glebokie wykopy o $cianach pionowych obudowanych

» Wykopy 1 montaz rurociagow prowadzonych w poblizu istniejacych drog, linii
napowietrznych elektrycznych np. wysokiego napigcia, i podziemnych jak: gazociagow,
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, wodociagéw i kanalizacji

» Prace wykonywane przy uzyciu sprzg¢tu cigzkiego

» Roboty przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 ton

» Roboty prowadzonych w studniach i pod powierzchnia terenu.

Nastepujace elementy wykonania robot moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi w okresie uruchamiania i wstgpnej eksploatacji:

» Przepompownie i kanaty ze studzienkami - mozliwo§¢ powstania zagrozenia z uwagi na
rodzaj transportowanego medium ($cieki sanitarne), ktore moze by¢ zrodlem emisji
szkodliwych zanieczyszczen gazowych glownie siarkowodoru, amoniaku, metanu
i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych glownie bakterii chorobotworczych.
Szczegbdlnie wysokie zagrodzenie wystgpuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektow

Przepompownie $ciekow - zagrodzenie zwiazane jest z duza glgbokoscia obiektow oraz ich

czesciowym wypelnieniem $ciekami, co stwarza niebezpieczenstwo upadku z duzej wysokosci

lub utoniecia.
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5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA
WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowac podczas

realizacji robot budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

tutowia

elementéw montazowych
budowlanych, maszyn, sprzetu,
opakowan, desek itp.

sttuczenia i ztamania.

L.p. Rodzaj zagrozenia Przyczyna zagrozenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia ryzyka
1. |Upadek z drabiny 1. Brak zabezpieczenia drabiny |Ztamania konczyn, Stosowa¢ wtasciwie drabiny,
2. Przed poslizgnigciem sig uraz glowy, w dobrym stanie technicznym,
3. Brak stopek gumowych. kregostupa, ogélne  [ustawiaC drabiny na rownym
4. Brak wyposazenia w ciegno | pottuczenia podiozu
5.Lub pret uniemozliwiajacy
6. Rozsuniecie drabiny.
7. Ustawienie drabiny na
8. Nieodpowiednim podiozu.
9. Brak asekuracii.
2. |Skaleczenia koficzyn lub |Pozostawienie w dolnym miejscu  |Rany kiute lub ciete, |Opakowania, zbedne materiaty

produkcyjne i odpady usuwac ze
stanowiska pracy i przechowywac
W Wyznaczonym miejscu, ostre
elementy chwyta¢ w rekawicach.

transporcie recznym

2. Wycigganie od spodu
materiatow

3. Nierébwne ustawienie, utozenie
materiatéw sktadowych lub
transportowanych.

3. |Urazy i schorzenia 1. Wykonywanie prac Pottuczenia, 1. Wstrzyma¢ wykonywanie prac
Wywotane trudnymi budowlanych i montazowych |sttuczenia, urazy przy wietrze 10m/s, ztym
warunkami przy wietrze ponad 10 m/s, |wewnetrzne, zlamania o$wietleniu nocnym, mrozie
atmosferycznymi ztym o$wietleniu nocnym, intensywnych opadach

mrozie i intensywnych atmosferycznych

opadach atmosferycznych 2. Utwardza¢ nawierzchnie drdg,
2. Chodzenie po zasniezonych oczyszczac drogi ze Sniegu

lub oblodzonych drogach i i lodu.

koleinach.

4. |Urazy wywotane 1. Nieuwaga, brak koordynacji  |Zranienia, pottuczenia | 1.Prowadzi¢ prace
podczas roztadunku przy pracach i przygniecenia roziadunkowe przy Scislej
materiatow wytadunkowych lub koniczyn, tutowia koordynaciji prac

w zespotach
2. Materiaty uktada¢ wedtug
wyznaczonej liczby warstw
3. Materiaty uktada¢
W wyznaczonym miejscu
4. Zabezpiecza¢ elementy przed
upadkiem
5. Stosowa¢ dodatkowe
wyposazenie do dzwigania
i przenoszenia
6. Oznacza¢ teren pracy dzwigu.
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5. |Stosowanie 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowa¢ z procesu
klejow, farb 2. Zamknietych lub Zle |spowodowane technologicznego
i innych substancji wentylowanych pozarem lub substancje
o0 wiasciwo$ciach 3. Stosowanie substancji o wybuchem. o wlasciwo$ciach trujgcych,
trujacych, 4. Wiasciwosciach tatwopalnych tatwopalnych, wybuchowych
tatwopalnych, 5. | wybuchowych przy 2. Wentylowac pomieszczenia
wybuchowych. 6. Nieprzestrzeganiu zakazu 3. Wystrzegac sie otwartego

uzywania ognia
7.0twartego ognia i urzadzen 4. Stosowa¢ indywidualne $rodki
iskrzacych ochrony.

6. |Eksploatacja narzedzi 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywac narzedzi w dobrym
powodujacych wyeksploatowanych. choroby narzadow stanie technicznym
nadmierny hatas i 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia 2. Przestrzega¢ czasu
wibracje ekspozyciji naczyniowe i ruchowe ekspozycji

3. Niestosowanie w warunkach hatasu
indywidualnych Srodkéw 3. Stosowac indywidualne srodki
ochrony stuchu ochrony stuchu.

7. |Kontakt czesci 4. Skrzyzowania linii elektrycznej| Porazenie pradem Ustawia¢ na drogach
metalowej urzadzenia z drogg transportowych znaki okreslajace
dzwigowego lub 5. Nie zachowanie bezpiecznych maksymalng wysokos¢ pojazdu.
transportowego z linig odlegtosci.

elektryczng

Uszkodzenie linii
elektrycznych podczas
prac ziemnych.

Wykonanie ochron mechanicznych
NN

Porazenie pradem

Stosowaé rury ostonowe i
znaczniki trasy.

Pojawienie sie napiecia
w gruncie.

1. Przeciecie kabla pod
napieciem na wskutek
przejechania

2. Nie ostoniecie tras kablowych.

Porazenie pradem

Obudowywac¢ lub ostania¢ kable
ptytami betonowymi, podwiesza¢
kable.

6. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaze pracownikow, w zakresie:

>
>
>

Postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia

Ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j

Zasad prowadzenia nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, w tym informacje

o strukturze nadzoru i odpowiedzialno$ci imiennej os6b wyznaczonych do nadzoru, zasady

przeptywu informacji i realizacji wytycznych dotyczacych sposobu prowadzenia robot

i koordynacji prac.

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez kierownika

budowy instrukcjami oraz procedurami w szczegoélnosci dotyczacymi:

Nazwa Zamowienia ,, Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”, Kontrakt 06
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Woystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia
Zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy
Organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach
Wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych

YV V V VYV

Bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materialow 1 surowcow, w tym o wlasciwosciach tatwopalnych i wybuchowych

A\

Prac wykonywanych w wykopach

A\

Pracy mechanicznych §rodkow transportu
Postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odcigcia medidw, pradu
elektrycznego, wody i gazu.

6.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ w oparciu o branzowe tematy oraz jako
szkolenia wstgpne i szkolenia okresowe.

6.1.1. Szkolenia wstepne
Szkolenia wstgpne tzw.,.instruktaz og6lny" przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie
dtuzszym niz 6- miesigcy od rozpoczgcia pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikoOw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie Pracy, zasadami BHP obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, czyli ,,instruktaz stanowiskowy" powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

6.1.2. Szkolenia okresowe
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystgpuja szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe, co najmniej raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow dzwigéw lub maszyn budowlanych
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Nazwa Zamowienia ,, Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”, Kontrakt 06
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Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

» Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

» Udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okre§la¢ czynno$ci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowiazkow.

6.2. Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP przy wykonywaniu robot montazowych,
ziemnych, transportowych i obslugi sprzg¢tu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej. Nalezy roéwniez zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych- (Dz. U. z 19.03.2003 Nr 47.poz. 401).

6.3. Instruktaz pracownik6w w okresie probnej eksploatacji
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogoélnych przepisow BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystgpujac do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej. Czynnosci
eksploatacyjne wykonywane na zewnatrz przepompowni (na terenie) jak montaz i demontaz
pomp, powinny by¢ wykonywane przez zespol dwuosobowy. Wszystkie czynnosci zwiazane
z wejsciem do przepompowni i studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢é wykonywane, co
najmniej w zespotach trzyosobowych z udzialem mistrza (1 osoba pracujaca i 2 osoby
asekurujace). Przed zejsciem do zbiornika-studni nalezy oprézni¢ go ze Sciekow i przewietrzy¢
za pomoca przewoznego agregatu wentylacyjnego. Przewietrzony zbiornik nalezy sprawdzié
na zawarto$¢ szkodliwych gazow, za pomocy wykrywacza gazéw. W przypadku dokonywania
przegladu, konserwacji lub remontu pomp itd. urzadzenia powinny by¢ wylaczone i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym wiaczeniem.
Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linka i asekurowany z zewnatrz.
Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecno$ci gazu oraz
zapalona lampke o$wietleniowa - hermetycznie zamknigta lampe¢ akumulacyjna o napigciu do
24 V. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowa latarke kieszonkowa..
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.
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Wejscie do zbiornika przepompowni i studzienck winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone
w odpowiednich przepisach.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie
lekarskie.

Pracownicy skierowani do przedmiotowych prac ( kanalizacja, przepompownie sciekow)
powinni by¢ wyposazeni w sprzgt ratunkowy; szelki i1 liny bezpieczenstwa, lampg
bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazow palnych i wybuchowych, maske
z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki
kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem o dlugosci siggajacej dna zbiornika
przepompowni - studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na stale lub braku stopni
slazowych, apteczka z podrgcznymi S$rodkami opatrunkowymi, obstugiwana przez
przeszkolonego pracownika, helmy ochronne.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZA -
CYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB
W ICH SASIEDZTWIE.

Cato$¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczego6lnosci

wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401z 2003r.

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz

wyposazenie w §rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, oraz nalezy wyznaczy¢

osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych bgda dopuszczeni pracownicy, ktorzy beda

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem

konkretnych warunkoéw na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy:

» Przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikow
ryzykiem

» Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i uciazliwych

» Zapewni¢ nadzor prowadzony przez wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

» Stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujacych takich zagrozen
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Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j

Zapewni¢ stata taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych

Zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ ruchu na drogach na czas prowadzenia robot budowlanych

YV V V V VYV

Nalezy Stosowaé oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy
odbywa si¢ poboczami wzdhiz drog kotowych

A\

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacj¢ pracownikow w razie powstania zagrozenia
» Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone begda
w czgs$ci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej
przejezdnosci tych drog ustala si¢ nastgpujace wymagania:
v nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wigcej niz dwoch samochodow
v' koparki nie moga pracowac ,,z drogi", lecz z utworzonych do tego celu zatoczek
v w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bgda osoby wyznaczone i upowaznione
przez kierownika budowy
» W poblizu miejsc prowadzenia robot szczego6lnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbgdny
sprzet ratunkowy, w tym szelki i drabiny.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. W tym celu nalezy:
» Ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy
» Ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy, pozarowej komisariatu
policji.
Wymienione powyzej adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego,
co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia.
Kazdy wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgltoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nicobecno$¢ - koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu
wypadku.

8. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT

Roboty, ktore bgda realizowane w pasie drog nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzona
,,Organizacja ruchu na czas wykonania robot".

Na dojsciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosowa¢ ktadki dla pieszych

1 mostki przejazdowe.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na drogach powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa, co umozliwi dobra ich widoczno$¢.
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9. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NA BUDOWIE

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich przechowywania, nalezy wydzieli¢ miejsce zabezpieczone przed dostaniem
si¢ 0s6b przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadowania materiatdéw i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych i innych nieczystosci.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m,
a stosy materialdow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 - warstw. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Odleglos$¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

» 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

» 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialdow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodowa.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materialdéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodowa) niz:
» 2m - od linii niskiego napigcia

» 5m - od linii wysokiego napigcia do 15 kV

» 10m - od linii wysokiego napigcia do 30 kV

» 15m - od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz rgeznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa ladunkdéw przemieszczanych przy uzyciu
srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej no$nosci lub udzwigu danego
srodka transportowego.

Nazwa Zamowienia ,, Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”, Kontrakt 06

— ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach

obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody ™.
Strona 14



