Czesc Il — Opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Data opracowania: lipiec 2010r.

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc Il — Opis przedmiotu zamoéwienia

SPIS TRESCI

CZESC 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP)

DP1 Projekt budowlano - wykonawczy
DP 2 Przedmiar robot
DP 3 Informacja dotyczaca BIOZ

CZESC 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST -00.00.00. Wymagania Ogolne

ST - 01.01.01.  Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne.

ST - 02.01.01. Kanalizacja sanitarna

ST - 02.01.02. Kanalizacja deszczowa

ST - 02.01.03. Sie¢ wodociggowa

ST - 02.02.01  Beton konstrukcyjny i niekonstrukcyjny

ST - 02.02.02. Zbrojenie betonu

ST - 02.03.01. Roboty drogowe

ST - 03.01.01. Instalacje elektryczne i AKP

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc¢ Il — Opis przedmiotu zamdwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu
zamoéwienia

CZESC IIIA

Dokumentacja Projektowa stuzaca do
opisu Przedmiotu Zamowienia

SPIS ZAWARTOSCI:

DP1  Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike
robot budowlanych i projekt wykonawczy

DP2  Przedmiar robot

DP3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,

rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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zamoéwienia

DP1

PROJEKT BUDOWLANY

W ZAKRESIE UWZGLEDNIAJACYM
SPECYFIKE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc¢ Il — Opis przedmiotu zamdwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu
zamoéwienia

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2010r.

1. Nazwa zamowienia

Budowa i1 modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Belchatowa, Kontrakt 06 — ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagu
w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego
ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka Rakowka (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.

2. Adres obiektu budowlanego

Miasto Belchatow, obszar ,,Centrum”- rejon ul. 1-go Maja, rejon ul. Bocznej oraz rejon
Ujecia Wody.

3. Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem zamowienia

1 |Dzial robét:

1.1 45000000-7 ‘ Roboty budowlane

2 | Grupa robot budowlanych:
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
3 | Klasy robo6t budowlanych:
Roboty inzynieryjne i budowlane

21. 45200000-9

3.1. 45220000-51

3.2. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4 | Kategorie robot budowlanych:
4.1. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
4.2. 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do

4.3. 45232130-2 odprowadzania wody burzowej
4.4. 45233140-2 Roboty drogowe
4.5. 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

4. Nazwa i adres Zamawiajacego

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji ,,WOD.-KAN.” Spotka z o.0.
ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9, Belchatow

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc¢ Il — Opis przedmiotu zamdwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu

zamoéwienia

5. Spis zawartoSci dokumentacji projektowej, nazwa i adres podmiotu

opracowujacego dokumentacj¢ projektowa i data wykonania

PODMIOT OPRACOWUJACY DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA

Ustugi w zakresie nadzoru i projektowania budowlanego

mgr inz. Jerzy Wilk

0s. Dolnoslaskie 129/44, 97 - 400 Befchatow

NAZWA DOKUMENTACJI

BRANZA

PROJEKTOWAL

Projekt Budowlany ,Droga dojazdowa rejon ul. 1-do
Maja: sie¢ wodociaggowa, kanalizacja sanitarna i
deszczowa - Etap II”

Inzynieryjna

Projektowat:

mgr inz. Tadeusz Wilk Upr.
UAN.IV.10220/143/84
Sprawdzit;

Mgr inz. Ryszard Ignatowicz
Upr. GP.IV.7343 (65) 92

Data wykonania: Luty 2006r.

PODMIOT OPRACOWUJACY DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA

Przedsiebiorstwo projektowania i realizacji inwestycji
»BIPRO-BUMAR” Sp. z 0.0.
Ul. Nawrot 114, 90 — 029 Lo6dz

NAZWA DOKUMENTACJI BRANZA PROJEKTOWAL
Projekt Budowlany-wykonawczy. Inzynieryjna Projektowat:
Kanalizacji sanitarna w nowoprojektowanych ulicach inz. inz. Stefan Loboda upr.84/65
w rejonie ul. Bocznej w Betchatowie. Asystent projektanta:
Techn. Beata Mlonka
Sprawdzajacy:

inz. Pawet Banczak
Upr. Bud. Nr LOD/0309/POWS/05

Projekt Budowlany-wykonawczy.
Kanalizacja deszczowa w nowoprojektowanych
ulicach w rejonie ul. Bocznej w Betchatowie.

Inzynieryjna

Projektowat:

inz. inz. Stefan Loboda upr.84/65
Asystent projektanta:

Techn. Beata Mlonka
Sprawdzajacy:

inz. Pawet Bariczak

Upr. Bud. Nr LOD/0309/POWS/05

Projekt Budowlany-wykonawczy.
Sie¢ wodociggowa w nowoprojektowanych ulicach w
rejonie ul. Bocznej w Befchatowie.

Inzynieryjna

Projektowat:

inz. inz. Stefan toboda upr.84/65
Asystent projektanta:

Techn. Beata Mlonka
Sprawdzajacy:

inz. Pawet Bariczak

Upr. Bud. Nr LOD/0309/POWS/05

Data wykonania : wrzesien 2007r.

PODMIOT OPRACOWUJACY DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA

Biuro Projektow ,,MIASTOPROJEKT 2”
Plac Zwyciestwa 2, 90 - 312 Lodz

NAZWA DOKUMENTACJI

BRANZA

PROJEKTOWAL

Projekt budowlany zamienny odcinka kanalizacji
deszczowej 1d-Kd1 dla zlewni nowoprojektowanych
ulic osiedlowych w rejonie ul. Bocznej w Betchatowie

Inzynieryjna

Inz. Elzbieta Andrzejczak
upr.GP.1I-460-80/76, 237/86/WL,
1/82/WML

Data wykonania : styczer 2009r.

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc¢ Il — Opis przedmiotu zamdwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu

zamoéwienia

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociggu wraz z odgatezieniami w
ramach pasoéw drogowych w rejonie ujecia wody w
Betchatowie

Inzynieryjna

Projektowat:

Piotr Ko$linski

Upr.495/89/WL, 222/86/Wt
Sprawdzit;

Inz. Elzbieta Andrzejczak
upr.GP.1I-460-80/76, 237/86/WL,
1/82/WML

Data wykonania : styczer 2009r.

Nazwa Zaméwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze
»,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakoéwka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia

SPIS TRESCI

1. NAZWA ZAMOWIENIA .......ooriiiiieiiee e et e eee e s e esne e e e e e ane e e e s e s nnane e e e e nanns

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.........cciiuiiuiininininie s s ra s sn e

MIASTO BELCHATOW, OBSZAR ,,CENTRUM”- REJON UL. 1-GO
MAJA, REJON UL. BOCZNEJ ORAZ REJON UJECIA WODY. ............. 5

3. NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA .......coeeiieeeececetee e e et e e e e e e esae e e e e s s nne e e s e s aan snnneeeeennneeessan

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO ......coiiiiiiiiiiininieiir s

5. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NAZWA |
ADRES PODMIOTU OPRACOWUJACEGO DOKUMENTACJE

PROJEKTOWA | DATA WYKONANIA ... s s s s e
1. OPIS OGOLNY PROJEKTU .....cuuiiiiiiiieieeeeeececnnnnereeee e e e e e e e eennnnneeeeeeas 13
2. CEL PROUJEKTU ..ot es s s s s s s s s s s s s s s s s smn e s s nannns 13
3. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA ...t e e e en e e e e s e e e e 13
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ... s s e 15
L T R o ] € 12 T 15
4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu..........cccoeeveiiiieiiiiiiciciinnnneans 15

4.2.1. GOSPOAArka SCIEKOWA ........ceeiiiaiitiiiiiiee ettt et e e e e e e aee e s

4.2.2. ZaOPAIrZENIE W WOUE .....uuuuiiiiiiiiiiiiiieiiiie it tiee ettt ettt e e e e e e e e e e e ae e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
4.2.3. Kanalizacja deszczowa i ochrona przed powodzia. .........ccccceevveiiiiiiiiini. 16
4.3. Budowa geologiCZNa .......ccuiuuiuieniuiiin e s s e 17

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacia systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia

4.4. Warunki gruntowo-WodnNe. .......cccoiiiiiiiiiiirr s 17
4.5. SZKOAY gOrNiCZe. ..cuiuieiieiii i 17
5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO......cccotiiuiiieiinrn s raeneeas 17

5.1. Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Etap Il — droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Betchatowie ..... 17

oI I B 0= T oo o [0 )= P STSUPRPRR 17
5.1.1.1. Opis dziathi BUAOWIANE] ................ccooooiiiiiiiiiiii et 17
5.1.1.2. Przedmiot OPracoOWaNIa ................ccoocoueiiiiiiiiiii e 18
5.1.1.3. PodStawa OpracoOWaARIA..................cccoocieiiiii i 18
5.1.2. OPIS tECANICZNY ...t e 18
5.1.2.1. SIEC WOAOCIGZOW ...ttt 18
5.1.2.2. Sie¢ kanalizacji SANIIATTE] ..............cccoiioiiiie et 18
5.1.2.3. Sie¢ kanalizacji deSZCZOWE] .............cccc.ooiiiieiiiie et 19
5.1.2.4. UwWagi do WYKONAWSTWA. ...............cccociiiiiiiiiiieie ettt 19

5.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu w

nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w

Betchatowie ......cconieiiii e 20

5.2.1. Podstawa OpraCoWaNIa. .......ccuieiiiiiiiiiiia e e 20
5.2.2. Charakterystyka terenu inWeStYCji .........cocuuveiieiiiiiiie e 20
5.2.2.1 UKSZLAHOWANIC TV ..............ccceceeee e 20
5.2.2.2. Warunki hydrogeologiCzne................c...cccoviiiiiiiiiiiiiiiee e 20
5.2.3. Sie€ kanalizacji SaNitarm@] ............c.ouiiiiiiiii e 21
5.2.3.1. ZAKTES OPFACOWANIA ...t ettt ettt 21
5.2.3.2. Charakterystyka terenut iNWeSTYCII...........ccuiiiieiiieieiie ettt e 21
5.2.3.3. Zlewnia projektowanego kanatu sanitarnego ................ccccoceveeiiiiioeisiiieiiie e, 21
5.2.34. Bilans SCICKOW ................ccooiieiiieee et 21
5.2.3.5. SFEANICA T MALEFIAL ... 21
5.2.3.6. Kolizje z iStniejqcym UzDFOJERIENL .................ccccooeviiiiieieeiiie et e e 22
5.2.3.7. Odprowadzenie sciekow na czas przebudowy kanalizacji sanitarnej........................ 22
5.2.3.8 Ochrona Ciepling PrzeWod ..................ccceciiieieiisiieieiie et et 23
5.2.3.9. Wytyczne organizacji i WykORAnia iNWeStYCIT ...........ccccuveeieiiieeiiiiiiieeeiiee e 23
5.2.3.10. Zabezpieczenie ANtYKOFOZYJIE ..............cccceioeiiieieeieiiie e e 24
5.2.3.11 UWAGE OQOINE ...t et 24
5.2.4. Sie€ kanalizacji BSZCZOWE] ..........ueiiiiiiiiiiiiie et 24
5.24.1. ZAKTES OPFACOWANIA ...ttt et et 24
5.2.4.2. Zlewnia projektowanego kanatu deszczowego................c.cceeiveiiiiiiceiniieiiieiee, 25
5.2.4.3. Bilans SCICKOW ................ccooeiiiiie et 25

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacia systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia; Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia

5.2.4.4. Srednica i MAEFial ........................cooovoooeeeoeeeeee e, 25
5.2.4.5. Kolizje z istniejqcym Uzbrojenien .................cccovceeeviiieiaiiiie et e 25
5.2.4.0. Ochrona Cieplna PrzeWodu ................cccoiceiiiiiies i 26
5.2.4.7. Wytyczne organizacji i Wykonania inWeSEYCli ............ccuuiiceeiiieieiieiieee e 26
5.2.4.8. Zabezpieczenie antykOrOZYNE ...........cc.eocvciiiiiiiiie ettt et 27
5.2.4.9. UWGAZE OGOINE ...ttt et 27

5.2.5. SieC WOAOCIGGOWA .....coveiiiiiie ettt rit ettt b e abb e b e e 27
5.2.5.1. ZAKTES OPFACOWANIA ...t ettt et ettt 27
5.2.5.2. PodStawa OpracoOWaRIA. ................cccoocoiiiiiiiiiiiiii e 28
5.2.5.3. OPDIS SEANU ISTNIEJQCEZO ...ttt 28
5.2.54. Warunki hydrogeologiCzne. ................cccooiiuiiiiiiiiiiiiiie e 28
5.2.5.5. Opis projektowanego FOZWIGZANIA ................cceiieeeiiieeee et 28
5.2.5.06. Lokalizacja, rodzaj uzytych materiatow oraz uzbrojenie sieci wodociggowei............ 29
5.2.5.7. Kolizje naziemne i POAZIEMNE ................cc.ovuieiiciiiiiiiiiieeie et et 30
5.2.5.8. Zabezpieczenie PrzeCiw POZAVOWE. ..............ccuwiceeieeseeeeeeeiee et et e 30
5.2.5.9. OzNAKOWANTE UZDFOJENIA............oi it e 30
5.2.5.10. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja................cooovvveiviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisieee 30
5.2.5.11 Wytyczne organizacji i Wykonania inWeSEYCli ............ccuueiiueiieieiieiieie e 31
5.2.5.12. Zabezpieczenie antykOrOZYNE ..........ccc.ccvvciiiiiiiiie ettt 32
5.2.5.13. UWGAZE OGOINE ...ttt 33

5.3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu wraz z
odgatezieniami w ramach paséw drogowych w rejonie Ujecia
Wody w Betchatowie.........coeoiiiiiiiiii e 33

5.3.1. Opis do projektu zagospodarowania tras kanatéw sanitarnego,

deszczowego, wodociggu w rejonie Ujecia Wody w Betchatowie ..................... 33
5.3.1.1. Przedmiort iMWESTYCTT.........c.uviiiiiiiiie e 33
5.3.1.2. Istniejqcy stan zagoSpOdarOWaANIA tETENU .................ccueereeeiiee e 33
5.3.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki...................c...cccoeiiiiiiiiiieiiiiiiniiieeeen 34
5.3.14. Przeznaczenie dzialki....................cccccoooviiiiiiiiiiiiiici e 34
5.3.1.5. SZKOAY GOVRICZE ...t e 34
5.3.1.6. Zagrozenie dla SFOAOWISKQ....................cccceiiiiiiiiiiiie ettt 34

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu przewidywana jest ze wzgledu na
potrzebe zaopatrzenia w wode, odprowadzenia Sciekow od mieszkancow ze zlewni
przynaleznej do projektowanych kanatow i poprawi stan sanitarny obszaru kanalizowanego .....34
5.3.2. Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggu wraz z

odgatezieniami w ramach paséw drogowych w rejonie Ujecia Wody w

Betchatowie. ..o 34
5.3.2.1 Cel OPFACOWANIA ... et ettt 34
5.3.2.2. ZAKTES OPFACOWANIA ...ttt ettt 34
5.3.2.3. PodStawa OpracoOWaRIQ..................ccoociieiiiiiiiiiiii e 35
5.3.2.4. CharakteryStykQ tereml...........c....cccueiiiiiiiii it 35

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacia systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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5.3.2.5. Aktualny stan zainwestowania, koncepcja rozwiqzania ................c..ccccevveeeercnceeencnn. 35
5.3.2.6. Warunki Gruntowo = WOANE..............c..c.cccuiiiiiiiie ettt 36
5.3.2.7. Odbiornik sciekow, zrodto zasilania w Wode ..................ccccoovvviiieieiiiiiiiiiiee . 36
5.3.2.8. Obliczenia BydrauliCZNe. ................ccc.oooeiiiiiieeiiiie et 36
5.3.2.9. Lokalizacja uzbrOJERniQ. ................cccviiiiiii et 36
5.3.2.10. UEAd WYSOKOSCIOWY ..o e 37
53211 Material i UZDFOJENIE ............cc..oeeeiieieiiie e 37
5.3.2.12. Kanalizacja sanitarng i deSZCZOWA. ...............cccc..eeiviuiieeeeiiiiieeeie e 37
5.3.3. Wytyczne WyKONaWSIWA..........ccoiiiiiiiiiii e 37
5.3.3.1. OdWOodnienie Na CZAS FODOL ...................cccc.oeeieiuiieieiie et e 38
5.3.3.2. Skrzyzowania z istniejqcym uzbrojeniem, usuniecie kOlizZfi...............c...ccccoovevvvnnnnn. 38
5.3.3.3. Odgalezienia w ramach pasa drogOWego .................ccccouvueeiiieieviiieieiee e 38
5.3.34. UWGAZE KORICOWE ...ttt 39
6. WYKAZ ZAI’.ACZNlKOW ....................................................................... 40
6.1. RYSUNKI....e s s s s s s e e ean 40

6.1.1. Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap Il —
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Betchatowie ............cccccevvviiiiiiiiineinnn, 40

6.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w

nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Betchatowie..................... 40

6.1.2.1. Sie¢ kanalizacji SANIIATTE] ..............ccccoooiiiie et 40
6.1.2.2. Sie¢ kanalizacji deSZCZOWE] .............ccccoociiiiiiiiie et 40
6.1.2.3. SIEC WOAOCIGZOW ...ttt 41

6.1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujecia Wody w

BelChatOWIe........oeeiiiiii e 41

6.1.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i WOAOCIQGU. ..............ccceveiiceiinianeeannnn 41
6.2. UZGODNIENIA ...t s s s s s s s s s s s n s s e s s sanans 42

6.2.1. Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap Il —
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Betchatowie ............ccccceeviiiiiiiiieeninnn, 42

6.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w

nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Betchatowie..................... 42

6.2.2.1. Sie¢ kanalizacji SANIIATTE] ..............cccoiioiiiii et 42
6.2.2.2. Sie¢ kanalizacji deSZCZOWE] .............ccccooocciiiieiiiie et 43
6.2.2.3. SIEC WOAOCIGZOW ...ttt 45

6.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujecia Wody w

BelChatOWIe........ooeiiiiii e 46

6.2.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i WOAOCIQGU................ccceveeiiceiiiiaaeeannen. 46
6.3. Dokumentacja Geotechniczna..........cccoieiiiiiiiiiiicic e, 47

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacia systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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6.3.1. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno -

kanalizacyjnej w rejonie ulic: Okrzei i Bocznej w Betchatowie. Wykonat:

Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak. Czerwiec 2007r........cccceveveeieiinnen 47

6.3.2. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno -

kanalizacyjnej w rejonie ujecia wody oraz w ulicach Okrzei i Bocznej w
Betchatowie. Wykonat: Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak.
CZEIWIEC 20071, oot 47

6.3.3. Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizaciji

sanitarnej w Befchatowie. Teren miedzy ul. Olsztynska, Nowg i Zabia.
Wykonat: Matgorzata Pietrusiewicz - Woszczak, zatwierdzit: Piotr

Janiszewski. StyCczen 2000F. ........oiii e 47

7. PROJEKT WYKONAWCLZY .....oeiiiiiiiiiiiiinrrsa s sasasansn e 47

7.1. Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

7.2,

7.3.

Etap Il — droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Betchatowie ..... 48
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigqgu w
nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w
Betchatowie ... 48
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu wraz z
odgatezieniami w ramach pasach drogowych w rejonie Ujecia
Wody w Betchatowie.........coeoiiiiiiiii e 48

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacia systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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1. OPIS OGOLNY PROJEKTU

Projekt pn. ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
Belchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociagu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego
ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka Rakowka (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia
Wody”.

2. CEL PROJEKTU

Celem przedsigwzigcia jest kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej

w aglomeracji Belchatow poprzez wyposazenie jej w infrastrukturg techniczng zapewniajaca:

» Odbidr i oczyszczenie $ciekow komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/WG
W sprawie oczyszczania §ciekow komunalnych oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

» Spehienie przez aglomeracj¢ Belchatow o wielkoSci powyzej 15000RLM  wymogow
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

» Zapewnienie mieszkancom Belchatowa odpowiedniej ilosci i jakosci wody do picia
o odpowiedniej jako$ci zgodnej z aktami prawnymi UE i polskimi, tj. Dyrektywa 98/83/EWG
w sprawie jakosci wody do picia wraz z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 mara
2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przewidywane efekty ekologiczne to uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej poprzez:

» Budowe kompleksowa szczelnego systemu kanalizacyjnego §ciekéw sanitarnych

» Likwidacje zbiornikow bezodptywowych (szamb)

» Likwidacj¢ niekontrolowanych wylotow $ciekow do istniejacych ciekow
Terenowych - rzeki Rakowki, rowow lub bezposredni do gruntu

» Przetransportowanie $ciekow do istniejacego systemu kanalizacyjnego i dalej do
oczyszczalni sciekow w Belchatowie

co umozliwi:

v’ ochrone zasobow wodnych rzeki Rakdéwka

ochrong wod podziemnych

ochrong §rodowiska naturalnego

podniesienie standardu zycia mieszkancéw miasta Betchatow

zwigkszenie atrakcyjno$ci inwestycyjnej miasta Betchatow

AN NN

wzmocnienie lokalnego potencjatu tworzenia miejsc pracy
v' rozwinigcie ustug
» Dociazenie zmodernizowanej oczyszczalni $ciekow, ktora ma zapewni¢ odbior nieczystosci z terenu
miasta
» Wazrost stopnia skanalizowania miasta z 90 % do 95,1%
» Calkowita eliminacja rurociagdw azbestowo-cementowych
» Zapewnienie mieszkancom nowo powstatych osiedli dostepu do miejskigj sieci wodociagowe;.

3. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Zasadniczy zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu 06
przedstawiono ponizej w tabeli 3.2.

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacia systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Tabela 3.2. Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu 06

Nazwa zadania

Kanalizacja sanitarna (m)

Kanalizacja deszczowa (m)

Wodociag (m)

Sie¢ grawitacyjna
Sie¢ tloczna

\Wyprowadzenia

Pompownia

Sie¢

Wyprowadzenia

przykanaliki do
wpustow ulicznych

Sie¢

Wyprowadzenia

02315

92200 | ©200 | @160 | @90

9500

2400 | 9315

9200

02160

9200

290

9110 92160 | @200 | Q315 9500

11

12

13

14

15 16 17 18 19

20

Budowa sieci
wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej
ideszczowej Etap 1L
— droga dojazdowa
rejon ul. 1-go Maja
w Betchatowie

168,0 31,0

164,5

20,75

157,5

Budowa kanalizacji

sanitarnej,

deszczowej

i wodociagu

w
nowoprojektowanych
ulicach w rejonie ul.
Bocznej
w Betchatowie

346,3 55,4

71,5 317,0

57,2

1143

257,8

50,0

Budowa kanalizacji
sanitarnej,
deszczowej
i wodociagu wraz
z odgat¢zieniami
w ramach pasow
drogowych w rejonie
Ujecia Wody
w Betchatowie

11338

1298,6 | 24,0 | 530,3 | 36,0

76,0
przebu-

dowa

67,3 | 1573,0

20,5

315,5

475
11954 | 68,0 | 353,0 | 10,0
+ 9,0 | prze-
przebu- | budowa
dowa

236,8

RAZEM

11338

1812,9 | 24,0 | 616,7 | 36,0

76,0

138,8 | 2054,5

71,7

1143

336,25

462,8

11954 | 68,0 362,0 10,0

286,80

Studnia wodomierzowa — kpl 1

Nazwa Zamoéwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta
Befchatowa”, Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,,Centrum’,
oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka
Rakowka (ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody ™.
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Zakres rzeczowy zawarty w dokumentacji projektowej nie objety zamowieniem
przetargowym.
Wylacza si¢ z zamodwienia przetargowego nw. zakres rzeczowy:

v' Obszar ,,Centrum”

- sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm od punktu 1 do punktu 7;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 6200mm od punktu 1S do punktu 5S wraz
Zz wyprowadzeniami;

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 0315 od punktu 1D do punktu 6D wraz
z wyprowadzeniami.

v" Rejon ulicy Bocznej

- sie¢ wodociggowa z rur PE ¢110mm od punktu nr 1 do punktu HP3.

v Rejon Ujecia Wody

- sie¢ wodociggowa z rur PE ¢160mm od punktu 31w do punktu 84w; od punktu
37/1w do punktu 75w; od punktu 67w do punktu 77w;

- wyprowadzenia wodociaggowe z rur PE o Srednicy 50 mm od punktu 38w-38/1w;
40w-40/1w; 42w/42/1w ulegajg skroceniu o 2,5 m;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 6200mm od punktu 44 do punktu 62; od
punktu 45 do punktu 54;

- wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej o Srednicy 6160mm od punktu 46-46/1;
47-47/1; 48-48/1 ulegaja skréceniu o 2,5 m;

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 6315 od punktu 25 do 43; od punktu
26 do punktu 35;

- wyprowadzenia kanalizacji deszczowej o Srednicy ¢200mm od punktu 27-27/1;
28-28/1, 29-29/1 ulegaja skréceniu o 2,5 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacje
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w granicy administracyjnej miasta Belchatowa,
w zlewni rzeki Rakowki.

4.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.2.1. Gospodarka Sciekowa
W miescie Belchatowie istnieje system kanalizacji rozdzielczej tj. kanalizacja sanitarna
i kanalizacja deszczowa.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Scieki bytowo gospodarcze sa odprowadzane z posesji kanatami sanitarnymi do kolektora
glownego 1 nastgpnie sa odprowadzane do istniejacej biologiczno—mechanicznej oczyszczalni
sciekow 0 Qg.q=13000m>/d. Oczyszczone $cieki odprowadzane sa do rzeki Rakowki.

Stopien skanalizowania miasta Belchatowa wynosi 90%. Dhugo$¢ kanalizacji sanitarnej
wynosi: 124,1km.

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, PVC, betonowych, PE oraz
zeliwnych. Stan techniczny sieci kanalizacyjnych budowanych w latach 70-80tych jest zty.
Kanaty wykonane z rur kamionkowych posiadaja nieszczelnosci na stykach, sa popgkane
i poprzerastane korzeniami. Wymagaja one przebudowy i modernizacji.

Wody deszczowe z odwodnienia posesji, placow i ulic odprowadzane sa poprzez istniejaca
sie¢ kanalizacji deszczowej do ciekow wodnych i rzeki Rakowki.

4.2.2. Zaopatrzenie w wode
Miasto Belchatow jest w peini zwodociagowanie. Sie¢ wodociagowa na terenie Gminy
Miasta Belchatow zasilana jest z wlasnych uje¢ wod podziemnych Belchatow - Myszaki oraz
Ludwikow, ktorych uzytkownikiem jest Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Woda dostarczana
z ujecia wody ,,Myszaki” — gdzie zlokalizowane sa studnie glebinowe (8szt) jest o tacznej
wydajnosci 900m’/d, oraz ze studni glebinowej w Ludwikowie o wydajnosci 20m’/d. Woda
z ujecia Ludwikow jest dostarczana do sieci bez uzdatniania. Woda z ujecia w Belchatowie -
Myszakach uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody — uzdatnianie polega na usuwaniu
ponadnormatywnych zawarto$ci zwiazkéw zelaza i megtnoSci w procesie napowietrzania
i odzelaziania oraz poprzez filtracjg.
Woda dostarczana do sieci jest regularnie badana przez Powiatowa Stacje Sanitarno
— Epidemiologiczna w Belchatowie i spelnia wymagania odnosnie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia.
Stopien zwodociagowania dla Belchatowa wynosi 98%. Dlugo$¢ eksploatowanej sieci
wynosi: 180,8km. Sie¢ wykonana jest z rur zeliwnych, PVC, PE, stali ocynkowanej oraz
z rur azbestowo-cementowych. Stan techniczny wodociagu jest zadowalajacy. Jednakze
czg$¢ sieci z uwagi na powstata korozj¢ i nieszczelnosci na stykach wymaga modernizacji
i przebudowy. Straty wody z sieci szacowane s. na poziomie ok. 15-17%.
W strukturze odbiorcow dominuja gospodarstwa domowe, ktorym sprzedawane jest
ponad 80% wody. Pozostata czg$¢ stanowia: oswiata, przemyst, handel, ochrona zdrowia.

4.2.3. Kanalizacja deszczowa i ochrona przed powodzig.
Scieki opadowe z miasta Belchatowa odprowadzane sa do rzeki Rakowki i jej doptywow
poprzez sie¢ rozdzielcza kanalizacji deszczowe;.
Znaczna ilo$¢ kanatéw deszczowych zostala wybudowana w ostatnich latach réwnolegle
z budowa kanalizacji sanitarnej w trakcie uzbrajania kolejnych osiedli i rejond6w miasta oraz
w celu porzadkowania gospodarki odprowadzania $ciekow 1 wod opadowych.
Laczna dlugosé¢ kanatow deszczowych wynosi ok. 60 km.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Istotnym problemem zwiazanym 2z bezposrednim odprowadzaniem wod opadowych
kanalizacji deszczowej do rzeki jest potencjalne zanieczyszczenie wod tadunkami
zanieczyszczen splukiwanych z terenow zurbanizowanych.

4.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym Miasto Befchatow usytuowane jest w obrgbie niecki £.odzkie;.
Starsze podloze mezozoiczne (jura, kreda) oraz trzeciorzgdowe przykryte sa pokrywa
utwordéw czwartorzgdowych o dosy¢ duzej miazszosci (do 35 m) i zwartej strukturze. Zatem,
o jakoS$ci podloza, warunkach gruntowych oraz glebowych decyduja utwory czwartorzedowe.
Sa to najczesciej utwory o akumulacji lodowcowej i eolicznej wyksztalcone w postaci
piaskow o rdznej granulacji, glin i utworéw piaszczysto zwirowych. Na powierzchni terenu
dominuja utwory piaszczyste, czgsto zaglinione, podscielone utworami gliniastymi. Gliny
ilaste spiaszczone na powierzchni terenu wystepuja rzadko. Najmliodsze utwory
czwartorzedowe — holocenskie wyscietaja dna dolin i1 sa gldwnie pochodzenia aluwialnego
i deluwialnego w postaci piaskow z r6zng zawarto$cia czgsci organicznej, glin humusowych
oraz lokalnie mutéw i torfow. Miazszos¢ osadow holocenskich w dnie doliny Rakowki
osiaga 4,5 m.

4.4. Warunki gruntowo-wodne.
W obregbie planowanej inwestycji wystgpuja grunty naturalne glownie piaski gliniaste.
Woda gruntowa wstepuje powyzej projektowanych urzadzen.

4.5. Szkody gérnicze.
Na terenie objetym planowana inwestycja szkody gornicze nie wystepuja.

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1. Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II — droga
dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Belchatowie

5.1.1. Czesé opisowa

5.1.1.1. Opis dziatki budowlanej
Dziatka budowlana nr 117 obreb 10, jest polozona przy ulicy prostopadlej do ul. 1-go Maja
w Belchatowie, na wysokosci przychodni zdrowia. Naturalny spadek terenu dziatki
w kierunku poludniowo-zachodnim. Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

nie znajduja si¢ w strefie wplywow eksploatacji gorniczej. Na terenie dziatki jw., przewiduje
si¢ wybudowanie drogi dojazdowej o nawierzchni ulepszonej, wraz z odwodnieniem, oraz
parkingi dla samochodéow osobowych, S$ciezke¢ rowerowa 1 ciagi piesze. W pasie
przewidzianym pod droge dojazdowa, planuje si¢ wybudowanie sieci wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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5.1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej w ulicy dojazdowej (dz. nr 117), wraz
z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej i wyprowadzeniami kanalizacji deszczowej do
studni $ciekowych, zaprojektowanych w celu odwodnienia projektowanej drogi 1 parkingdow
samochodowych.

5.1.1.3. Podstawa opracowania
» Warunki techniczne, wydane przez ZWiK ,WOD.-KAN." Spétka z o.0.
w Belchatowie
UCHWALA NR XXXIV/320/05 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 19 maja 2005r.
Aktualny podktad geodezyjny

Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna w terenie

YV V V V

Obowiazujace normy i przepisy

5.1.2. Opis techniczny
Opracowanie obejmuje II etap inwestycji w zakresie:
» Kanalizacja sanitarna odc. 5S — 14S
» Kanalizacja deszczowa odc. 6D — 12D
» Sie¢ wodociagowa odc. 7 -11.

5.1.2.1. Sie¢ wodociggowa
Wodociag zaprojektowano z rur @110 PE PN10 (SDR 11). Rury nalezy uktada¢ w wykopie
na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, spadek i dopasowano do naturalnego spadku

terenu.. Rury i ksztattki PE-PE, faczy¢ ze soba metoda zgrzewania doczotowego.
Na trasie projektowanego wodociagu ¢ 110mm PE, zaprojektowano nastgpujace uzbrojenie:
» zasuwa hydrantowa @ 80 mm - szt. 1
» hydrant ppoz. @ 80 mm nadziemny - szt. 1
Przekrycie rurociagu gruntem, z uwagi na Il strefg przemarzania nie powinno by¢ mniejsze
niz h = 1,40m, zgodnie z zataczonym profilem podluznym wodociagu. Wodociag nalezy
oznakowa¢, za pomoca metalizowanej tasSmy PVC koloru niebieskiego, przeznaczonej do
znakowania wodociagow.
Po zmontowaniu cato$ci wodociagu, rurociag nalezy poddac probie ci$nieniowej na cisnienie
1,0Mpa. Probg nalezy uznaé¢ za pozytywna, jezeli w ciagu 30min. nie wystapi spadek
ci$nienia na manometrze Kontrolnym. Nastgpnie rurociag nalezy wypluka¢ woda
z wodociagu i przeprowadzi¢ jego dezynfekcj¢ za pomoca roztworu podchlorynu sodu, czas
dezynfekcji 24 godziny. Po wusunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie rurociagu, az do zaniku zapachu chloru.

5.1.2.2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @200mm PVC kl. ,,S" (SDR 34). Rury
nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm ze spadkami i; = 5,0%
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i1, = 15,0%o0 w kierunku istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano 8 szt. studni rewizyjnych
z krggow zelbetowych o $rednicy @ 1000mm. Dna studni wykona¢ z betonu kl. B10,
natomiast kinety przeptywowe wykonac¢ z cegty kanalizacyjnej, zgodnie z kierunkiem
przeptywu $ciekow. Przekrycia studni wykonaé zelbetowymi ptytami nastudziennymi
?¥1200mm, wraz z zeliwnymi wlazami kanalowymi @ 600mm kl. D400. Przed obsypaniem
gruntem, $ciany i plyty nastudzienne, nalezy zaizolowa¢ za pomoca abizolu (R + P) x 2.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji nalezy dokona¢ do istniejacej studni rewizyjnej (5S)
© 1000 mm. W celu podfaczenia w przysztosci, do projektowanej kanalizacji, sieci
poszczegdlnych dziatek budowlanych, przylegajacych do trasy projektowanej drogi
dojazdowej zaprojektowano odcinki przytaczy z rur @ 160mm PVC kl. ,,S" (SDR 34) o
facznej dtugosci L = 31,00mb i zakonczono studniami rewizyjnymi (7S/1); (8S/1); (9S/1);
(10S/1) 1 (11S/1), o $rednicy @ 425mm, z kinetami z PP @ 425/160mm. Studnie zwienczy¢
wlazami zeliwnymi @ 425mm kl. D400, montowanymi na rurach teleskopowych.

5.1.2.3.Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o $rednicy @315mm PVC. Rury uktadaé
w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15,0cm, ze spadkami w kierunku istniejacej
miejskiej kanalizacji deszczowej @ 400mm PVC w ulicy 1-go Maja. Wlaczenie rurociagu

@ 315mm PVC, nalezy dokona¢ do studni rewizyjnej (5D), za pomoca przejécia szczelnego o
srednicy @ 315mm. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy dojazdowej,
zaprojektowano 5 szt. studni rewizyjnych z krggdéw zelbetowych o §rednicy

@ 1200mm. Dna studni wykona¢ z betonu kl. B15, natomiast kinety przeptywowe wykonac
z cegly kanalizacyjnej, zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw. Przekrycia studni wykonaé
zelbetowymi plytami nastudziennymi @ 1400mm, wraz z zeliwnymi wtazami kanatowymi

© 600mm kl. D400. Przed obsypaniem gruntem, §ciany i ptyty nastudzienne, nalezy
zaizolowac¢ za pomocg abizolu (R + P) x 2. W celu odwodnienie powierzchni utwardzonych
jezdni i parkingéw, zaprojektowano 4 szt. ulicznych zeliwnych kratek sciekowych,
osadzonych na studzienkach $ciekowych z kregow zelbetowych typ 500mm, z osadnikami,
bez syfonéw. Polaczenia studzienek sciekowych ze studniami rewizyjnymi na sieci
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano z rur @ 200mm PVC kl. ,,S" (SDR 34), o ogdlne;j
dhugosci L = 9mb.

5.1.2.4. Uwagi do wykonawstwa

a) przed dokonaniem zasypki, nalezy zglosi¢ wykonane rurociagi sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przylaczy, uprawnionym shizbom
geodezyjnym, celem dokonania inwentaryzacji;

b) zasypke rurociagéw do wysokosci 0,30m. ponad wierzch rury, nalezy wykonac
rgcznie, piaskiem, ze starannym zaggszczeniem. Pozostala czg$¢ zasypki mozna
wykona¢ mechanicznie;

c) po zakonczeniu robot zwiazanych z budowa sieci wod.-kan, teren nalezy przywroci¢
do stanu pierwotnego
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d) wszystkie roboty zwiazane z budowa sieci i wyprowadzen wod.-kan. nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" Tom II, warunkami BHP oraz wymogami stosownych norm
budowlanych.

5.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociaggu w nowoprojektowanych
ulicach w rejonie ul. Bocznej w Belchatowie

5.2.1. Podstawa opracowania.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu sa nastgpujace materiaty: plan sytuacyjno-
wysokosciowy z geodezyjna inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali 1: 500, wypis
i wyrys z planu zagospodarowania, warunki i wytyczne do projektowania kanalizacji
sanitarnej wydane przez ZWIK, wizja lokalna i domiary inwentaryzacyjne w terenie,
uzgodnienia z wia$cicielami posesji, uproszczony projekt drogowy.

5.2.2. Charakterystyka terenu inwestycji

Objety niniejszym opracowaniem teren posiada badz jest przewidziany pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugowa.

Teren objety projektem potozony jest wzdhuz ulic miejskich Bocznej. Wzdhuiz drogi
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telefonicznych, energetycznych, gazociagu
oraz uzbrojenia nadziemnego w postaci linii energetycznej $redniego napigcia oraz linii
telefonicznej. Niniejszy teren posiada cze¢sciowo sieci wodociagowa oraz kanalizacyjna
wykonang przez mieszkancow, ktora sa w ztym stanie technicznym.

5.2.2.1. Uksztaltowanie terenu

Teren ogolnie ptaski z nachyleniem w kierunku rzeki Rakowki. Lokalnie wystgpuja spadki
terenu do wartosci ok. 1-2%.

5.2.2.2. Warunki hydrogeologiczne

Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ stosunkowo jednorodna budowa geologiczna z uwagi
na wystgpowanie gruntow jednej genezy. Na badanym obszarze stwierdzono wystgpowanie
bezposrednio pod warstwa humusu nasypoéw niejednorodnych powstatych przez nawozenie
na teren ziemi zwalowej. Grubo$¢ warstwy nasypu do 1.2m. Pod warstwa nasypow
wystepuja glownie piaski Srednio-, drobnoziarniste, piaski pylaste lub pospétki, wystepujace
lokalnie ptaty polodowcowe glin piaszczystych. Ze wzgledu na sasiedztwo rzeki miejscowo
wystepuja namuty.

Wymienione osady sa nosne i nadaja si¢ do posadowienia projektowanej kanalizacji.
Przy ukladaniu sieci w gruntach malo spoistych - pylach, pylach piaszczystych, nie
mozna dopusci¢ do naruszenia ich struktury.

> na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie ok.
0,70+1,40 m p.p.t.

» w czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza
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gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.
> szczegbdlowe dane dotyczace warunkow hydrogeologicznych znajduja si¢ w odrgbnym
opracowaniu opinii geologicznej z czerwiec 2007 r.
5.2.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

5.2.3.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej
w m. Betchatoéw woj. todzkie.

5.2.3.2. Charakterystyka terenu inwestycji

a) Istniejqce urzqdzenia kanalizacyjne

Obecnie w poblizu istnieje jedna kanalizacyjna, ktéora zostala wykonana na przez
mieszkancoéw. Kanalizacja ta rozrastata si¢ poprzez dotaczanie si¢ nowych uzytkownikow,
przez co $rednice sg zbyt mate 1 sie¢ nie spetnia swojej funkcji.

5.2.3.3. Zlewnia projektowanego kanatu sanitarnego

Projektowana kanalizacja sanitarna bgdzie rozbita na dwa odcinki, ktore beda obstugiwaé
ul. Boczna. W ul. Bocznej $cieki z czgSci posesji przy drodze asfaltowej odprowadzane beda
do istniejacej kanalizacji w ul. 9 maja. Scieki z czeéci obecnie niezagospodarowanej
odprowadzane beda do kanatlu biegnacego migdzy ul. Boczng a Okrzei.

5.2.3.4. Bilans sciekow
Wytyczne ATV-A 118P do obliczania naptywajacych $ciekow zalecaja przyjmowanie
nastgpujacych wartosci:
qj = 0,005 (dm®/s na mieszkanca) x 1,5 = 0,0075 (dm*/s na mieszkarca)
1,5 - wspdtezynnik bezpieczenstwa
10 Wdziea = 120 [dm*/M x d]
Przyjmujac $rednio czterech mieszkancoOw na posesjg, otrzymuje si¢
qj =120 [dm*/M x d] = 0,12 [dm*/M x d] x 4 = 0,48 [m’/d] na posesje.
Qusr = 0,48 [m*/d] na posesje.

5.2.3.5. Srednica i material

Kanat sanitarny grawitacyjny projektuje si¢ z rur kanalowych z PVC typu cigzkiego ,,S”
o $rednicy zewngetrznej 200 mm i grubosci $cianki 5,9mm.

Przykanaliki projektuje si¢ z rur PVC typu cigzkiego ,,S” o $rednicy 160mm. Uszczelnienie
kielichow nalezy wykona¢ na typowa uszczelke gumowa.

Uzbrojenie projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bgda studzienki rewizyjne
o $rednicy 1200mm i 600mm z wlazem zel. typ cigzki o nosnosci 40 t. Wiazy z zamknigciem
zatrzaskowym. Studnie o $rednicy 1200mm wykona¢ z kregéw betonowych taczonych na
uszczelke, a studnie o $rednicy600 mm z PE lub PVC.
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Na wlaczeniu do istniejacych studni ks1, ks10, ksp1 nalezy wykona¢ kaskady wewngtrzne.
Przy przelaczaniu istniejacych przytaczy kanalizacyjnych do przebudowywanego kanatu
sanitarnego nalezy wykonaé¢ wlaczenia kaskadowe w przypadku roéznicy migdzy wlotem
a dnem studni wigkszej niz 0,5 m .Dla studni @1200mm - kaskady wewngtrzne ,
dla @ 600mm zewnetrzne.

5.2.3.6.Kolizje z istniejqcym uzbrojeniem

Trasa projektowanego kanalu przebiega przez tereny uzbrojone, zwiazku z powyzszym
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac rgcznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie
z zalaczonymi rysunkami. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami
energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac recznie lub
ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wylaczenia linii spod napigcia.

Wiaczenie kanalizacji w ul. 9 Maja wykona¢ wykopem otwartym. Pod jezdnia rurg kanatowa
zabezpieczy¢ rura ostonowa. Na rurg ostonowa projektuje si¢ rur¢ 406,4x16 mm z PCV
ci$nieniowa lub 400 ze stali. Rurociag wlasciwy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach
centrujacych. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ za pomoca manszet.

Poniewaz na odcinku od studni kspl do ksp9 dochodzi do kolizji istniejacej. kanalizacji
sanitarnej ¥200 zel z nowoprojektowana kanalizacja deszczowa ©@300PVC odcinek ten
nalezy przebudowa¢ po $ladzie istniejacej kanalizacji sanitarnej i zastosowac rurociagi
0200 PVC.

5.2.3.7.Odprowadzenie Sciekow na czas przebudowy kanalizacji

sanitarnej
Poniewaz przeprowadzona bgdzie przebudowa istniejacej i dziatajacej kanalizacji sanitarnej ,

wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciagloSci pracy sieci poprzez przepompowanie
scickow do istniejacej studzienki kspl .W tym celu przed odcigciem przebudowywanego
odcinka nalezy wstawi¢ studzienke ©@1200mm w poblizu studni ksp9 i polaczy¢ ja
z obydwoma nieprzebudowywanymi nitkami kanalizacji sanitarnej. Studzienka powinna
mie¢ rzedna dna 1,2m ponizej dna rurociagdéw. Dla zapewnienia ciaglosci pracy nalezy
w studni umiesci¢ pompg zatapialng (jedna lub dwie) do $ciekdéw sanitarnych.

Pompy zasilane bgda z agregatu pradotworczego lub ze stacji RB z opomiarowaniem.
Rurociag tloczny wykona¢ z przewodu elastycznego, ktory na czas pracy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zakopanie go na glgbokos¢ 0,5m i zabezpieczenie
ktadka przejazdowa w miejscu wyjezdzonych sladow. Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej
do studni ksp3 wykona¢ po ustawieniu studni poprzez przetozenie rury przez istniejaca
studni¢ i rozebranie je;j.

Podczas przetaczania sieci nalezy zachowac ostroznos¢ tak, aby nie doszto do skazenia
srodowiska.

Dobor pomp i rurociagu tlocznego nalezy dokona¢ na podstawie informacji uzyskanej
w ZWiK, badz obserwacji pracy sieci.
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Dopuszcza si¢ inne rozwiazania kanalizacji tymczasowej pod warunkiem zatwierdzenia ich
przez ZWiK.

5.2.3.8. Ochrona cieplna przewodu

Przewody potozone na glgbokosci mniejszej niz 1,20m dociepli¢ izolacja poliuretanowa.

5.2.3.9. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji

a) Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do budowy projektowanego kanalu sanitarnego nalezy przygotowaé
teren pod jego budowe:

» wytyczy¢ w terenie 0§ projektowanego kanatu,

» doprowadzi¢ energi¢ do placu budowy,

» zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan,

» ustawi¢ znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczajace,

» zapewni¢ dojazd do poszczegolnych posesji.

b) Wykopy
Kanat sanitarny proponuje si¢ wykonywa¢ w wykopie skarpowym, wykonywanym sprzgtem
mechanicznym. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy wykonywac rgcznie. Ziemi¢ z wykopow w postaci glin zwatowych, pytow, piaskow
pylastych oraz piaskow zaglinionych itp. nalezy wywiez¢ na wysypisko a na ich miejsce
przywiez¢ piaski $rednio ziarniste.
Podczas wykonywania wykopow na terenach uprawnych, zdja¢ warstw¢ humusu i dopiero
przystgpowac do wykonywania wykopu, warstwe humusu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu,
a po jego zasypaniu odtworzy¢ stan poprzedni rozkladajac warstwg ziemi uprawnej na
wierzchu ubitej ziemi wykopu. W trakcie wykonawstwa wykopdw nalezy zapewni¢ dojazd
do poszczegdlnych posesji. Nad wykopami nalezy wykona¢ mostki dojazdowe do
poszczegbdlnych budynkéw mieszkalnych.
Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie znakow ostrzegawczych i1 barierek
zabezpieczajacych o$wietlonych w godzinach nocnych. Prace w gruntach spoistych nalezy
prowadzi¢ nie narazajac wykopow na zbyt dlugie dziatanie wod, gdyz grunty te podatne sg
na uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich parametréw obliczeniowych.
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zarzadzeniami
i wymaganiami bhp.

¢) Podloze kanatu i odwodnienie wykopow

Sposdb posadowienia kanatu z rur PVC w wykopie zostal pokazany na zalaczonym rysunku.
Pod rurociag nalezy wykonaé podsypke z piaskow grubych lub $rednich o grubosci 20 cm.
Rurociagi nalezy uktada¢ na suchej podsypce z wyprofilowaniem podtoza pod rurg w obrgbie
kata 90°.

W przypadku wystgpowania na glgbokosci prowadzenia rurociagu piaskow srednio lub grubo
ziarnistych, rurociag mozna uktada¢ na gruncie rodzimym z wyprofilowaniem podtoza pod
rure w obrebie kata 90°. Wystepujace wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie, ktore
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moga si¢ dostawa¢ do wykopu - nalezy odpompowaé za pomoca elektrycznej badz
spalinowej pompy lub iglofiltrow znajdujacej si¢ na wyposazeniu Wykonawcy. Poniewaz jak
wynika z badan gruntowych mozna si¢ spodziewaé znacznych ilosci wody nalezy
przewidzie¢ stosowny harmonogram prac bioracy pod uwage konieczno$¢ odwodnienia
wykopu.

d) Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkow potaczen rur,

» po probie szczelnos$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu,

» zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwg ochronng nalezy wykonywaé rgcznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud
i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron
przewodu. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. Wspotczynnik
zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 w drogach i 0,98 w chodnikach..
Dalsza zasypke do wymaganego poziomu mozna wykonywaé¢ mechanicznie piaskami,
zageszczajac grunt warstwami, co 20 cm w miar¢ postgpu zasypki. Wspolezynnik
zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.

5.2.3.10. Zabezpieczenie antvkorozyjne

Wszystkie elementy betonowe tj. pierscienie dociskowe itp. zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
smarowanie abizolem, R+P.

5.2.3.11. Uwagi ogdlne
Przy tyczeniu i wykonawstwie niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektem sieci
wodociagowej. Catos$¢ prac wykonywacé Scisle wg zalecen zawartych w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
Warszawa 1994 r. oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. II - ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
Warszawa 1988 1.
Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-82/9192-06; BN-
78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powiazaniu z PN-86/B-02480.

5.2.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej

5.2.4.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej
w m. Betchatow woj. todzkie.
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5.2.4.2. Zlewnia projektowanego kanatu deszczowego

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie si¢ sktada¢ z dwodch ciagow laczacych sie ze
soba przy wejsciu na zespot podczyszczania. Pierwszy ciag bedzie zbieral wody opadowe
z istniejacej drogi asfaltowej oraz z posesji przy niej lezacych. Drugi ciag kanalizacji
odwadniat bedzie niezagospodarowany obecnie teren a przewidziany pod zabudowg
jednorodzinnag i1 szeregowa. Wszystkie $cieki deszczowe odprowadzane beda do rzeki
Rakowki.

5.2.4.3. Bilans Sciekow
Do obliczenia bilansu wod deszczowych przyjgto teren utwardzony tj. droga asfaltowa,
chodniki (w tym takze przewidziane w planie zagospodarowania), oraz dachy podtaczanych
posesji. Zgodnie z tym:
powierzchnia dachow: 2200x0,8x130/10000=22,8 1/s
powierzchnia drog:  11600x0,9x130/10000=135 /s
suma 157,8 Us
wsplocz. opodznienia =0.85
157.8x0,85=134,2 I/s

5.2.4.4. Srednica i material

Kanat deszczowy grawitacyjny projektuje si¢ z rur kanatowych z PVC typu cigzkiego ,,S”
o $rednicy zewngtrznej:

» 200 mm i gruboséci $cianki 5,9 mm.

» 315 mm i grubosci $cianki 9,2 mm

» 400 mm i gruboséci $cianki 11,7 mm

Przykanaliki projektuje si¢ z rur PVC typu cigzkiego ,,S” o $rednicy 160 mm zakonczone
korkiem. Uszczelnienie kielichow nalezy wykona¢ na typowa uszczelke gumowa.

Uzbrojenie projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki
rewizyjne o $rednicy 600mm i1 1200 z wlazem zel. typ cigzki o nos$nosci 40 t. Wiazy
z zamknigciem zatrzaskowym. Studnie o $rednicy 1200mm wykonaé¢ z kregdéw betonowych
faczonych na uszczelke, a studnie o srednicy 600 mm z PE lub PVC.

W zwiazku z przebudowa ul. Bocznej nie przewiduje si¢ w chwili obecnej wpustow
ulicznych. Ich lokalizacja i liczba zostanie rozstrzygnigta w projekcie drogowym. Wejscie
kanalizacji deszczowej do rzeki wykonane bedzie za pomoca przyczotka tak, aby nie
powodowac erozji brzegdw rzeki.

5.2.4.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Trasa projektowanego kanalu przebiega przez tereny uzbrojone, zwiazku z powyzszym
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé rgcznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Poniewaz projektowana kanalizacja deszczowa przebiega po trasie istniejacego wodociagu
tymczasowego podczas prowadzenia prac wodociag ten nalezy zdemontowaé a przylacza
przepia¢ do nowo powstatego wodociagu.
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Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie
z zalaczonymi rysunkami. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami
energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac r¢cznie lub
ustali¢ z Zakladem Energetycznym czasookresy wylaczenia linii spod napigcia.

5.2.4.6. Ochrona cieplna przewodu

Przewody polozone na gigbokosci mniejszej niz 1,20 m dociepli¢ izolacja poliuretanowa.

5.2.4.7. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji

a) Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do budowy projektowanego kanalu deszczowego nalezy przygotowac
teren pod jego budowe:

» wytyczy¢ w terenie 0§ projektowanego kanatu,

» doprowadzi¢ energi¢ do placu budowy,

» zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan,

» ustawi¢ znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczajace,

» zapewni¢ dojazd do poszczegolnych posesji.

b) Wykopy
Kanat deszczowy proponuje si¢ wykonywaé¢ w wykopie skarpowym, wykonywanym
sprzgtem mechanicznym. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykonywac¢ rgcznie. Ziemi¢ z wykopéw w postaci glin zwatowych,
pytow, piaskow pylastych oraz piaskow zaglinionych itp. nalezy wywiez¢ na wysypisko a na
ich miejsce przywiez¢ piaski $rednio ziarniste.
Podczas wykonywania wykopow na terenach uprawnych, zdja¢ warstwg¢ humusu i dopiero
przystgpowac do wykonywania wykopu, warstwe humusu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu,
a po jego zasypaniu odtworzy¢ stan poprzedni rozkladajac warstwg ziemi uprawnej na
wierzchu ubitej ziemi wykopu. W trakcie wykonawstwa wykopow nalezy zapewni¢ dojazd
do poszczegdlnych posesji. Nad wykopami nalezy wykonaé mostki dojazdowe do
poszczegbdlnych budynkéw mieszkalnych.
Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie znakow ostrzegawczych i1 barierek
zabezpieczajacych o$wietlonych w godzinach nocnych. Prace w gruntach spoistych nalezy
prowadzi¢ nie narazajac wykopow na zbyt dlugie dzialanie wod, gdyz grunty te podatne sa
na uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich parametréw obliczeniowych.
Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zarzadzeniami
i wymaganiami BHP.

¢) Podloze kanatu i odwodnienie wykopow

Sposob posadowienia kanalu z rur PVC w wykopie zostal pokazany na zataczonym rysunku.
Pod rurociag nalezy wykonaé podsypke z piaskow grubych lub $rednich o grubosci 20 cm.
Rurociagi nalezy uktada¢ na suchej podsypce z wyprofilowaniem podtoza pod rurg w obrgbie
kata 90°. W przypadku wystepowania na glebokosci prowadzenia rurociagu piaskow $rednio
lub grubo ziarnistych, rurociag mozna uktada¢ na gruncie rodzimym z wyprofilowaniem
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podioza pod rure w obrebie kata 90°. Wystepujace wody opadowe oraz wody zawarte
w gruncie, ktore moga si¢ dostawaé¢ do wykopu - nalezy odpompowaé za pomoca
elektrycznej badz spalinowej pompy lub iglofiltrow znajdujacej si¢ na wyposazeniu
Wykonawcy. Poniewaz jak wynika z badan gruntowych mozna si¢ spodziewa¢ znacznych
ilosci wody nalezy przewidzie¢ stosowny harmonogram prac bioracy pod uwage koniecznos$c
odwodnienia wykopu.

Dno wykopu w miejscu posadowienia studni betonowych nalezy przygotowaé¢ wykonujac
podsypke piaskowo zwirowa grubosci 15 cm oraz podbudowe grubosci 15 cm z betonu B10.

d) Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur,

» po probie szczelnos$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu,

» zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwg ochronnag nalezy wykonywaé rgcznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud
i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron
przewodu. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. Wspotczynnik
zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98. Dalsza zasypke do poziomu terenu
mozna wykonywaé¢ mechanicznie piaskami, zaggszczajac grunt warstwami, co 20cm w miarg
postepu zasypki. Wspotczynnik zaggszezenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.

5.2.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie abizolem R+P.

5.2.4.9. Uwagi ogolne
Przy tyczeniu i wykonawstwie niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektem sieci
wodociagowej. Catos$¢ prac wykonywac scisle wg zalecen zawartych w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r. oraz
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ” cz. II -
,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa 1988 r.
Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-82/9192-06; BN-
78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powiazaniu z PN-86/B-02480.
Na odprowadzenie wod deszczowych do rzeki Rakowki w rejonie ul. Bocznej istnieje
aktualne pozwolenie wodno-prawne.

5.2.5. Sieé¢ wodociqgowa

5.2.5.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowg sieci wodociagowej w ul. Bocznej w m. Belchatow woj.
todzkie.
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5.2.5.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu sa nastgpujace materialy: mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celow projektowych w skali 1: 500, warunki techniczne zasilania sieci
wodociggowych wydane przez ZWiK Sp. y o.0. Belchatow, wypis i wyrys z planu
zagospodarowania ustalenia i1 uzgodnienia z wlascicielami gruntow, wizja lokalna
i uproszczony projekt drogowy

5.2.5.3. Opis stanu istniejgcego
Objety niniejszym opracowaniem teren posiada badz jest przewidziany pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugowa.
Teren objgty projektem polozony jest wzdluz ulicy Bocznej. Wzdhiz drogi wystgpuje
uzbrojenie podziemne w postaci kabli telefonicznych, energetycznych, gazociagu oraz

uzbrojenia nadziemnego w postaci linii energetycznej $redniego napigcia oraz linii
telefonicznej. Niniejszy teren posiada czg¢sciowo sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna
wykonana przez mieszkancow, ktora jednak nie spelia wymogdéw zaréwno ppoz. jak
i sanitarnych. Potrzeby pozostalej czgsci mieszkancow w tym zakresie zaspokajane sa
lokalnie.

5.2.5.4. Warunki hydrogeologiczne

» Podtoze gruntowe projektowanego wodociagu charakteryzuje si¢ stosunkowo jednorodna
budowa geologiczna z uwagi na wystgpowanie gruntow jednej genezy. Na badanym
obszarze stwierdzono wystgpowanie bezposrednio pod warstwa humusu nasypow
niejednorodnych powstatych przez nawozenie na teren ziemi zwatowej. Grubos¢ warstwy
nasypu do 1.2m. Pod warstwa nasypow wystepuja gldwnie piaski $rednio-,
drobnoziarniste, piaski pylaste lub pospotki, wystepujace lokalnie ptaty polodowcowe glin
piaszczystych. Ze wzgledu na sasiedztwo rzeki miejscowo wystepuja namuly.

Wymienione osady sa nosne i nadajg si¢ do posadowienia projektowanego wodociagu.

Przy ukladaniu wodociagu w gruntach malo spoistych - pylach, pylach piaszczystych,

nie mozna dopusci¢ do naruszenia ich struktury.

» Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie ok.
0,70+1,40 m p.p.t.

» W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

» Szczegdtowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja si¢ w odrgbnym
opracowaniu opinii geologicznej z czerwca 2007 r.

5.2.5.5. Opis projektowanego rozwiqzania

Projekt obejmuje budowg wodociagu miejskiego w istniejacych i projektowanych drogach
miejskich. Projektowany wodociag bedzie zbudowany z rur @110 PE. Wodociag

w ul. Bocznej stanowié¢ bedzie spinke istniejacych sieci wodociagowych w ul. 9 maja

1 Okrzei. Wlaczenie do istniejacych wodociagéw wykonac za pomoca trojnikow i ksztattek
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zeliwnych wg. zataczonych schematow. Na wodociagu przewiduje si¢ budowe hydrantow
pozarowych podziemnych @80. Wodociag bedzie w wigkszosci prowadzony po terenie drog
miejskich. Ulica Boczna jest asfaltowa z chodnikiem po jednej stronie. Niezagospodarowany
odcinek ul. Bocznej to droga gruntowa bez wytyczonych granic. Znaczne zaglgbienie
wodociagu w ulicy Bocznej spowodowane jest konieczno$cia minigeia si¢ wodociagu

z projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa. Czg$¢ posesji na rozpatrywanym terenie
posiada wodg z tymczasowego wodociagu przeznaczonego do likwidacji. Posesje te nalezy
podtaczy¢ do nowo budowane;j sieci. Polaczenia istniejacych przylaczy wykonaé poprzez
opaski samonawiercajace. W zaleznosci od rodzaju materiaty uzytego do budowy nalezy
dobra¢ odpowiednie ksztattki zaciskowe.

Posesj¢ 10a przy ulicy 9 Maja oraz posesj¢ przy ulicy Bocznej 2 nalezy przetaczy¢ do nowego
wodociagu. Istniejace przylacze zdemontowaé. W trakcie realizacji, przy wykonaniu
wlaczenia do wodociagu #3200 w ul. 9Maja nalezy zdemontowac trojnik lub nawiertke pod
istniejacym wodociagiem @50 , ktory jest przewidziany do demontazu. Catkowita dtugo$é¢
wodociagu tacznie z wyprowadzeniami wynosi 307,8m.

5.2.5.6. Lokalizacja, rodzaj uzytych materialow oraz uzbrojenie sieci

wodociggowej
Przy wyborze lokalizacji sieci wodociagowej kierowano si¢ gtdéwnie potrzeba uniknigcia zbyt

wielu zataman trasy oraz kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Projektowana sie¢ wodociagowa
przewiduje si¢ wykonywac¢ z rur wodociagowych z PE 100 SDR 11 na ci$nienie nominalne
1, 6 MPa taczonych na zlacze zgrzewane. Montaz hydrantow ppoz. przewiduje si¢ na
polaczenia kotnierzowe z rur zeliwnych ci$nieniowych 0 80 mm. Ksztaltki zeliwne wg
PN-84/H-74101. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej stanowia:

zasuwy sieciowe zeliwne kotierzowe @ 100 z zamknigciem migkkim PN = 1,6 Mpa
hydranty ppoz. podziemne @ 80mm zlokalizowane na odgalezieniu bocznym

z zasuwa odcinajaca zeliwng kolnierzowa 0 80mm z zamknigciem migkkim PN = 1,6 MPa
hydranty ppoz. podziemne @ 80 zabudowane na sieci

Y V V V V

skrzynka uliczna do instalacji wodnych

» skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych @80

» bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05

> bloki podporowe betonowe pod zasuwy i ksztaltki zeliwne.

Wyprowadzenia wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 na ci$nienie nominalne 1,6 Mpa

faczonych za pomoca ksztaltek zaciskowych.

Do potaczenia przytaczy z wodociagiem stosowac¢ opaski samonawiercajace zeliwne.

Na wyprowadzeniach za nawiertka zamontowaé zasuwy odcinajace.

Szczegdblowa lokalizacje uzbrojenia podano w  czedci rysunkowej  projektu.
Sie¢ wodociagowa bedzie odpowietrzana i odwadniana przez hydranty ppoz., rozmieszczone
na sieci z uwzglednieniem warunkow terenowych.
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5.2.5.7. Kolizje naziemne i podziemne

a) Przekraczanie drog o jezdni asfaltowej

Przej$cie przez jezdnie asfaltowa oraz betonowe wykona¢ metoda przewiertu lub przeciskiem.
Na rurg przeciskowa projektuje si¢ rure stalowa @ 200. Rurociag wilasciwy z PEHD
wprowadza¢ do rury przeciskowej na ptozach centrujacych w rozstawie co 1,0m, dla rur
?110mm. Koncowki  rury  przeciskowej nalezy  uszczelni¢ manszetami
z elastomeru lub silikonu.

b) Kolizje z uzbrojeniem

Na terenie niniejszego zadania stwierdzono wystgpowanie nastgpujacego uzbrojenia
podziemnego: kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, gazociag $redniego cis$nienia,
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Znajduja si¢ takze napowietrzne linie energetyczne
i telefoniczne oraz punkty poligonowe.

W  miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywa¢ rgcznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Istniejace przewody
przechodzace przez wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, zgodnie z zalaczonymi
rysunkami.

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania z linig energetyczna, roboty ziemne i montazowe
nalezy wykonywac rgcznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wylaczenia
linii spod napigcia.

Minimalna odlegtos¢ wodociagu od slupéw linii napowietrznych i punktow poligonowych
powinna wynosi¢ 1, 2 m.

Przy wigkszych zblizeniach nalezy wodociag wykonywaé metoda przepychu, a stupy
zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

W poblizu istniejacych drzew i krzewow roboty ziemne nalezy wykonywacé rgcznie bez
wycinki korzeni.

5.2.5.8. Zabezpieczenie przeciw pozarowe

Projektowany wodociag bedzie dostarcza¢ wodg do gaszenia ewentualnych pozaréw. Pobor
wody do celow ppoz. odbywac si¢ bedzie z hydrantow podziemnych @ 80mm o wydajnosci
10 Us.

5.2.5.9. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie zasuwy i odgalgzienia sieci wodociagowej powinny by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi  wg PN-86/B-09700, umieszczonymi na stupkach metalowych.
Nad wodociagiem nalezy utozy¢ tasmg ostrzegawczo lokalizacyjna z PE wktadka stalowa.

5.2.5.10. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurociagu konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu na
ci$nienie, jak rowniez przeptukanie przewodu. Probg szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie
z PN-81/B-10725 na ci$nienie 1, 0 MPa. W czasie proby szczelnosci spadek cis$nienia nie
moze wystapi¢ w czasie 30 min.
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Plukanie rurociagu nalezy wykonywa¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po dezynfekcji.
Woda do plukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Min.
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 r. /Dz.U. nr 16 z dnia 15.06.1977 r./

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0
m/s. [lo§¢ wody do ptukania powinna wynosi¢ 10-krotna ilos¢ wymian wody w rurociagu.
Woda do ptukania rurociagdéw bedzie doprowadzona z istniejacego wodociagu.

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w omawianym rejonie, wod¢ z plukania
rurociagow nalezy odprowadzi¢ do istniejacych rowdéw przydroznych.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawarto$ci
srodka dezynfekujacego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dem wody. Roztwor
dezynfekujacy podchlorynu sodu nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez okres 24 godz., po
czym ponownie przepluka¢ przewod.

Po dezynfekcji i przeptukaniu rurociagu nalezy pobra¢ probki wody do analizy
bakteriologiczne;j.

5.2.5.11. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji

a) Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do budowy projektowanego przewodu wodociagowego nalezy
przygotowac teren pod jego budowe:

» wytyczy¢ w terenie o$ projektowanego wodociagu

» doprowadzi¢ energi¢ do placu budowy

» zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan

» ustawi¢ znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczajace

» zapewni¢ dojazd do poszczegolnych posesji.

b) Roboty ziemne
Wodociag projektuje si¢ wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym

poprzez szalowanie. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu stupoéw energetycznych oraz w poblizu istniejacych drzew nalezy
wykonywac rgcznie.

Urobek nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmniej 1,0m od jego
krawedzi poza jezdniami.

Na terenach gruntow zielonych przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdja¢
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm z wyprofilowaniem
podtoza pod rur¢ w obrebie kata 90.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
» warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
» wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkdéw polaczen rur
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» po probie szczelnosci wykonania warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagu
» zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwg ochronng nalezy wykonywa¢ rgcznie piaskami S$rednioziarnistymi bez grud
i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron
przewodu.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Dalsza zasypke do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie piaskami, zageszczajac
grunt warstwami, co 20 cm w miarg postgpu zasypXki.

W obrebie pasa drogowego wspotczynnik zageszezenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0 za$ na
terenach rolnych i dziatkach powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W trakcie wykonawstwa wykopow nalezy umozliwi¢ przejazd pojazdow mechanicznych i
dojscia mieszkancow do poszczegolnych poses;ji.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych 1 barierek
zabezpieczajacych, odpowiednio oswietlonych w godzinach nocnych.

¢) Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe - ukladanie rur wodociagowych musi byé wykonana w wykopach

o podtozu odwodnionym.

Wystepujace wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie, ktore moga si¢ dostawaé do
wykopu - nalezy odpompowac¢ za pomoca elektrycznej badz spalinowej pompy lub
iglofiltrow znajdujacej si¢ na wyposazeniu Wykonawcy. Poniewaz jak wynika z badan
gruntowych mozna si¢ spodziewa¢ znacznych ilosci wody nalezy przewidzie¢ stosowny
harmonogram prac bioracy pod uwagg koniecznos¢ odwodnienia wykopu.

d) Roboty montazowe

Przew6d wodociagowy nalezy montowac¢ w uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym
wykopie.

Podstawowym materiatem bgda rury wodociagowe ci$nieniowe z PE 100 laczone za pomoca
zgrzewania doczotowego

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm z wyprofilowaniem
podtoza pod rur¢ w obrebie kata 90°.

W celu zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi na tukach rurociagéw i
odgatezieniach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-04.

Zatamania w planie oraz zalamania spadkow niewyszczeg6lnione lukami lub trojnikami
nalezy wykonywa¢ wykorzystujac ugigcie sprezyste rurociagu.

W punktach weztowych pod zasuwy i ksztaltki zeliwne nalezy wykona¢ z betonu suchego
bloki podporowe o grubosci min. 15 cm.

Wodociag nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz przepisami BHP.

5.2.5.12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury wodociagowe z PE nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Rury wodociagowe i ksztaltki Zeliwne zabezpieczone sa przed korozja powloka ochronna
w czasie ich produkcji.

W przypadku uszkodzenia powloki, miejsca uszkodzone nalezy doktadnie oczyscié

i zabezpieczy¢ ponownie przez dwukrotne zawinigci tasma zabezpieczajaca.

5.2.5.13. Uwagi ogolne
1. Obliczenia sprawdzajace wytrzymatosci rur mozna bedzie przeprowadzaé po

ostatecznym wyborze producenta. Czynno$¢ te zobowiazany jest wykona¢ nieodptatnie
producent.

2. Trasa sieci wodociagowej powinny by¢ wytyczone zgodnie z projektem przez
uprawnionego geodete.

3. Calos¢ prac wykonywaé $cisle wg zalecen zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r. oraz
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. 11
- ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa 1988 r.

4. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-82/9192-06;
BN-78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powiazaniu z PN-86/B-02480.

5. Bloki oporowe stosowa¢ zgodnie z BN-81/9192-05 oraz BN-81/9192-04.

5.3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu wraz z odgalezieniami w
ramach paséow drogowych w rejonie Ujecia Wody w Belchatowie

5.3.1. Opis do projektu zagospodarowania tras kanalow sanitarnego,

deszczowego, wodociqgu w rejonie Ujecia Wody w Belchatowie

Opracowanie nie obejmuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowe;j
w obrebie dziatek nr 40, 41, 43/5 1 44/1 (obreb 6) oraz przepustow na dz. 217, 73/3, 76 1 77
(obreb 5) w Betchatowie.

5.3.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociagu wraz
z wykonaniem odej$¢ obu kanalizacji i wodociagu w celu podtaczenia poszczegdlnych
dzialek na terenie przewidzianym pod budownictwo jednorodzinne w rejonie Ujecia Wody
w Belchatowie. Jest to teren ograniczony:

» od pénocy ul. Nowa

» od wschodu projektowana obwodnica m. Belchatowa

> od zachodu ul. Zabia

» od poludnia ul. Olsztynska i rzeka Rakowka.

Obreb nr 6 od dzialek nr 40, 41, 43/5 1 44/1 nie jest objety inwestycja, z uwagi na brak zgody
wlascicieli dzialek na wejscie w teren.

5.3.1.2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Teren lokalizacji uzbrojenia, to ulice miejskie istniejace i projektowane obecnie stanowiace
tereny rolne, prywatne.
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Ulice istniejace tj. ul. Olsztynska i ul. Nowa posiadaja nawierzchni¢ utwardzona,
ul. Olsztynska nawierzchni¢ asfaltowa a ul. Nowa nawierzchni¢ tluczniowa (po budowie
uzbrojenia podziemnego).

5.3.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Niniejszy projekt kanalow sanitarnego, deszczowego oraz wodociagu nie przewiduje
zagospodarowania dziatek. Po wykonaniu budowy kanalow jej stan zostanie zrealizowany
zgodnie z projektem drogowym o uproszczonej problematyce, ktory nie jest projektem
realizacyjnym.

5.3.1.4. Przeznaczenie dziatki

Dziatki w planie zagospodarowania przeznaczone sa pod lokalizacj¢ drog wraz z niezbgdnym
uzbrojeniem podziemnym. Nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

5.3.1.5. Szkody gornicze
Na terenie lokalizacji kanatlow szkody goérnicze nie wystepuja.

5.3.1.6. Zagrozenie dla srodowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu przewidywana jest ze wzgledu na
potrzebe zaopatrzenia w wodeg, odprowadzenia $cickow od mieszkancow ze zlewni
przynaleznej do projektowanych kanatdw i poprawi stan sanitarny obszaru kanalizowanego.

5.3.2. Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociqgu wraz
z odgalezieniami w ramach paséw drogowych w rejonie Ujecia Wody
w Belchatowie

5.3.2.1. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest okreslenie warunkéw i mozliwosci budowy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej 1 wodociagu w rejonie Ujecia Wody w Belchatowie, gdzie przewiduje
si¢ zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Budowa w/w uzbrojenia poprawi stan sanitarny terenu, da mozliwos¢ prawidlowego rozwoju
terenow przyleglych do trasy przebiegu uzbrojenia. Pozwoli na zorganizowane
odprowadzenie $ciekow w ukltad kanalizacji sanitarnej, oraz zapewni wiasciwe odwodnienie
terenu, w tym istniejacych i projektowanych paséw drogowych.

W ramach niniejszego opracowania zostal wykonany projekt drogowy o uproszczonej
problematyce, ktory systematyzuje lokalizacj¢ projektowanego uzbrojenia oraz narzuca
konieczno$¢ wykonania nasypéw zaznaczonych na profilach uzbrojenia, co skutkuje
koniecznoscia informowania potencjalnych inwestorow o sposobie uksztaltowania terenéw
przylegtych.

5.3.2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujgcia
Wody w Betchatowie:
> kanalizacja sanitarna grawitacyjna: DN 315 L =1133,80m; DN 200 L =1298,6m;
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kanalizacja sanitarna tloczna: DN 90 L =36,00m

wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej: DN 160 [.-530,30m, DN 200 L-24,0m,;
przepompownia $ciekow — 1kpl (2 pompy o wydajnoséci Q do 4l/s, H>5m, N=2x1.5kW)
kanalizacja deszczowa: DN 400 L =67,30; DN 315 L =1573,00; DN 200 L =20,5m.
przebudowa kanalizacji deszczowej: DN 500 L=76m;

wyprowadzenia i przykanaliki do wpustow ulicznych DN 200 L=315,5m;

wodociag: DN 90 L=50,5m, DN 110 L=47,5m, DN 160 L-1195,4m, DN 200 L=68m,

DN 315 L=362m ( w tym 9m przebudowa); DN 500 L=10,0m przebudowa;odgaltezienia
wodociagu w ramach pasa drogowego DN 50 L=236,8m,;

YV V.V V V V V V

A\

budowa studni wodomierzowej wraz z armatura — 1kpl

5.3.2.3. Podstawa opracowania

A\

Umowa z Zamawiajacym

A\

Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy trasy uzbrojenia z inwentaryzacja istniejacych urzadzen
nad i podziemnych w skali 1:500

A\

Projekt drogowy o uproszczonej problematyce stanowiacy oddzielne opracowanie

A\

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,, Wod-kan” Sp. z oo.
w Belchatowie pismo z dnia 17.11.2008 r., znak DN/DJT/TJ/2817/08

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

Y V V VY

Dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego dla lokalizacji kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociagu.

5.3.2.4. Charakterystvka terenu
Kanalizowany teren zlokalizowany jest w podinocno-wschodniej czg§ci miasta w rejonie

Ujecia Wody w Belchatowie. Zgodnie z planem zagospodarowania teren przeznaczony jest
pod Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i taki rodzaj zabudowy istnieje, badz jest
realizowany na tym terenie. Jest to obszar, na ktérym przebiegaja obecnie dwie drogi
urzadzone tj. ul. Olsztynska i ul. Nowa. Pozostale ulice sa drogami projektowanymi, ktore nie
beda realizowane wraz z uzbrojeniem objgtym niniejszym projektem.

5.3.2.5. Aktualny stan zainwestowania, koncepcja rozwiazania

Na terenie lokalizacji projektowanego uzbrojenia tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociagu istnieje liczne uzbrojenie pod i nadziemne:

Sie¢ gazowa, przylacza gazowe

Sie¢ wodociagowa, przytacza wodociagowe

Sie¢ energetyczna stupowa i kablowa

Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

>
>
>
» Sie¢ telefoniczna
>
» Glowne przewody zasilajace miasto w wodg ze stacji wodociagowe;j
>

Rurociagi tloczne z istniejacych uje¢ wody do stacji wodociagowe;j.
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Projekt niniejszy obejmuje teren zlokalizowany w poéinocno-wschodniej czgsci miasta
Belchatowa w rejonie Ujecia Wody.

Jest to teren ograniczony: ul. Olsztynska, Nowa, Projektowana Obwodnica Wschodnia,
ul. Zabia i rzeka Rakowka.

Koncepcja rozwiazania zostata zobligowana wymaganym przez Zamawiajacego zakresem
opracowania, ukladem zlewni oraz rozwiazaniami zawartymi w koncepcji skanalizowania
tego rejonu opracowanej w lipcu 2008 r.

Koncepcja przewiduje grawitacyjne skanalizowanie terenu budownictwa mieszkaniowego.
Jedynie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z terenu stacji wodociagowej, ze wzgledu na
duze zaglebienie wyjscia kanalizacji (3,5 m ppt.) nalezy wykona¢ do projektowane;j
kanalizacji uktadem pompowym.

5.3.2.6. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej
dla potrzeb kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagu w rejonie Ujgcia Wody
w Belchatowie. Na odcinku od ul. Zabiej do ul. Olsztynskiej wzdtuz rzeki Rakowki
w podtozu pod warstwa humusu o miazszosci 0,20-0,50m do glebokosci 1,30-2,30 zalegaja
piaski $rednie i drobne. Ponizej do glebokosci odwiertu zalegaja gliny piaszczyste i pylaste.
W potudniowo-zachodniej czgsci pozostatego terenu objetego opracowaniem pod warstwa
humusu 1 niewielka warstwa piasku zalegaja gliny piaszczyste. W pdocno-wschodniej
czesei terenu pod 30 cm warstwa humusu zalegaja grunty przepuszczalne piaszczyste.

Woda gruntowa w rejonie rzeki Rakowki wystepuje na poziomie 0,60 m ppt, a na pozostalym
obszarze jej wystgpowanie stwierdzono w odwiertach gdzie wystepuja grunty przepuszczalne
na glebokosci ok. 2,0 m ppt.

5.3.2.7. Odbiornik sciekow, zréodio zasilania w wode

Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest istniejacy kanal sanitarny w ulicy Zabiej w rejonie
rzeki Rakowki.

Kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem $ciekow opadowych jest istniejacy kanal deszczowy w rejonie ul. Olsztynskiej.

5.3.2.8. Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej, deszczowej zostaly wykonane w ramach

wyprzedzajaco opracowanej koncepcji, z tym, ze S$rednice kanalizacji deszczowe;j,
ze wzgledu na zastosowanie przewodow z tworzyw sztucznych zmniejszono o jedna
dymensjg, w stosunku do okreslonych w tym programie og6lnym.

5.3.2.9. Lokalizacja uzbrojenia

Przewiduje si¢ lokalizacj¢ kanalow rownolegle do siebie wzdtuz osi projektowanych ulic
w pasie przeznaczonym na jezdni¢. Wodociag w pasie projektowanych chodnikow lub
zielencow.
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5.3.2.10. Uklad wysokosciowy
Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia dostosowano do wysokosciowego

usytuowania odbiornikéw tj.:

> kanalizacja sanitarna: kanat sanitarny w ul. Zabiej w rejonie rzeki Rakowki

> kanalizacja deszczowa: kanal deszczowy w rejonie ulicy Olsztynskiej oraz do uktadu
wysokosciowego terenu istniejacego i projektowanego.

Na terenie lokalizacji dolnego odcinka kanatu sanitarnego wzdluz rzeki Rakowki oraz

w miejscu lokalizacji uzbrojenia na odcinku (migdzy weztami kanalizacji sanitarnej 45-54

1 44-62) nalezy dokona¢ zasypki do rzednych podanych na profilach uzbrojenia tj. wykonaé

nasypy. Nasypy wzdluz rzeki Rakowki nalezy wykona¢, az do zrownania z terenem

istniejacym, aby nie tworzy¢ zawala.

W celu dodatkowego odwodnienia tego terenu, w miejscu istniejacych rowow przewiduje si¢

wykonanie tymczasowych przepustow, ktore beda funkcjonowa¢ do czasu wykonania

docelowej drogi.

5.3.2.11. Material i uzbrojenie
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE-HD ci$nieniowych Pyy,.1,6 MPa | tj. rur PE 100
SDR 11 PN 16 o $rednicach — DN 500, 315, 200, 160, 110, 90, 50.
Kanalizacje¢ sanitarna i deszczowa zaprojektowano z rur PVC.
» kanalizacja deszczowa - D 500,400, 315, 200
> kanalizacja sanitarna - D 315, 200,160,90.
o sztywnosci obwodowej 8 kN/m .

5.3.2.12. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z krggéw zelbetowych o 1000 mm, z dnem
prefabrykowanym i kineta betonowa wykonana u producenta, z gotowymi kroc¢cami
kielichowymi w celu podtaczenia przewodow. Kinety studni przeznaczonych dla kanalizacji
sanitarnej winny posiada¢ wyktadzing PVC.

Ponadto nalezy wyposazy¢ w przykrycia z wlazem typu przejazdowego, cigzkiego i stopnie
lub drabinki zejsciowe. Izolacja studzienek z kregow zelbetowych przy pomocy dyspersji
asfaltowo gumowej i folii izolacyjne;.

5.3.3. Wytyczne wykonawstwa

Na trasie przebiegu kanalizacji, zaprojektowano roéwnolegly przebieg obydwu kanatow
sanitarnego 1 deszczowego. Wodociag zaprojektowano wzdhiz ulic w pasie drogowym
chodnika lub zielenca. Wykopy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym o $cianach pionowych
umocnionych, a przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, zblizeniu z ogrodzeniami
1 naniesieniami, jako rgczne. Urobek piaszczysty w miar¢ mozliwosci skladowaé wzdtuz
wykopu, a nadmiar wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Uzbrojenie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i dokona¢ zasypki piaskiem do
wierzchu niwelety istniejacej lub projektowanej, z zaggszczeniem warstwami 30 cm do
uzyskania stopnia zaggszczenia 99%.
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Roboty prowadzi¢ w okresie statystycznie najnizszych opadow. Wszystkie betonowe elementy
kanalizacji izolowa¢ poprzez zagruntowanie abizolem R, a nastgpnie podwdjna warstwa
abizolu P + G.

Pas drogowy ulic istniejacych nalezy odtworzy¢.

W ul. Olsztynskiej wykona¢ podbudowe w pasie robot, oraz odtworzy¢ nawierzchnig
asfaltowa na calej szerokosci. Wejscie w ul. Nowa odtworzy¢, jako nawierzchnig thuczniowa

5.3.3.1. Odwodnienie na czas robot

Lokalizacja uzbrojenia przebiega w zrdéznicowanym podlozu. Na odcinku wzdluz rzeki
Rakowki 1 poludniowo-zachodniej czgsci tras uzbrojenia nalezy wykona¢ odwodnienie przy
pomocy iglofiltrow wplukanych na glgbokosci okoto 7m ppt,

z zastosowaniem trzech zestawow po 60 szt. (np. Ige 80) - przestawianie na calej dtugosci.
Na pozostalych odcinkach zastosowa¢ drenaz dwustronny w obsypce filtracyjnej ze
studzienkami zbiorczymi D 400. Zastosowa¢ agregat z wtasnym zrodlem zasilania w energig.
Wode =z odwodnienia odprowadzi¢c do dolnych odcinkéw kanalu deszczowego,
lub bezposrednio do rzeki Rakowki.

5.3.3.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, usuniecie kolizji.

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z licznym uzbrojeniem podziemnym

» Sieci wodociagowe 1 rurociagi ttoczne z uje¢ do stacji wodociagowe;j

» Kable energetyczne -kable telekomunikacyjne -kanalizacja deszczowa

Na kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy nalozy¢ rury ostonowe @110 PVC,
dwudzielne zabezpieczone obejmami. Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej
projektowanych kanalow nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie,

a konstrukcje odciazajaca pozostawi¢ w zasypanym wykopie.

Roboty w miejscach skrzyzowan prowadzi¢c pod nadzorem shuzb eksploatatora
poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia.

Projektowane uzbrojenie koliduje wysokosciowo z istniejacym kanatem deszczowym D500
w rejonie rzeki Rakowki, oraz z rurociagiem tlocznym wody surowe;.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano przebudowg istniejacego uzbrojenia.
Projekt obejmuje takze przebudowe istniejacego polaczenia wodociagu miejskiego

z wodociagiem Parzniewice. Zmieniono lokalizacj¢ polaczenia tych wodociagow

i zlokalizowano studni¢ wodomierzowa w rejonie obwodnicy Wschodniej miasta
Betchatowa. Uzbrojenie, ktore zostanie przebudowane i wylaczone z pracy nalezy oznaczyé
na mapach inwentaryzacyjnych, jako nieczynne, lub usuna¢ z tych map.

5.3.3.3. Odgatezienia w ramach pasa drogowego

W celu podiaczenia poszczegodlnych posesji zarowno do kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz wodociagu przewiduje si¢ wykonanie odgatezien od tych sieci na szeroko$ci pasa
drogowego.

Przejscia wodociagiem do posesji zlokalizowanych po przeciwnej stronie niz lokalizacja
uzbrojenia przewiduje si¢ wykona¢ w rurach ostonowych.
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Koncowki odgalezien nalezy zakorkowac i oznaczy¢ na poziomie terenu.

5.3.3.4. Uwagi koricowe

1. Na odcinku kanalizacji deszczowej migdzy punktami: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 oraz 1- 2- 3
wykona¢ szalunek wykopu, jako $ciankg szczelna zabita ponizej dna wodociagu
1 pozostawi¢ w zasypanym wykopie.

2. W miejscu skrzyzowania kanalu sanitarnego i deszczowego z rurociggiem tlocznym

wody na odcinkach:

» kanal sanitarny 41 - 42 139 - 40

» kanal deszczowy 22 -23 120 —21

wykona¢ metoda przewiertu.

UWAGA! Przy budowie kanalizacji  sanitarnej na odcinku od punktu

nr 1/wlaczenie/ do punktu nr 22 nalezy wykona¢ izolacje cieplng kanalu jako twarda

o porach zamknigtych, oraz nasyp do rzednych okreslonych w profilu podluznym

kanatu.

Przewody wodociagowe przewidziane do odcigcia (wylaczenia z eksploatacji) nalezy

w weztach potaczeniowych rozlaczy¢, zasuwy i trojniki wymontowaé, a przewod potaczyé

prostkami przy uzyciu tacznikow RK (uniwersalnych).

Na skrzyzowaniu istniejacych rurociagow tlocznych 1 przewodéw wodociagowych

z projektowanymi ciaggami drogowymi wykona¢ doszczelnienie potaczen kielichowych

1 zamontowa¢ opaski naprawcze.

Lokalizacj¢ przewodow z odwodnienia komoér wodociagowych wykona¢ pod nadzorem

autora projektu po odkryciu ptyt pokrywowych studni wodociaggowych.
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6. WYKAZ ZALACZNIKOW
6.1. RYSUNKI

6.1.1. Budowa sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II —

droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Belchatowie

©

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Projekt zagospodarowania terenu, sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu

1

Profil rozbudowy sieci wodociggowej

2,3

Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej

Profil sieci kanalizacji sanitarnej 5S-14S

Profil przytaczy deszczowych kanalizacji deszczowej

Profil sieci kanalizacji deszczowej 6D-12D

Hydrant p. poz. nadziemny

Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych

©| | N OB W N =

Wpust deszczowy z kregdw betonowych

—
o

Profile podiuzne przetozenia przytaczy kanalizacji deszczowej

6.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu
w nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Belchatowie

6.1.2.1.8ie¢ kanalizacji sanitarnej

—
©

Nazwa rysunku

Nr rysunku

N

Plan sytuacyjny nr 1 ( rejon Bocznej)

1

Profil kanalizacji sanitarnej ks1 —ks9 rejon ul. Bocznej

Profil kanalizacji sanitarnej ks10 —ks18 rejon ul. Boczne;

Profil przebudowy kanalizacji sanitarnej ksp1 —ksp9 rejon ul. Bocznej

Profil drogi — ul. Boczna

w|l ol oo o

Schemat podtaczenia studni ks1, ks10, ksp1

Studnia kanalizacyjna z kregow Zelbetowych @1200mm

Studzienka inspekcyjna z tworzyw sztucznych @600mm

©| o N| 2 g B W= =

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

6.1.2.2.Sie¢ kanalizacji deszczowej

—
©

Nazwa rysunku

Nr
rysunku

Plan sytuacyjny nr 1 ( rejon Bocznej)

Projekt zagospodarowania terenu — projekt zamienny odcinka 1d-Kd

Profil kanalizacji deszczowej d1 —kd9 rejon ul. Bocznej

Profil kanalizacji deszczowej kd1 —kd22 rejon ul. Bocznej

Profil kanalizacji deszczowej j kd11 —kd27 rejon ul. Bocznej

Profil kanalizacji deszczowej d1 —kd1 rejon ul. Bocznej — Projekt zamienny odcinka 1d-Kd1

1
1
3
4
5
2

N oo B LI~

Projekt zamienny —wylot kanalizacji

3
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8. Operat wodno-prawny. Plan usytuowania ciekéw 1
9. Operat wodno-prawny. Projekt zagospodarowania terenu 2
10. | Operat wodno-prawny. Profil rzeki Rakowki 3
11. | Operat wodno-prawny. Profil kanalizacji 4
6.1.2.3.Sie¢ wodociggowa
L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku
12. | Plan sytuacyjny nr 1 ( rejon Bocznej) 1
1.2
13. | Profil wodociggu 1 -10 rejon ul. Boczne; 3
14. | Profil wodociggu 6 — Hp6 rejon ul. Bocznej 6
15. | Schemat montazowy wezta 1
16. | Schemat montazowy wezta 6
17. | Schemat montazowy Hp 6
18. | Schemat montazowy Hp 1, Hp 2, Hp 3, Hp 4
19. | Schemat montazowy Wezta 9iHp 5
20. Podbetonowanie armatury
21. Bloki oporowe
22. | Sposdb posadowienia wodociggu
23. | Na przejéciach pod jezdniami
24. | Zabezpieczenia kabli energetycznych lub teletechnicznych na czas budowy
25. | Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
6.1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujecia Wody
w Belchatowie
6.1.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu
L.p. | Nazwa rysunku Nr
rysunku

1. Plan orientacyjny 1
2. Projekt zagospodarowania terenu 2
3. Projekt zagospodarowania terenu 3
4, Projekt zagospodarowania terenu 4
5. Profile kanalizacji sanitarnej 5/1-5/14
6. Profile kanalizacji deszczowej 6/1-6/4
T. Profile wodociagu 71-7/9
8. Tabela i schemat wyprowadzen kanalizacji sanitarne; 8
9. Tabela i schemat wyprowadzen kanalizacji deszczowej 9
10. | Tabela i schemat wyprowadzen wodociggowych 10
11. | Studzienka kanalizacyjna 11
12. | Studnia wodomierzowa 12
13. | Przekroje przepustow 13
14. | Przekroj przebudowy kanatu deszczowego 14
15. | Pompownia $ciekow 15
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16. | Plyta pokrywowa 16
17. | PierScien odcigzajacy 17
18. | Plytadenna 18
19. | Profil wodociagu 19
20. | Schemat odwodnienia komér 20
6.2. UZGODNIENIA
6.2.1. Budowa sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II —
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Belchatowie
L.p. Tytut Uzgadniajacy Numer i data Wazno$¢
uzgodnienia
1. | Opinia z uzgodnienia sieci | Starostwo Powiatowe w NR ZUDP-204/2006.
wodociggowej, kanalizacji | Betchatowie. Wydziat z dnia 05.04.2006r.
sanitarnej, deszczowej, Geodezji, Kartografii i Katastru
projekt drogowy . Zespot Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej
2. | Decyzja o $rodowiskowych | Prezydent Miasta Befchatowa | WIM.7627-24a-17/06/07
uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 12.02.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia
3. | Uchwata w sprawie Rada Miejska w Betchatowie Uchwata nr
zatwierdzenia miejscowego XXXIV/320/05
plany zagospodarowania z dnia 19.05.2005r.
przestrzennego
4. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggdéw i TI/27/177/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 30.01.2006r.
0.0. W Betchatowie
97-400 Betchatow, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
5. | Decyzja w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.5548-4-27/07
lokalizacji urzadzen w ul. Ko$ciuszki 1 z dnia 22.03.2006r.
pasie drogowym 97 — 400 Befchatow
6. | Uzgodnienie UM Belchatow 1621.2421-65/2005
Wydziat Inwestycji i Inzynierii
6.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu
w nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Belchatowie
6.2.2.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej
L.p. Tytut Uzgadniajacy Numer i data Wazno$¢
uzgodnienia
1. | Pismo w sprawie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-4/07
ograniczenia zakresu Wydziat Inzynierii Z dnia 05.05.2009r.
rzeczowego ul. Kosciuszki 1
97 - 400 Befchatow
2. | Uchwata w sprawie Rada Miejska w Betchatowie Uchwata nr
zatwierdzenia miejscowego XXXIV/322/05
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plany zagospodarowania z dnia 19.05.2005r.
przestrzennego
3. Uzgodnienie Projektu Urzad Miasta Befchatowa WIM.7332-138/07
Wydziat Inzynierii z dnia 17.10.2007r.
ul. Kosciuszki 1
97 — 400 Befchatéw
4. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggdéw i TI/1372/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 14.05.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatow, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
5. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggdéw i TI/1371/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 14.05.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatow, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
6. | Uzgodnienie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-3/07
Wydziat Inzynierii z dnia 19.06.2009r.
ul. Kosciuszki 1
97 — 400 Betfchatow
7. | Postanowienie w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-23-11/07
sporzadzenia raportu ul. Kosciuszki 1 Z dnia 26.07.2007r.
97 — 400 Belfchatéw
8. | Uzgodnienie Urzad Miasta Befchatowa WIM.7332-113/07
Wydziat Inzynierii z dnia 30.07.2007r.
ul. Kosciuszki 1
97 — 400 Belfchatow
9. | Decyzja o Srodowiskowych | Prezydent Miasta Befchatowa WIM.7627-23-16/07
uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 21.09.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia
10. | Decyzja o Srodowiskowych | Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-24-14/07
uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 27.08.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia
11. | Uzgodnienie dokumentacji | Zaktad Wodociagow i DJT/TI/3361/07
projektowe; Kanalizacji ,WOD-KAN” Sp. z z dnia 24.12.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatow, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
12. | Opinia z uzgodnienia sieci | Starostwo Powiatowe w NR ZUDP-66/2008.
wodociggowej, kanalizacji | Betchatowie. Wydziat z dnia 18.02.2008r.
sanitarnej, deszczowej, Geodezji, Kartografii i Katastru
projekt drogowy . Zespot Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej
13. | Decyzja w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.5548-4-187/07
lokalizacji urzadzen w ul. Ko$ciuszki 1
pasie drogowym 97 — 400 Belfchatéw
6.2.2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Lp. | Tytut Uzgadniajacy Numer i data | Waznos¢ |

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.

Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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uzgodnienia

1. | Pismo w sprawie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-4/07

ograniczenia zakresu Wydziat Inzynierii Z dnia 05.05.2009r.

rzeczowego ul. Kosciuszki 1

97 - 400 Befchatow

2. | Uchwata w sprawie Rada Miejska w Betchatowie Uchwata nr

zatwierdzenia miejscowego XXXIV/322/05

plany zagospodarowania z dnia 19.05.2005r.

przestrzennego
3. | Uzgodnienie Wojewodzki Zarzad Melioracji 21//09

i Urzadzen Wodnych w Lodzi z dnia 28.01.2009r.
Terenowy Inspektorat w
Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski,
ul. Mtynarska 2

4. | Uzgodnienie Projektu Urzad Miasta Befchatowa WIM.7332-138/07
Wydziat Inzynierii z dnia 17.10.2007r.
ul. Kosciuszki 1

97 — 400 Befchatow

5. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggow i TI/1915/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 12.07.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatéw, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9

6. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggdéw i TI/1372/07 , TI/1371/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 14.05.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatéw, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9

7. | Uzgodnienie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-3/07
Wydziat Inzynierii z dnia 19.06.2009r.
ul. Kosciuszki 1

97 — 400 Betfchatow

8. | Postanowienie w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-23-11/07

sporzadzenia raportu ul. Kosciuszki 1 Z dnia 26.07.2007r.

97 — 400 Betfchatéw
9. | Uzgodnienie Urzad Miasta Betchatowa WIM.7332-113/07
Wydziat Inzynierii z dnia 30.07.2007r.

ul. Kosciuszki 1
97 — 400 Befchatow

10. | Decyzja o Srodowiskowych | Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-23-16/07

uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 21.09.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia

11. | Decyzja o $rodowiskowych | Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-24-14/07
uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 27.08.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia

12. | Uzgodnienie dokumentacji | Zaktad Wodociagow i DJT/TI/3360/07
projektowe; Kanalizacji ,WOD-KAN” Sp. z z dnia 24.12.2007r.

0.0. w Betchatowie )
97-400 Befchatow, Sw.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Faustyny Kowalskiej nr 9
13. | Opinia z uzgodnienia sieci | Starostwo Powiatowe w NR ZUDP-66/2008.
wodociggowej, kanalizacji | Betchatowie. Wydziat z dnia 18.02.2008r.
sanitarnej, deszczowej, Geodezji, Kartografii i Katastru
projekt drogowy . Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
14. | Opinia z uzgodnienia sieci | Starostwo Powiatowe w NR ZUDP-74/2009.
wodociggowej, kanalizacji | Betchatowie. Wydziat z dnia 27.01.2009r.
sanitarnej, deszczowej, Geodezji, Kartografii i Katastru
projekt drogowy . Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
15. | Decyzja w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.5548-4-187/07
lokalizacji urzadzen w ul. Ko$ciuszki 1
pasie drogowym 97 — 400 Betfchatow
6.2.2.3.Sie¢ wodociggowa
L.p. Tytut Uzgadniajacy Numer i data Wazno$¢
uzgodnienia
1. | Pismo w sprawie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-4/07
ograniczenia zakresu Wydziat Inzynierii Z dnia 05.05.2009r.
rzeczowego ul. Ko$ciuszki 1
97 — 400 Befchatow
2. | Uchwata w sprawie Rada Miejska w Betchatowie Uchwata nr
zatwierdzenia miejscowego XXXIV/322/05
plany zagospodarowania z dnia 19.05.2005r.
przestrzennego
3. | Postanowienie w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-23-11/07
sporzadzenia raportu ul. Kosciuszki 1 Z dnia 26.07.2007r.
97 — 400 Befchatéw
4. | Decyzjaw sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.5548-4-187/07
lokalizacji urzadzen w ul. Ko$ciuszki 1
pasie drogowym 97 — 400 Betfchatow
5. | Uzgodnienie dokumentacji | Zaktad Wodociagdw i DJT/TI/3362/07
projektowe; Kanalizacji ,WOD-KAN” Sp. z z dnia 24.12.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatow, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
6. Uzgodnienie Projektu Urzad Miasta Befchatowa WIM.7332-138/07
Wydziat Inzynierii z dnia 17.10.2007r.
ul. Kosciuszki 1
97 — 400 Befchatéw
7. | Decyzja o $rodowiskowych | Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-23-16/07
uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 21.09.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia
8. | Decyzja o Srodowiskowych | Prezydent Miasta Betchatowa WIM.7627-24-14/07
uwarunkowaniach zgody Ul. Kosciuszki 1 z dnia 27.08.2007r.
na realizacje 97-400 Befchatow
przedsiewzigcia
9. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggdéw i TI/1372/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 14.05.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatow, Sw.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Faustyny Kowalskiej nr 9
10. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggdéw i TI/1371/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 14.05.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatéw, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
11. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggow i TI/1915/07
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 12.07.2007r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatéw, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9
12. | Uzgodnienie Urzad Miasta Betchatowa WIM.7332-113/07
Wydziat Inzynierii z dnia 30.07.2007r.
ul. Ko$ciuszki 1
97 - 400 Befchatow
13. | Uzgodnienie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-3/07
Wydziat Inzynierii z dnia 19.06.2009r.
ul. Ko$ciuszki 1
97 - 400 Befchatow
14. | Opinia z uzgodnienia sieci | Starostwo Powiatowe w NR ZUDP-66/2008.
wodociggowej, kanalizacji | Betchatowie. Wydziat z dnia 18.02.2008r.
sanitarnej, deszczowej, Geodezji, Kartografii i Katastru
projekt drogowy . Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
6.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujecia Wody
w Belchatowie
6.2.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu
L.p. Tytut Uzgadniajacy Numer i data Wazno$¢
uzgodnienia
1. | Pismo w sprawie Urzad Miasta Befchatowa WI1.2220-4/07
ograniczenia zakresu Wydziat Inzynierii Z dnia 05.05.2009r.
rzeczowego ul. Kosciuszki 1
97 - 400 Befchatow
2. | Decyzja ULICP Urzad Miasta Betchatowa WGA.7336-10/07
ul. Kosciuszki 1 Z dnia 13.06.2007r.
97 - 400 Befchatow
3. | ZaSwiadczenie w sprawie | Urzad Miasta Betchatowa WGA.7327-401/08
miejscowego planu Wydziat Geodezji i Z dnia 31.10.2008r.
zagospodarowania Architektury
ul. Ko$ciuszki 1
97 - 400 Befchatow
4. | Zaswiadczenie w sprawie | Urzad Miasta Betchatowa WGA.7332-54/08
miejscowego planu Wydziat Geodezji i Z dnia 21.11.2008r.
zagospodarowania Architektury
ul. Ko$ciuszki 1
97 - 400 Befchatow
5. | Warunki techniczne Zaktad Wodociggow i TI/817/08
Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 17.11.20087r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Betchatéw, Sw.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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Faustyny Kowalskiej nr 9

6. | Uzgodnienie projektu Zaktad Wodociggow i DN/DJT/TI/195/09
technicznego Kanalizacji ,WOD-KAN" Sp. z z dnia 06.02.2009r.
0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatéw, Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9

7. | Uzgodnienie Wojewodzki Zarzad Melioracji 26/09

i Urzadzen Wodnych w Lodzi z dnia 9.02.2009r.
Terenowy Inspektorat w
Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski,
ul. Mtynarska 2

8. | Decyzja w sprawie Prezydent Miasta Betchatowa WIM.5548-4-22/09
lokalizacji urzadzen w ul. Kosciuszki 1 Z dnia 6.02.2009r.
pasie drogowym 97 — 400 Belfchatéw

9. | Opinia z uzgodnienia sieci | Starostwo Powiatowe w NR ZUDP-154/2009.
wodociggowej, kanalizacji | Betchatowie. Wydziat z dnia 26.02.2009r.
sanitarnej, deszczowej, Geodezji, Kartografii i
projekt drogowy Katastru. Zesp6t Uzgadniania

Dokumentaciji Projektowej

6.3. Dokumentacja Geotechniczna

6.3.1. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno —
kanalizacyjnej w rejonie ulic: Okrzei i Bocznej w Belchatowie. Wykonat:
Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak. Czerwiec 2007r.

6.3.2. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno -
kanalizacyjnej w rejonie ujecia wody oraz w ulicach Okrzei i Bocznej
w Belchatowie. Wykonal: Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak.
Czerwiec 2007r.

6.3.3. Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej w Belchatowie. Teren miedzy ul. Olsztyriskq, Nowq i Zabig.
Wykonal: Malgorzata Pietrusiewicz - Woszczak, zatwierdzil: Piotr
Janiszewski. Styczen 2009r.

7. Projekt Wykonawczy

Na Rysunkach moga wystgpowa¢ nazwy wilasne lub moga by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary, ktore podane sa jako orientacyjne. Zamawiajacy
dopuszcza dostarczenie elementdow rownowaznych, spehiajacych wymagania opisane
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jednak wszelkie
koszty wynikajace z r6éznic pomigdzy urzadzeniami opisanymi w SIWZ, a zaoferowanymi
ponosi Wykonawca.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.
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7.1. Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II — droga
dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Belchatowie

Zamawiajacy posiada projekty wykonawcze w zakresie rysunkow i uzgodnien jak w projekcie

budowlanym.

7.2. Budowa Kkanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociaggu w nowoprojektowanych
ulicach w rejonie ul. Bocznej w Belchatowie

Zamawiajacy posiada projekty wykonawcze w zakresie rysunkow i uzgodnien jak w projekcie

budowlanym.

7.3. Budowa Kkanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu wraz z odgalezieniami

w ramach pasach drogowych w rejonie Ujecia Wody w Belchatowie
Zamawiajacy posiada projekty wykonawcze w zakresie rysunkow i uzgodnien jak w projekcie
budowlanym.

Nazwa Zamdwienia ,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa”,
Kontrakt 06 — ,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu w obszarze ,Centrum”, oraz w
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekg Rakoéwka (ul.
Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.

Strona 48



