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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rurociagéw sieci wodociagowej w ramach zadania: ,,Budowa i modernizacja
systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Betchatowa” — Kontrakt 06 ,,Budowa
kanalizacji  sanitarnej, deszczowej 1 wodociagu w obszarze ,,Centrum”, oraz
w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica,
rzeka Rakowka (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie Ujecia Wody”.

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie sieci wodociagowej z rur PE100 @ 90mm, @110mm, @160mm, #200mm,
0315mm, @500mm wraz z uzbrojeniem oraz wyprowadzen wodociagowych z rur PEHD
050 mm.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
Dostawa materiatow
Zabezpieczenie uzbrojenia, odkrytego w wykopach
Wykonanie podtoza rurociagu
Montaz przewodu wodociagowego
Montaz wyprowadzen wodociagowych
Montaz armatury :
zasuw (oraz wezlow zasuw)
hydrantow nadziemnych
Wykonanie blokéw oporowych
Zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu
Oznakowanie trasy przewodu wodociagowego, zasuw i Hp
Wykonanie prob i badan wymaganych w ST

YVVVYVY \XVYVYVYVYYVYY

Wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodu.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom
1.3.2. Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg
1.3.3. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujacy si¢
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$¢ Iub zaklady produkcyjne
1.3.4. Przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wodg
od przewodu magistralnego do odgal¢zien domowych i innych punktow czerpalnych
1.3.5. Odgalezienie domowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem
faczacy sie¢ wodociagowa z wewngetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode¢
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1.3.6. Wyprowadzenie wodociagowe — odcinek przylacza wodociagowego, na odcinku od
sieci wodociagowej do granicy dziatki (pasa drogowego) zakonczonego zaslepka

1.3.7. Wskaznik zageszczenia Is — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
obliczana jako iloraz ggstosci objgtosciowej szkieletu gruntu [Mg/m3] oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej suchego gruntu [Mg/m3]

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja ST-00.00.00.
,» Wymagania Ogolne” oraz z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
dokumentacja projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami wiedzy
technicznej. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne”.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy zastosowane do budowy sieci
wodociagowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiadaé pozytywna opini¢ Panstwowego
Zakladu Higieny w Warszawie.

2.1. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
Rury ci$nieniowe oraz tuki z polietylenu PE100 SDR11 PN17DNI110, DN40 wg PN-EN
12201 i ZAT/97-01-001,

2.2. Beton
Beton klasy B10 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250.

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.5. Armatura odcinajjca

Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

» Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe typu E DNI100 z zeliwa sferoidalnego
z migkkim doszczelnieniem z obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwna wg PN-83/M-
74024.

» Nawiertaki z zeliwa epoksydowego dla rur PE @110/50
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» Zasuwy do wyprowadzen domowych DN40mm z zeliwa szarego/epoksydowego,
z obustronnym ztaczem dla rur PE, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

2.6. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
» Zlacza kohlierzowe PE / zZeliwo sferoidalne dla rur PE oraz taczniki rurowe systemu
producenta rur.

2.7. Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne oraz podziemne o S$rednicy nominalnej 80mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04, z zasuwa i skrzynka
uliczng z podwdjnym zamknigciem 1 zabezpieczeniem przed wyptywem w przypadku
uszkodzenia .

2.8. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego
sktadowania i poboru.
Do wykonania podsypki pod rurociag, obsypki i zasypu nalezy stosowac piasek.

2.9. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podfozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na ggsto ulozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materiatow.

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzgt montazowy:

» Samochdd dostawczy do 0,9 t

Samochod skrzyniowy do 5 t

Samochod samowytadowczy od 25 do 30 t

Samochdd beczkowodz 4 t

Przyczepe dluzycowa do 10 t

Zurawie samochodowe od 5 do 6 t

Weciagarke reczng od 3 do 5t

Zgrzewarkg do rur PE

Zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA

Pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do

VVVVVVYYVYY

technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztaltki
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic
W pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Przew6z rur PE i prace roztadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach powietrza
w przedziale od +5°C do +30°C.
Rury PE nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podlozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkow BHP. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé¢ +30°C.

4.2. Armatura
Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Armaturg zaleca sig
transportowa¢ i magazynowa¢ w koszach lub kartonach z zastosowaniem przekladek
z kartonu lub folii pecherzykowe;.
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Kruszywo na podsypke i do zasypu
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywo mnalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

4.6. Pozostale materialy
Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu i przechowywane
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych
Obowiazuja ustalenia odnos$nie warunkéw wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych
zawarte w punkcie 5 ST-00.00.00. ,,Wymagania og6lne".
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpiecza-
jacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: w strefie o hz=1,0 m, hn = 1,4 m
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.2. Wykonanie przewodéw wodociagowych w wykopach otwartych
Przewody Wodociagowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami wg normy PN-B-
10725:1997, Wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociagowych", wrzesien 2001r., wymaganiami producenta rur oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 9



Czgs¢ I1I - Opis przedmiotu zamowienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST - 02.01.03. Sie¢ wodociagowa

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczgcia robot wszystkich wiascicieli lub
uzytkownikow infrastruktury naziemnej, nadziemnej i podziemnej, istniejacej w rejonie robot,
z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkoéw swiadkow i1 kotkow krawedziowych. Kotki
osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a ponadto na kazdym
prostym odcinku powinny zostaé umieszczone, co najmniej trzy kotki osiowe. Kotki swiadki
powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi
wykopu podczas wykonywania wykopu.

5.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stosownymi
normami oraz przepisami BHP oraz zgodnie z ST 01.01.01 ”Przygotowanie
i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne.”
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢
na szerokos$ci wykopu.

5.2.3. Przygotowanie podioza
Jezeli wodociag jest ukladany w gruncie spoistym lub zawierajacym kamienie i zwir to na
dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm w rejonie ulicy
Bocznej, 10 cm w obszarze ,,Centrum” i 15¢m w rejonie Ujecia Wody,, zaggszczona zgodnie
z zapisami w dokumentacji projektowej i wytycznymi w instrukcji producenta rur.
Jezeli nie okres$lono inaczej to wskaznik zaggszczenia Is podsypki nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,98.

5.2.4. Roboty montazowe
Odleglo$¢ przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. W miejscach skrzyzowan
przewodu wodociagowego z rurociagami scieckowymi nalezy zachowaé pionowa odleglosé
migdzy $ciankami rur min. 0,6 m, a przy mniejszych odleglosciach na przewodzie
wodociagowym nalezy zastosowaé rur¢ ochronna. W miejscach skrzyzowan z kablami
teletechnicznymi, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. W miejscach
skrzyzowan z gazociagami - zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5.2.4.1. Montaz przewodow

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5°C do +30°C. Polaczenia rur z rurami i ksztaltkami zeliwnymi nalezy wykonaé
w temperaturze +5°C -+15°C

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane
i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscic ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
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Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane

podloze.

Przewo6d wodociagowy powinien by¢ tak utozony na podsypce, aby opierat si¢ na niej wzdtuz

catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dlugosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania

uszczelnienia zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastgpujacy:

» Rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe

» Ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozjg (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotierzami.

» Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkos$ci:
v dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢

dopuszczalnej strzalki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni
v dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

» Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacych sieci zaplanowano przez
wbudowanie trojnikow z PE. Luki i1 kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci stosowaé
z PE.

5.2.4.2.Zgrzewanie doczolowe - polifuzyjne.

Zgrzewanie doczotowe — polifuzyjne zaleca sig dla rur i ksztattek wigkszych od 63mm.
Parametry zgrzewania podane przez producenta rur w instrukcji producenta musza by¢ Scisle
przestrzegane podczas montazu, jak np.:

» Sila docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni

» Czas rozgrzewania

» Czas dogrzewania

» Czas zgrzewania i chlodzenia.
Ponadto dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy zwréci¢ podczas zgrzewania
uwagg na:

» Prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdw obrzynek
Zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek
Doktadne wyrdéwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem
Temperature w trakcie zgrzewania koncow rur w granicach 210°C - 220°C
Bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czota rur)

YV V VYV

Utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

A\

Wspodlosiowos¢ (owalizacje nalezy usunac stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce)
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» Czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie
» Silg docisku w trakcie zgrzewania, aby byta rowna zeru
» Sil¢ docisku w fazie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi
krystalizacja materialu, zwiazku z tym chlodzenie powinno odbywaé si¢ w sposob
naturalny bez przyspieszania.
Po zakonczeniu zgrzewania doczotlowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania: szerokosci i grubos$ci wymiaréw nadlewu oraz oszacowaé
warto$ci odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez producenta rur.
5.2.4.3.Zgrzewanie przy pomocy zilqcz elektrooporowych.

Laczenie rur PEHD zalecane dla mniejszych $rednic, nalezy wykonywaé metoda zgrzewania
elektrooporowego, ktore odbywa sig za pomoca ksztaltek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W zlacza wsuwa si¢ przycigte prostopadle i oczyszczone koncowki z rur
PE, ktore musza by¢ unieruchomione, a nastgpnie przepuszcza si¢ zgodnie z instrukcja
producenta ztacz, prad w okreslonym czasie oraz o odpowiednich parametrach przez drut
OpOTrOWY.
Kazde zlacze elektrooporowe ma zapisane parametry zgrzewania na ztaczu w postaci nadruku
lub w postaci kodu kreskowego Iub na karcie magnetycznej. Parametry zgrzewania moga by¢
réwniez zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu — elektrozgrzewarka.
Producenci zlacz okreslaja zakres temperatur oraz warunki pogodowe w jakich mozna
dokonywa¢ zgrzewania. Mozna przyjaé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w przedziale
temperatur -5°C do +45 °C.
Niektore ztacza elektrooporowa posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyplywek ( wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania.)

5.2.4.4. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, blok oporowy powinien
by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B10.

Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy lub izolacja z grubej folii PCV.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolna metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociagowego.

5.2.5. Armatura odcinajqca
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
» Na wezlach wodociagowych (przy odgalezieniach),
» Na odgalezieniu do hydrantu,
» W innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Zasuwe odcinajaca nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke uliczna
z podstawga stabilizacyjna. Miejsca wbudowania zasuw nalezy oznakowaé zgodnie z PN-
86/B-09700 tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych R - 2"
z fundamentem betonowym. Tabliczki musza zawiera¢ informacj¢ dotyczaca rodzaju
oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odlegtosci z domiarem.
Przed przystapieniem do montazu zasuwy odcinajacej nalezy sprawdzi¢:
» Czy zasuwa jest w pozycji ,,otwarta”, jesli nie to nalezy ja otworzy¢
» Czystos¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni wyprowadzen
» Stan powloki ochronne;j.
W trakcie montazu zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie wspotosiowosci montowanych
urzadzen. Niezachowanie tego warunku moze prowadzi¢ do powstania trudnych do
przewidzenia warto$ci naprgzen montazowych. Zasuwa nie powinna przenosi¢ obcigzen
pochodzacych od cig¢zaru rurociagow.
Montaz armatury, winien si¢ odbywa¢ w sposob eliminujacy uderzenia, ktére moga
spowodowac uszkodzenia powtoki.
Armatur¢ odcinajaca na sieci zaprojektowano jako zeliwng (zeliwo sferoidalne), owalng
o potaczeniach kolierzowych, z uszczelnieniem typu migkkiego. Wszystkie potfaczenia
kolierzowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma POLIKEN, stosujac ja zgodnie
z instrukcja producenta.

5.2.6. Hydranty nadziemne i podziemne
Wymagania dla hydrantu nadziemnego:

Hydranty nadziemne nalezy stosowa¢ z materialow odpornych na korozje wraz
z zabezpieczeniem przed kradzieza wody.

» Glowica z zeliwa szarego GG 250 epoksydowana i zabezpieczona przed promieniami UV
Kolumna - rura stal. grubos$cienna ocynkowana zabezpieczona przed promieniami UV
Zespot uruchamiajacy - stal nierdzewna

Kolano stopowe - zeliwo sferoidalne GGG 400 epoksydowany

YV V V V

Zabezpieczenie w przypadku ztamania
Wymagania dla hydrantu nadziemnego:

» Kolumna - materiat GG 250

» Kolano stopowe - materiat GG 250

Montaz:
Montaz zgodnie z projektem wykonawczym.
Hydranty nadziemne wg PN-89/M-74091, podziemne wg PN-89/M-74092.
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Hydranty nalezy umieszczaé:

» W terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

» W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielcze;j,

» W innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Zaleca sig, aby hydranty montowa¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci.

5.3. Wykonanie rurociagéw metoda bezwykopowa

Zgodnie z dokumentacja Projektowa Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod
bezwykopowych, takich jak przecisk hydrauliczny sterowany dla rur ostonowych stalowych.
Przy wykonywaniu robdt nalezy bra¢ pod uwagg wymagania normy PN-EN 12889:2003,
warunki uzgodnien oraz przepisy BHP.

5.3.1. Przecisk hydrauliczny sterowany
Przecisk hydrauliczny sterowany polega na przewiercaniu otwordéw pod przeszkoda terenowa
urzadzeniami na zasadzie $widra badz wiertta spiralnego, ktére przenosza moment obrotowy
od mechanizmu napgdzajacego do glowicy wiertlta i usuwaja urobek z czota przewiertu,
transportujac go do komory przewiertowej, przy jednoczesnym wpychaniu rury oslonowe;j,
ktora jednoczesnie zabezpiecza otwor przed zasypaniem.
Przecisk rozpoczyna si¢ od wykonania na wylot przewiertu pilotazowego za pomoca
wydrazonych w $rodku zerdzi pilotazowych, ktére wytyczaja kierunek wpychania rury
ostonowe;j stalowej z jednoczesnym wierceniem za pomoca $widra. Optyczny system kontroli
i sterowania, ktorego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dokladnosci przecisku
pilotazowego, sklada si¢ z glowicy pilota, teodolitu z kamera i monitora. Kierunek
w plaszczyznie poziomej i nachylenie glowicy pilota podlegaja statej kontroli i moga by¢
korygowane w trakcie przewiertu
Wiertnice stuzace do wykonania przewiertOw charakteryzuja si¢ niewielkimi rozmiarami,
dzigki czemu mozna wykorzystywac je praktycznie w kazdych warunkach terenowych.
Jednoczes$nie system sterowania i kontroli przewiertu umozliwia duza doktadnos¢ i wysoka
jako$¢ wykonywanych prac.
Rury ostonowe nalezy wykona¢ ze stali St3SX ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnosci wg PN-EN 10219-2:2006(U) i PN-EN 10208:1999. Laczenie rur nastapi przez
spawanie elektryczne doczotowe.

5.3.2. Wytyczne realizacji przewiertow
Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
» Projektem
» Warunkami uzgodnien,
» Normami i normatywami,
» Warunkami BHP.
W trakcie wyj$¢ ze studni startowych (przejScie przez Sciang studni) i wej$¢ do studni
docelowych (odbiorczych), powinny by¢ przedsigwzigte i prowadzone prace zapobiegajace
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wtargnigciu wody gruntowej czy tez gruntu do tych studni. W czasie tych przejs¢ Wykonawca
zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.

5.3.3. Instalacja rurociqgu przewodowego przy zastosowaniu rury
ochronnej.
Na rurociagu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5m -2,0m §lizgi (plozy) w celu centrycznego
ustawienia rury przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciagania nalezy wykonaé probg
szczelnos$ci rurociagu przewodowego na ci$nienie PN10.
Nalezy unika¢ umieszczania zlacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugos$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.4. Kolizje terenowe

5.4.1. Zabezpieczenie skrzyiowania wyprowadzenia 7 istniejqgcym
uzbrojeniem.

W przypadkach skrzyzowan kanaldw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie
nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chroniace istniejaca infrastruktur¢. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzoér odpowiednich stuzb uzytkownika
1 uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

5.4.2. Obsypka ochronna i zasyp wykopow
Obsypke ochronng utozonego przewodu wodociagowego nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcja producenta rur i dokumentacja projektowa, z gruntu niewysadzinowego,
zaggszczajac go warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika zaggszczenia zgodnie
z zapisami w dokumentacji projektowej i wytycznymi w instrukcji producenta rur. Jezeli nie
okreslono inaczej to wskaznik zaggszczenia IS nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0
(w drogach). Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury.
Zaggszczenie wykonywac ubijakiem, po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-6050:1999.
Najwazniejsze jest zaggszczanie gruntu w poblizu tak zwanych pachwin rurociagu.
Po wykonaniu obsypki nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci przewodu wedlug wymagan
podanych ponizej w pkt. 5.2.6. Wszystkie zlacza w czasie proby powinny by¢ odkryte dla
umozliwienia stwierdzenia ewentualnych przeciekow.
Na wykonanej, zaggszczonej obsypce rurociagu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjna z wktadka stalowa do oznaczenia trasy sieci.

5.4.3. Proby szczelnosci
Przewo6d wodociagowy nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 lub
PN-EN 805:2002. Przed rozpoczgciem proby przewodd nalezy napetni¢c woda i doktadnie
odpowietrzy¢. Probg nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz
+1°C. Cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.
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Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 min nie wystapi spadek ci$nienia.

Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnoSci nalezy
zainwentaryzowaé geodezyjnie.

5.4.4. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy rurociagu i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokonac
jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta spowodowa¢ wyptukanie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych (czastek statych) z przewodu.
Przewo6d mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jesli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.
Przewod wodociagowy nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomoca wodnych roztworéow wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne plukanie.
Dopuszcza si¢ rurociag do eksploatacji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez
ludzi.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;j.
Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan
wskazuja na potrzebg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w
czasie 24 godzin (zalecane stgzenie | litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody). Po tym
okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl/litr.
Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
Wiaczenie przewodu do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan bakteriologicznych jednak nie p6zniej niz w ciagu 10 dni od zakonczenia dezynfekcji.
Woda chlorowa przed zrzutem do kanalizacji powinna by¢ poddana dechloracji tiosiarczanem
sodowym pigciowodnym Na,S,03 x SH,O w postaci 10% roztworu.
Zawartos¢ chloru w wodzie przy zrzucie do odbiornika nie moze przekraczac:

» Wolnego chloru <1 mg Cl/dm3

» Chlorkéw < 1000 mg Cl/dm3
Wiazanie wolnego chloru przebiega wg reakcji:
Na,S,0;5 x SH,0 +4C1; xNa,SO4 + H,SO4 + 8HC1
Na utlenienie 1 mg wolnego chloru potrzeba 1 mg tiosiarczanu sodowego pigciowodnego.
Przyjeto, ze ilos¢ wolnego chloru w wodzie chlorowej po 24 godzinnym kontakcie wyniesie
15 g Clo/m’. Przyktadowo ilo§¢ wolnego chloru, przy objetosci catkowitej przewodow
Vwody=10 m® wyniesie 15-10 = 150 g C1, stad ilo$¢ tiosiarczanu sodowego pieciowodnego
wyniesie rowniez 150 g = 0,15 kg
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Przyjeto stosowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodowego pigciowodnego, stad ilos¢
roztworu wynosi¢ bedzie 0,15 dm*/m® wody. Catkowita ilo§¢ roztworu wyniesie:
Vroztw=10x 0,15= 1,5 dm’

Triosiarczan sodowy pigciowodny nalezy dawkowac przy pomocy chloratora C-53 uzytego
uprzednio do dawkowania podchlorynu. Dawkg tiosiarczanu, do aktualnej wielkosci odptywu
wody chlorowej, dostosowa¢ doswiadczalnie poprzez badanie zawartosci wolnego chloru
metoda kolorymetryczna z zastosowaniem ortotolidyny, na wyptywie wody chlorowej do
kanalizacji.

Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych czynnos$ci nalezy potwierdzi¢ trzykrotnym
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez PSSE w Belchatowie.

5.5. Szczegélowe ustalenia zakresu wykonania przewodow wodociagowych dla
obszaru ,,Centrum” - droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Belchatowie”.
Zakres robot obejmuje budowg sieci wodociagowej wg dokumentacji od pkt. 7 do pkt.11.
Trasg sieci i glgbokos¢ posadowienia podano w czeséci rysunkowej dokumentacji projektowe;.
Wiaczenie do sieci w pkt.7..
Zestawienie dlugosci sieci.
» Montaz rurociagow PEHD w wykopach:
v Q110-157,5mb
» Montaz rury ochronnej ostonowe;j stal. 219x6,5mm — 6m
» Montaz uzbrojenia :
v hydrant przeciwpozarowy nadziemny kpl 1 w tym:
e FFR DNI100x80mm
e FF DN80 L=80cm
e zasuwa kolnierzowa z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng DN8§Omm
e kolano ze stopka N
e hydrant nadziemny

5.6. Szczegolowe ustalenia zakresu wykonania przewodéw wodociagowych dla
nowoprojektowanej ulicy w rejonie ul. Bocznej w Belchatowie
Trasg sieci i glgbokos¢ posadowienia podano w czgsci rysunkowej dokumentacji projektowe;.
Na trasie zaprojektowano 2 we¢zly zasuw w celu wlaczenia do istniejacych sieci DN200mm
w ul.9-go Maja (punkt 10) oraz 1 wezet zasuw w pkt.6.
Zestawienie dlugosci sieci.
» Montaz rurociagow PE w wykopach:
v 0110-257,8m
» Montaz rurociagdw w rurach plaszczowych (przewiertowych stal. 219,1x8,8mm) dwa
odcinki 5Sm i 9m :
v 0110 -14,0m
» Montaz uzbrojenia :
v zasuwa kotnierzowa z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna DN100
v hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80 w tym:
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FFR DN100x80mm

FF DN80 L=80cm

zasuwa kohierzowa z obudowa teleskopowa 1 skrzynka uliczng DN80Omm
kolano ze stopka N

Hydrant podziemny

v trdjniki zeliwne:

DN200x100mm - sztl
DN100x80 — szt 3

Zestawienie wyprowadzen wodociagowych

» Montaz wyprowadzen wodociagowych PE w wykopach :
v 050-50,0m
v nawiertka zeliwna DN100/50mm
v zasuwa DN40 z obudowa typu ,,E” kohierzowa z obudowa, kluczem teleskopowym

i skrzynka uliczna

Ilos¢ nawiertek i zasuw zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym oraz profilami

podtuznymi.

5.7. Szczegolowe ustalenia zakresu wykonania przewodéw wodociagowych dla

nowoprojektowanej ulicy w rejonie Ujecia Wody w Belchatowie

Zestawienie dlugosci sieci

» Montaz rurociagow PEHD w wykopach:

v 990 -50,5 mb

v ©0110-47,5 mb

v 0160 —-1195,4 mb

v 200 — 68,0 mb

v ©315-353,0 mb + 9,0 mb przebudowy
v 0500 - 10,0 mb przebudowy

» Montaz wyprowadzen wodociagowych PE w wykopach :
v 050 -236,8m
» Montaz uzbrojenia :
v’ zasuwy kohierzowe @380, 3100, 3150, @200, @300, @500
v' hydranty nadziemne @80

Ilo$¢ hydrantéw i zasuw zgodnie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym oraz profilami
podtuznymi.
» Budowa studni wodomierzowej wraz z armaturg — 1kpl.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami polskich norm,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne
i deklaracje zgodnos$ci potwierdzajace, ze stosowane materiaty spetniaja warunki techniczne
wymagane przez zwiazane normy.

6.1. Zakres kontroli
Kontrola jako$ci rob6t bedzie dokonywana poprzez porownanie zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacja projektowa i ST.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
» Zgodno$¢ materiatdw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Y VY

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

A\

Podtoze: nienaruszenie podioza naturalnego, wilgotno$¢, uziarnienie, a takze szerokosc,
grubos¢ 1 zaggszczenie podsypki

Ulozenie przewodu na podtozu

Glebokos¢ utozenia przewodu

Odlegtosci od innych rurociagdw

Zabezpieczenia od obciazen ruchu kotowego

Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Potaczenia przewodow, armatury i ksztattek

Szczelno$¢ rurociagu

Badania bakteriologiczne wody dla przewodow wodociagowych

VVVVVYVYVYYVYYVYY

Prawidlowos¢ podsypki, obsypki ochronnej przewodu, prawidtowos¢ zaggszczenia,
poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia.

» Zasyp wykopu do powierzchni terenu i dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetione,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

» Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm

» Odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

» Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm

» Dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
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» Roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm

» Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych
przewodow 2 cm

» Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyé: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

» Stopien zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw sieci wodociagowej i wyprowadzen sa:
» m - dla przewodu wodociagowego, taSmy ostrzegawczej, prob szczelnosci

» kpl.- dla oznakowania lokalizacji zasuwy i Hp, studni wodomierzowe;j

Obmiar rob6t nie stanowi podstawy platnosci.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu Ilos¢
robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stluzby geodezyjne pomiardéw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujetych w ksiazce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z wykonaniem przylacza wodociagowego, a mianowicie:
Roboty przygotowawcze, geodezyjne
Roboty ziemne z umocnieniem $cian wykopow
Przygotowanie podloza
Roboty montazowe rurociagu i armatury
Proby szczelno$ci rurociagu, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

YV V V VYV

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i ST, w tym:
Zgodnos$¢ usytuowania rurociagu (w planie i wysokoSciowego)

Odleglosci rurociagu od istniejacego uzbrojenia

Uzycie wlasciwych materiatow

Prawidlowos¢ potaczen

SN NN

Stopien zageszczenia 1 grubos$¢ warstw podtoza i obsypki
v Stopien zaggszczenia warstwy zasypowe;.

8.2. Odbioér koncowy
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot sa podane w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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Przy odbiorze koncowym sieci wodociagowej powinny by¢ dostarczone nastgpujace

dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, jak réwniez schemat weztow z domiarem do punktow
statych

» Drziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstgpstw od

dokumentacji projektowe;j

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci wydane

A\

przez dostawcoOw materialdow i upowaznione jednostki)

Protokotly wszystkich odbiorow robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu
Protokot przeprowadzenia prob szczelnosci

Protokoly ptukania i dezynfekcji, razem z wynikami analiz bakteriologicznych

YV V V V

Inwentaryzacja geodezyjna rurociaggu wykonana przez uprawnionego geodetg/ szkice

geodezyjne + $wiatlokopie zarejestrowane w osrodku geodezyjnym/.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» Zgodno$¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej

» Naniesienie wszystkich dokonanych zmian i uzupetien w dokumentacji powykonawczej

» Protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek

» Protokoét badan szczelnoS$ci rurociagu

» Protokoty plukania i dezynfekcji oraz wyniki badan bakteriologicznych.

» Wykaz posesji do ktérych wykonano wyprowadzenie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa platnosci jest faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych w stanie
wolnym od wad =zakresow robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wg
zatwierdzonego przez Zamawiajacego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w oparciu
o procentowe zaawansowanie robot. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nie
podlegaja odrgbnej zaptacie, przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

Cena kontraktowa obejmuyje:

Dostawe materialdow na Teren Budowy

Transport materialdow na miejsce montazu

Dostarczenie narzgdzi i sprz¢tu na miejsce montazu

Roboty geodezyjne, przygotowawcze

Wykonanie wykopow z umocnieniem $cian i zabezpieczeniem wykopow

YV V V VYV

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ z przylaczem, w tym
podwieszenie w wykopach, wykonanie rur ochronnych

» Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki z zaggszczeniem

» Montaz przewodu wodociagowego, w tym rur ochronnych i armatury

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.
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Wykonanie obsypki ochronnej rurociagu

Obrukowanie skrzynek zasuw

Wykonanie przejscia szczelnego rurociagu przez fundament budynku

Badanie szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje przewodu wodociagowego

Badania bakteriologiczne wody

Zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu i demontazem umocnien $cian wykopu

YV V V VYV VYV

przeciwpozarowego
» Transport ziemi, w tym wywoéz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu
» Doprowadzenie terenu po budowie wyprowadzenia do stanu pierwotnego.

Oznaczenie lokalizacji przewodu wodociagowego, zasuwy, zaworu 1 hydrantu

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwiazane z odwodnieniem wykopow na czas budowy

jest warto$¢ kwoty ryczattowej, zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 w ST-00.00.00. ,,Wymagania

Ogolne”.

Zakres robot podlega zaptacie w przypadku wykonania odcinka wodociagu po wykonaniu

proby szczelno$ci oraz prawidlowych zasypdw co najmniej do poziomu robdt drogowych

odtworzeniowych.

Pelny zakres wynagrodzenia za roboty Wykonawca otrzymuje po dopuszczeniu obiektu do

uzytkowania / przejgcia obiektu do eksploatacji przez Zamawiajacego — zgodnie z warunkami

kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $iekow (tekst jednolity Dz. U. 2006

Nr 1233, poz. 858)

2. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

3. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

4. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

5. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

6. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine

7. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

8.  PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

10.  PN-EN 545:2006(U) Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do

rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badarn.

11. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych

12.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,

Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych

ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie

Ujecia Wody”.
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13.  PN-B-10736:1999

14. PN-88/B-04481
15. PN-B-6050:1999

16. PN-EN 50086-2-4:2002
/Ap1:2003

17.  PN-88/B-06250
18. PN-86/B-06712
19. PN-B-11111

20. PN-90/B-14501
21. PN-81/B-03020

wodociggowych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Systemy rur instalacyjnych do  prowadzenia  przewoddw.
Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegbtowe dla systeméw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi

Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
Zaprawy budowlane zwykte

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

22.  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych’ wyd. przez PKTSGGIK. W-wa

1996r.

23. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - Zeszyt 3. COBRTI INSTAL, 2001.

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,

Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych

ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie

Ujecia Wody”.

Strona 23



