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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betoniarskich zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych: wylotu
kanalu deszczowego, fundamentéw pod przepompownig, podbetonu oraz blokéw oporowych,
ktore sa realizowane w ramach zadania: ,,Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa” — Kontrakt 06 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej 1 wodociagu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru
ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeka Rakowka (rejon ul. Bocznej), a takze
w rejonie Ujecia Wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czgs¢
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu konstrukcyjnego i betonu niekonstrukcyjnego.

1.3.1. Beton konstrukcyjny

Betonu klasy B30, B15, B10— betonu konstrukcji wylotu, fundamentéw i blokéw oporowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z:

» Wykonaniem mieszanki betonowej

» Wykonaniem deskowan

» Ukladaniem i zaggszczeniem mieszanki betonowej

» Pielggnacja betonu.

1.3.2. Betonu niekonstrukcyjny
Betonu klasy B10 — bez deskowania, podbetonu. Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci
Zwiazane z:
» Wykonaniem mieszanki betonowej
» Ukladaniem mieszanki betonowe;j
» Pielggnacja betonu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” oraz podanymi ponize;j:

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki betonowej - zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypehiania
formy przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki betonowe;.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesiac — z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasiagkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlona¢ beton do
jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopien wodoszczelnos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna
wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowana fGC,Cube.

1.4.11. Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie - e cube - wytrzymatos¢
zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonania robdt, metody uzyte
do wykonania robo6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich
norm polskich.

2.1. Beton konstrukcyjny

2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1.1.Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu:

Do stosowania dopuszcza si¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005 marki
»357- do betonu klasy B20.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu:

wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002/A1:2005

¢) Swiadectwo jako$ci cementu:

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
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d) Badania podstawowych parametrow cementu:

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:2006, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

e) Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly i wyrazny napis zawierajacy nastgpujace
dane:

» Oznaczenie

» Nazwa wytworni i miejscowosci

» Masa worka z cementem

» Data wysytki

» Termin trwalosci cementu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania:

Cement workowany moze by¢ przechowywany na sktadach otwartych (wydzielone miejsca

zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamknigte.

Podloza magazynow otwartych powinny by¢ twarde i suche. Podlogi magazynow suche

i czyste. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania.

2.1.2. Krusgywo

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, to zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okre§lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnos$ci zaleca sig
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0 + 2 mm)
i grubego (powyzej 2 mm), podano w zataczniku 1 normy PN-EN 206-1:2003.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznos$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:
» !/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
> ¥ odleglosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
» Sktadu ziarnowego
» Ksztaltu ziaren
» Zawartosci pytow mineralnych
» ZawartoSci zanieczyszczen obcych .
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrolg wilgotno$ci kruszywa i zawartosci frakeji 0 + 2 mm.
2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wod¢
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym,
uplastyczniajacym 1 przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sig

stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco — uplastyczniajacych
i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonow musza posiadaé atest
producenta.
2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowe;j,
dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spelnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003:

» Wskaznik wodno-cementowy w/c < 0,50

» Nasiakliwos$¢ wg punktu 5.2. - odpowiednio do 5% i do 9%

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.
Skfad mieszanki betonowej powinien spetnia¢ wymagania:
» Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie
» Wskaznik wodno-cementowy - w/c: ma by¢ mniejszy od 0,50
» Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczenie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci
» Zawarto$ci piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednocze$nie
zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz
v 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
v 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilosci cementu: 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
» Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie

A\

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), érednia wymagana wytrzymalto$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RS,

W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
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dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatos$¢ betonu.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w PN-88/B-06250 symbolem K-3.

2.3. Beton niekonstrukcyjny .

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
$ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu :

» Pospotka kruszona 0/40

» Cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie

sktadnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych ).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

» Przy zaggszczaniu wglgbnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/ min

» Przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyrownania powierzchni) - stosowacé taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Mieszanki betonowe nalezy transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ mieszalnikow - gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagana szybkos$c
betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:
> 90 min — przy temperaturze +15°C
» 70 min — przy temperaturze +25°C
» 30 min — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-206-1:2003.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i Program
(harmonogram) robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe.
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Rozpoczgecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program
i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru) betonowania
obejmujaca:

Wybér sktadnikow betonu

Opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

Sposdb wytwarzania mieszanki betonowej

Sposob transportu mieszanki betonowej

Kolejnosc¢ i sposob betonowania

Wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

Sposob pielegnacji betonu

Warunki rozformowania konstrukcji

YV VV V V V V VY

Zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:
» Prawidlowos$¢ wykonania deskowan

» Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia

» Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej

» Prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

» Prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowywanych
w betonowa konstrukcje

5.2. Betonowanie

5.2.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
» Potozenie zbrojenia
» Zgodno$¢ rzednych z projektem
» Czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, mieszanke nalezy podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

5.2.2. Zageszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:
» Wibratory mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowaé czgstotliwoscia
min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej
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» Podczas zaggszczenia wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora

» Podczas zaggszczenia wibratorami wglgbnymi nalezy zglebia¢ bulawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s,
po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym

» Kolejne miejsce zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.2.3. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratorium lub inne uprawnione) oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Badania powinny obejmowac:
» Badanie skfadnikow betonu
» Badanie mieszanki betonowej
» Badanie betonu.
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
okoto +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wcezesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielggnacji betonu:
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» Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

> Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy, nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania, rozpoczac pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

> Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

A\

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

» Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane wymagania odnog$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

» Obciazenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi §rodkami transportu dopuszcza si¢

po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

» Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

» Raki i ubytki uzupehia¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ packami, aby otrzyma¢ réwna
i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.

5.6. Szalunki

5.6.1. Uwagi ogolne

Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
» Parciem §wiezej masy betonowe;j
» Uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgledniac¢ szybkos$¢ betonowania i sposob zaggszczania.

5.6.2. Materialy
Typ stosowanych szalunkéw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.6.3. Przygotowanie szalunkow
Szalunki uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé elementéw szalunkow
0 zniszczonej powierzchni.
Wszystkie powierzchnie szalunkow majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte
srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy
betonu.
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5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukltadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
no$nosci. Podtoze ma by¢ czyste, rowne i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wedtug projektu technicznego.

5.8. Szczegolowe ustalenia zakresu wykonania robdt betonowych dla zadania ,,Etap 11
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Belchatowie”
» Beton konstrukcyjny:
v Bloki oporowe B10
e ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach B10 — 1,26 m*
v Podloze studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej z betonu B10:
e podloze z betonu B10 — 0,3 m’

5.9. Szczegolowe ustalenia zakresu wykonania robot betonowych dla zadania ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu w nowoprojektowanych ulicach w rejonie
ul. Bocznej w Belchatowie”.
» Beton konstrukcyjny:
v Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Rakowki:
e beton w konstrukcjach B30 — 1,98 m’
v" Bloki oporowe — sie¢ wodociagowa z betonu B10:
e beton w konstrukcjach B10 — 3,2 m’
v Fundament studni kanalizacji sanitarnej betonowe;j:
e ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach B10— ok. 0,25m’/1 szt. studni
v Fundament studni kanalizacji deszczowej betonowej:
e ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach B10 ok. 0,25m?/1 szt. studni
v" Fundament studni rewizyjnej z tworzyw sztucznych:
e ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach B10 ok. 0,05m>/1 szt. studni

5.10. Szczegdélowe ustalenia zakresu wykonania robot betonowych dla zadania Budowa
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu wraz z odgale¢zieniami w ramach paséw
drogowych w rejonie Ujecia Wody w Belchatowie”
» Beton konstrukcyjny:
v Plyta fundamentowa pompowni z betonu B15:
e beton w konstrukcjach B15 — 4,7 m’
v Blok betonowy pod rur¢ wywiewna pompowni z betonu B15:
e beton w konstrukcjach B15 — 0,1 m’
v Shupki z betonu B10:
e beton w konstrukcjach B10 — 12,42 m’
v Fundament studni kanalizacji sanitarnej betonowe;j:
e ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach B15— ok. 0,25m?/1 szt studni
v Fundament studni kanalizacji deszczowej betonowej:
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e ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach B15- ok. 0,25m’/1 szt studni
» Beton niekonstrukcyjny:
v Podloze pompowni z chudego betonu — 0,25m’

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi sg :

» 1m’ betonu w konstrukcji

» 1m’ wykonanego podbetonu

Obmiar nie stanowi podstawy ptatnosci.

Roboty betonowe nie podlegaja odrgbnej zaptacie - sa wliczone w koszt budowy danego
uzbrojenia zgodnie z oferta i sa rozliczane w zalezno$ci od postgpu robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST 02.02.01. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych podanych
powyzej. Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
potwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdIne”-
odpowiednio dla budowanego obicktu ST 02.01.01 kanalizacja sanitarna, ST 02.01.02
kanalizacja deszczowa, ST 02.01.03 wodociag.

Podstawa platnosci jest faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych w stanie
wolnym od VAT zakresow robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wg
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Koszty robot
tymczasowych prac towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaplacie, przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w cene kontraktowsg

9.1. Beton konstrukcyjny

Cena kontraktowa kanalizacji odpowiednio uwzgledniajaca koszt betonu konstrukcyjnego

obejmuje:

» Zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produke;ji,

» Oczyszczenie podtoza

» Wykonanie deskowania

» Przygotowanie, dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
Z zaggszezeniem

> Pielggnacje¢ betonu
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» Rozbidrke deskowania

» Oczyszczenie terenu po robotach, Inspektora Nadzoru.

9.2. Podbeton na podlozu gruntowym

Cena kontraktowa kanalizacji odpowiednio uwzgledniajaca koszt podbetonu obejmuje:

» Wyrdwnanie podloza

» Ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu

» Oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206-1:2003 Beton — czg$¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja
1 zgodno$¢
2. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu- czg$¢ 1 Oznaczenie wytrzymatosci
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu - czg$¢ 1. Oznaczenie czasOw
wiazania i stato$ci objetosci
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia
5. PN-EN Cement — Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
197-1:2002/A1:2005  dotyczace cementdw powszechnego uzytku
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
7. PN-EN 197-2:2002  Cement — Cz¢$¢ 2. Ocena zgodno$ci
8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do wigzania
9. PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
2:2006(U) Cze$¢ 2. Oznaczenie czasu wiazania
10 PN-EN Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan —
034-2:2002/A2:2006 Czes¢ 2. Domieszki do betonu - definicje, wymagania,
zgodno$¢ znakowania i etykietowanie
11 PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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