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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dla zbrojenia konstrukcji wylotu dla kanatu deszczowego do rzeki Rakowki —
betonu B30 stala STOS 08, dla zbrojenia ptyty fundamentowe;j stala STOS @12 oraz komory
wodomierzowej w rejonie Ujecia Wody, ktore sa realizowane w ramach zadania: ,,Budowa

i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa” —
Kontrakt 06 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu w obszarze ,,Centrum”,
i w rejonie ul. Bocznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujgcia
wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czgs¢
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

a) Przygotowaniem zbrojenia

b) Montazem zbrojenia

¢) Kontrola jakosci materiatlow i robot.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie z pretow stalowych wiotkich, klasy
A-I dla wylotu kanatu deszczowego 1 ptyty fundamentowej pompowni Sciekow.

1.4. OkreSlenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, okre§leniami
podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” oraz zdefiniowanymi ponize;j.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane
o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprgzen w sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST —00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami w obiektach realizowanych w zakresie
Zamowienia stosuje si¢ klase i gatunek stali klasy A-0 STOS ¢8 1 ¢12 .

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 3



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST - 02.02.02. Zbrojenie betonu

2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Kazda partia pretow przeznaczonych do odbioru na budowie musi by¢ zaopatrzona w atest
hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:
» Nazwa wytworcy
» Oznaczenie wyrobu — gatunek stali
» Numer wyrobu lub numer partii
» Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad techniczny wedlug analizy
wytopowej
» Rodzaj obrobki cieplne;j
» Masa partii.
Cechowanie kazdej wiazki pretow lub kregu pretow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych, po dwie dla kazdej wiazki czy kregu.
Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
» Sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem
» Sprawdzenie stanu powierzchni
» Sprawdzenie wymiarow
» Sprawdzenie masy .
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.
2.1.3. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych,
nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego.

2.1.4. Materialy spawalnicze
Nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretow zbrojeniowych.

2.1.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.2. Skladowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w miejscu nienarazajacym na jej zawilgocenie
i zanieczyszczenie, pod zadaszeniem, w przegrodach lub stojakach z podzialem wedlug
wymiarow i gatunku.

3. SPRZET

Sprze¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami jak: gigtarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki, nozyce i innymi, stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
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Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ instrukcje obstugi.

Sprzgt powinien spelnia¢ wymagania BHP, przykladowo posiada¢ ostony zgbatych
i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli personelu
Wykonawcy odpowiedzialnego za BHP na budowie. Personel Wykonawcy obstugujacy
sprz¢t powinien by¢ odpowiednio przeszkolony.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztatcen oraz w sposéb zgodny z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota.

Pregty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smar, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona. oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie Iub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Stal tylko zablocona mozna zmy¢ strumieniem
cieplej wody. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Mozliwe sa roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.2. Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do
1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

5.1.3. Gigcie pretow
Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 5



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST - 02.02.02. Zbrojenie betonu

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy zastosowaé
stal A-0 - STOS, bez zanieczyszczen.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Grubo$¢ podktadek dystansowych powinna
odpowiada¢ grubosci otuliny zgodnej z dokumentacja projektowa i PN.
Wykonanie zbrojenia z pretow innej Srednicy i/lub zastosowanie innego gatunku stali niz
przewidziano w dokumentacji projektowej, jest mozliwe pod warunkiem, ze zmiany te
zostang pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Lqczenie zbrojenia
Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania) nalezy wykonywaé wedhug
PN-B-03264:2002/Ap1:2004.
Skrzyzowania pregtow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm
mickkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Kontrole jakoSci materiatow dostarczonych na budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z punktem
2.1.3.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia pretow
zbrojenia sa zgodne z PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest Mg (T)/kg wykonanego zbrojenia.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (Mg)/kg zmontowanego zbrojenia tj.
taczna dtugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic (m) pomnozona odpowiednio przez ich masg
jednostkowa (Mg/m).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Obmiar nie stanowi podstawy ptatnosci.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, wedhig zasad ujetych w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
i w niniejszej ST.

Odbiodr zbrojenia przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do
betonowania i potwierdzony wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy -
z zezwoleniem na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie poddano
odbiorowi.

Odbioér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej

Zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,
Rozstawu strzemion

Prawidlowosci wykonania ztacz i dtugosci zakotwien pretow

Prawidlowosci osadzenia kotew

YV V V V V

Zachowania wtlasciwej otuliny zbrojenia, zgodnie z dokumentacja projektowa,
PN i zasadami wiedzy techniczne;j.

Protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy przedstawi¢ przy
odbiorze koncowym, wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00.
,» Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" oraz

odpowiednio dla budowanego obiektu ST 02.01.01 kanalizacja sanitarna, ST 02.01.02

kanalizacja deszczowa, ST 02.01.03 wodociag.

Cena kontraktowa odpowiednio uwzgledniajaca koszt zbrojenia betonu obejmuje:

» Dostawe i1 skladowanie materiatu

» Oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow

» Wygigcie, przycinanie, taczenie pretow

» Montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu wraz z jego stabilizacja
i zabezpieczeniem odpowiednich otulin

A\

Oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia i usunigcie ich poza Teren Budowy

A\

Wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych przez ST i zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

Nazwa Zamowienia: , Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa”,
Kontrakt 06 — ,, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociqgu w obszarze ,,Centrum”, oraz w nowoprojektowanych
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzekq Rakowkq (rejon ul. Bocznej), a takze w rejonie
Ujecia Wody”.

Strona 7



Czes¢ IIIB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST - 02.02.02. Zbrojenie betonu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
2. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
3. PN-B-03264:2002/ Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia
Ap1:2004 statyczne 1 projektowanie
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