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Betchatow, 2011-03-22
WIM.7627-1/11

DECYZJA ZMIENIAJACA
DECYZJE O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZNAK: WIM.7627-9/09 Z DNIA 2009-08-07

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 7 pd7n. zm.) w zwiazku z art. 71, 72
ust. 1ila, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4, 80 ust. 2, 84 ust. 112, 85 ust. 1i2 pkt 2, 86 1 87 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U, z2008 r. Nr227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340. Nr 84, poz. 700
i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz. U. 72010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 119, poz. 804, Nr 143 poz. 963
I Nr 182 poz. 1228). a takze § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji . WOD-KAN” Sp. z 0. 0.
~ ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Belchatéw zlozonego dnia 2011-01-05 o zmiane

decyz)i o srodowiskowych uwarunkowaniach.
zmieniam

decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WIM.7627-9/09 z dnia 2009-08-07
wydang dla Zakladu Wodociagow i Kanalizacji ,, WOD-KAN" Sp. z 0. 0. — ul. Sw. Faustyny
Kowalskiej 9, 97-400 Belchatow w nastgpujacy sposob:

1. Stwierdzam, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na: Budowie instalacji przerobki

osadow na oczyszczalni Sciekow na terenie dziatki nr 202/1 obreb 22 m. Belchatowa.
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Uzasadnienie

Dnia 2011-01-05 Zaklad Wodociagow i Kanalizacji . WOD-KAN™ Sp. z 0. 0. —
ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9. 97-400 Belchatow zlozyl wniosck o zmiane decyzji
(WIM.7627-9/09) o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjc przedsigwziecia
polegajacego na: Budowie instalacii przerobki osadiw na oczvszezalni sciekow.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 42,
poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz, U. z2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 119,
poz, 804, Nr 143 poz. 963 1 Nr 182 poz. 1228) przepisy dzialu V oraz dzialu VI w/w ustawy
stosuje sig odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Przepis art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio,
z zastrzezeniem, Ze zgode wyraza wylacznie strona, Kiora zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktorego zostata przeniesiona decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U, z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) w § 3
ust, 1 pkt 80 zalicza wyze] wymicniona inwestycje do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywac na srodowisko, dla ktérych ocena oddzialywania przedsiewziecia moze
by¢ wymagana postanowieniem organu wydajacego decyzjg o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia,

Zawiadomieniem z dnia 2011-01-10 znak: WIM.7627-1/11 poinformowano strony
0 wszezgelu postepowania administracyjnego oraz pismem z dnia 2011-01-13 o wystapieniu
do organow opiniujacych w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 2011-01-10 znak: WIM.7627-1/11 zwrocono sig do Wydzialu Geodezji
I Architektury Urzgdu Miasta Belchatowa o stwierdzenie zgodnosci lokalizacji inwestycji
z ustaleniami planu miejscowego dla m. Belchatowa. Uzyskano odpowiedZ (pismo znak
WGOA7332-2/11), Ze lokalizacja w/w przedsigwzigcia nie jest sprzeczna z ustaleniami
migjscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Belchatowa —
~oczyszezalni - sciekow”,  zatwierdzonego Uchwala Nr IV/44/07 Rady Miejskiej
w Belchatowie z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2007 r. Nr 106 poz. 948).

Organ wystapil pismem z dnia 2011-01-13 znak: WIM.7627-1/11 do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie oraz pismem z dnia 2011-01-13 znak:
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WIM.7627-1/11 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o opinig,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
1 ewentualnego zakresu raportu o oddzialywania na srodowisko.

Opinig sanitarng z dnia 2011-01-28 (data wplywu do Urzedu 2011-02-03) znak:
PPIS-ZNS-440/2/11 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie postanowit
nic wymaga¢ od Inwestora przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.  Uznal, ze planowane przedsiewzigeie po  zrealizowaniu  zgodnie
z zaproponowanymi w ..Karcie informacyjnej przedsiewziecia ...”" rozwigzaniami techniczno
— technologicznymi i organizacyjnymi, nie bedzie stwarzalo zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Po zapoznaniu si¢ 7 aktami sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
wLodzi stwierdzil, ze nie byl organem opiniujacym i uzgadniajacym w postepowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach w roku
2009 1 nie posiada wezesniejszych dokumentow ktore pozwolityby prawidlowo oceni¢ skale
i ewentualne oddziatywanie na srodowisko przedsigwzigeia, w przypadku zmiany decyzji we
wnioskowanym zakresie. Wobec powyzszego pismem z dnia 2011-01-19 znak:WOOS-
11.4240.44.1.2011.bm wezwal Prezydenta Miasta Belchatowa do prrzedtozenia odpisu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2009-08-07 znak:WIM.7627-9/09 oraz
dokumentow, ktére stanowily podstawe wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na .,Budowie instalacji przerobki osadow
na oczyszezalni scickow™ zlokalizowanej w Belchatowie. Organ pismem z dnia 2011-01-24
przestal wymagane dokumenty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.

Po  zapoznaniu si¢ z przekazanymi dokumentami oraz kartg informacyjna
przedsigwzigeia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uznal, ze dostarczone
informacje sg niewystarczajgce do zajecia stanowiska w sprawie, wobec czego pismem z dnia
2011-02-02 znak:WOOS-11.4240.44.2.2011 wezwano Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
~WOD-KAN™ Sp. z 0. 0. w Belchatowie do uszezegélowienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia Wymagane dokumenty zostaly uzupelnione.

Po wmkliwej analizie wszystkich zgromadzonych materialow Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi ustalil. ze planowane przedsiewriecie bedzie realizowane
na terenie istniejacej oczyszezalni Sciekow o faktyeznym ladunku zanieczyszezen w ciekach
doplywajacych odpowiadajacym RLM=70 703, Oczyszczalnia jest zaprojektowana
na RLM=99 667, wobec czego nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, zgodnie z §3furst—;t "1’}‘”? rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwgiec ﬂlﬂ%&{t:ﬁff;_ﬁ znaczgco oddziatywad na srodowisko.
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Budowa instalacji przerobki osadéw na istnigjace] oczyszezalni dciekdw nie spowoduje
osiagnigcia progu okreslonego w §2 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia jak réwniez nie wplynie
zasadniczo na zmiang RLM istniejace) oczyszezalni.

Postanowieniem znak: WOOS-11.4240.44.3.2011.BM z dnia 2011-02-02 (data wphyrwu
dotut. Urzedu 2011-02-25), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
po przeprowadzeniu  wnikliwe] analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow,
uwzgledniajac ltgcznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy zdnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko, uznal,
ze nie jest Kkonieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko.

Organ opinivjacy w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzil, ze inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywana na $rodowisko
argumentujac to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiony poniZej

sposob:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsigwzigele polega na wykonaniw:

- 7biorika uéredniajacego ustabilizowanych osadow,

-nowe] stac)i odwadniania osadow $Sciekow, w sklad ktore] wchodzi¢ beda: hala
odwadniania osadu, hala zaladunku osadu wysuszonego i hala przyjmowania
dowozonych osadow odwodnionych z awaryjnego zrzutu osadu odwodnionego,

- instalacji pomp ciepla w budynku istnicjgce] pompowni osadow,

- suszarni osadow — suszarni slonecznej (8 ciggow technologicznych),

- nowych przewodow migdzyobiektowych, niezbednych do prawidlowego funkejonowania
calosel oczyszezaln,

- przylaezy energetyeznych do nowych 1 modernizowanych obiektow oraz rozdzielni
w nowych obiektach,

- systemu AKPiA | sterowania z wizualizacig dla nowych obiektow (lub rozbudowa
istnigjacego systemu),

- modylikacyi uktadu odbioru czesci plywajacych, pompowni osadu wstgpnego 1 czesci

plywajacych wraz z kolektorami tlocznymi,
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- wymiany 3 istniejgcych urzadzen do separacji skratek na 3 nowoczesne sita wraz
z ukiadem transportu, plukania i prasowania skratek.

Wizystkic ww. urzadzenia i instalacje realizowane bedg na terenie istniejacej oczyszezalni

sciekow. Poszerzenie zakresu modernizacji w stosunku do zakresu okreslonego w decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach polega na:

- zwigkszeniu powierzchni suszarnicze] poprzez doprojektowanie czterech dodatkowych
hal suszarniczych,

- zwigkszenic udzialu odzyskanej przez pompy ciepla energii sciekéw oczyszezonych,

- zwigkszeniu mozliwosci odbioru osadéw z innych oczyszezalni $ciekow,

- modyfikacji ukladu odbioru czgéci pltywajacych, pompowni osadu wstepnego i czedei
plywajgevceh

- wymianie urzgdzen w komorze krat wraz z budowa ukladu wentylacji z dezodoryzacjag
usuwanego powietrza na biofiltrze.

Powierzchnia uzytkowania terenu oczyszezalni $ciekow w Belchatowic wynosi 10,68 ha.

Teren oczyszezalni jest obszarem typowo przemystowym, w niewielkim stopniu pokrytym

szata roslinng. na ktorym znajduja si¢ pojedyncze krzewy oraz drzewa. jednak

nie wystepuja tu gatunki chronione. Budowa instalacji do osuszania osadow scickowych

moze wymagac ewentualnie usunigcia pojedynezych drzew lub krzewow znajdujacych sig

na terenie planowanej budowy.

b) powiazan z innymi przedsigwzigciami w szezegélnosei kumulowania sig oddzialywan
przedsigwzig¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie  oddziatywaé

przedsigwzigcie:

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie istnicjacej oczyszezalni sciekow. Dzieki
zastosowaniu nowych rozwigzan w zakresie przerobki osadéw Scickowych uzyska sig
zmnicjszenie niezorganizowanej emisji gazow do powietrza, ponad 4-krotna redukeje
masy wytworzonych osadow. a otrzymany susz osadowy zawierajacy okolo 90% suchej
masy zostanie przeznaczony do energelycznego zagospodarowania w  zakladach

cementowych jako paliwo alternatywne.

¢) wykorzystywania zasobow uaturatm ch:

Na etapie budowy mozliwe ]eal zﬁzyciu ﬁmdr) na cele sanitarne pracownikow, paliw

do napedu maszyn i pnjwdmv. .-1 ldkﬂé-’ rpé[___r]ahm sypkich (zwir, piasek) w ilosciach
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mezbednych do wykonania robot. W trakcie eksploatacji przedsiewzigeia niezbedna bedzie
energia elektryczna i cieplna oraz dostawa wody,
Szacunkowe zapotrzebowanie na energig elektryezng wynosi:

-suszarnia stoneczna: 245 000 kWh/rok

- cieptownia alternatywna (pompy ciepla): 990 000 kWh/rok

- uklad separacji transportu prasowania i plukania skratek: 30 000 kWh/rok

- stacja odwadniania osadu (prasy): 120 000 kWh/rok

- pompownia osadu wstgpnego i czgsei phywajacych: 30 000 kWhirok
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie cieplna wynosi:

- energia cieplna niezbedna do odparowania wody przez pompy ciepta: 995 kW
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg wynosi:

-stacja odwadniania osadu: woda do stacji polieletrolitu: 5000 m’/rok, woda

technologiczna: 19 500 m’/rok.

d) emisji i wystepowania innych ucigiliwosci:

Realizacja przedsiewzigcia wiaze sig z oddzialywaniem na srodowisko zaréwno w fazie
budowy jak i w fazie eksploatacii,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet bedacy zrodlem
hatasu oraz niezorganizowanej emisji gazow i pylow do powietrza. W celu ograniczenia
ucigzliwosci inwestor bgdzie stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym, prowadzic
prace W porze dziennej, przestrzegac zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy
oraz tak zaplanuje proces budowlany aby maksymalnie ograniczy¢ czas budowy,

Wedlug wykonanych obliczen w trakcie funkcjonowania przedsiewzigeia konieczny
bedzie wywoz wysuszonych osadow do cementowni przez maksymalnie 157 dni w roku —
tj. jeden kurs samochodu cigzarowego w ciagu dnia, przez trzy dni w tvgodniu.
Przyjmowanie osadow do suszenia mozliwe bedzie jedynie w przypadku, gdy instalacja
nie bedzie dostatecznie obcigzona. Uciazliwo$¢ spowodowana transportem (dowozem)
osadow do suszenia bgdzie wigzala si¢ z przejazdem maksymalnie dwoch pojazdow
w ciagu doby. Osady bgda umieszczone w hermetycznych kontenerach, badz przykrywane
plandekami. W zwiazku z niewielkim ruchem pojazdow emitowana ilosé zanieczyszczen
Z tego Zrodla nie bedzie wywiera¢ istotnego wplywu na stan czystoséel powietrza.
Prowadzenie procesu suszenia w zamknigtych halach suszarniczych zminimalizuje emisje

pylu do $rodowiska. Zainstalowane wewnatrz hal wentylatory nic beda shuzyly wymianie
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powietrza, lecz beda powodowaly ruch powietrza usprawniajacy odbior wilgoci

z suszonych osaddow,

Technologia suszenia osadow sciekowyeh do ok. 90% s. m. bedzie technologia

bezodpadowa — powstaly susz bedzie miat parametry paliwa alternatywnego, ktore bedzie

odbierane i spalanc w piecu przez cementownie, a uzyskany popiol  wbudowany

w strukturg klinkieru wytwarzanego przez cementownie. Inwestor podpisat stosowng

umowg przedwstepna z zakladem cementowym.,

Poza tym w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy inwestor zobowiazal sie do:

- wydzielenia miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadow na placu
budowy oraz w miejscu wykonvwania zadania,

- selektywnego gromadzenia odpadéw (poza ziemia z wykopow) w oznakowanych
kontenerach 1 pojemnikach.

- przekazywania wytworzonych odpadéw firmom posiadajgcych stosowne zezwolenie
na transport odpadow do miejsc ich odzysku,

- kierowania ziemi z wykopéw do ksztaltowania terenéw zielonych w obrgbie swej
nieruchomosci.

Wszystkie wymienione wyzej czynnosci pozwalaja  stwierdzié, ze oddzialywanie

przedsigwzigeia na srodowisko bedzie krétkotrwale i bedzie ograniczaé sig do fazy

budowy. Ucigzliwos¢ dla $rodowiska w fazie eksploatacii planowanego przedsiewzigeia

dotyczy¢ moze jedynie nieznacznej emisji hatasu Zzwigzanej z transportem osadow oraz

praca urzadzen wehodzacych w sklad instalacji do obrébki osadéw sciekowych, jednakze

mieszezacee] si¢ w normach ustalonych dla terenu oczyszezalni,

€) ryzyka wystapienia powainej awarii przemyslowej przy uwzglednieniu uzywanych

substancji i stosowanych technologii:

Jest to przedsigwzigeie w przypadku ktorego nie wystepuje ryzyko wystgpienia powaznej

awar,

2. Usytuowanie  przedsigwzigcia =z uwzglednieniem  mozliwego  zagroizenia
dla srodowiska, w szczegolnoSci przy istnicjacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw

przyrodniczych i krajobrazowych—oraz uwarunkowan miejscowych planéw
" Y R
zagospodarowania przesirzen }{u;g\g‘ - '_qw_%g‘f@ﬂ_ﬂja_jq ce:




a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:
Przedsiewziecie bedzic realizowane poza miejscem wystgpowania obszarow wodno-

blotnych i innych o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi i le$nymi.

d) obszary objete ochrona w tym strefy ochronne uwjeé¢ wod i obszary ochronne
zhiornikdéw wod srodladowych:
W rejonie inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujge

wad 1 obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wysigpowanie gatunkdow roslin
i zZwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszary
sieci Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Na rozpatrywanym terenic nie wystgpujg obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzgt 1 ich siedlisk lub siedlisk

przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000.

f) obszary na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone:
Inwestycja nie jest realizowana na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska

zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majycym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie majacym

znaczenie historyvezne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:
Planowane przedsigwzigeie realizowane bedzie na terenie istnicjace] oczyszczalni

dcickow.



i) obszary przylegajace do jezior:

W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najbliZzszej okolicy nie wystepujg jeziora.

1) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony

uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala moZzliwego oddzialywania rozwazanego w  odniesieniu

do uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnogci, na ktora
przedsigwzigcie moze oddzialywadé:
Zasigg oddzialywania planowanego przedsiewzigeia bedzie pokrywad si¢ 7z obszarem,

na ktorym bedzie realizowana inwestycja.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigeia na poszczegilne
elementy przyrodnicze:
Brak transgranicznego oddziatywania na $rodowisko ze wrgledu na mala skale

i potozenie planowanego przedsigwzigeia w centralnej Polsce, z dala od granic panstwa.

¢) wielkosci i zloZzonofci oddzialywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej:
Analiza  dokumentéw  pozwala  stwierdzié. ze oddzialywanie przedsiewziecia
na srodowisko bedzie wystepowac glownie w fazie budowy i bedzie dotyezyé halasu,
emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych oraz powstawania odpadow. Uciazliwosé
dla srodowiska w fazie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia dotyczyé moze jedynie
nieznaczne] emisji hatasu zwiazanej z transportem osadow oraz praca urzadzen
wechodzacych w sklad instalacji do obrébki osadéw scickowych, jednakze mieszezacej sie

w normach dla terenu oczyszczalni.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte we wniosku pozwalaja stwierdzié, 7e zarowno na etapie realizacji

przedsigwzigcia jak I na etapie jeﬁj&?ﬁuﬁgﬁﬁnww&nia mogg wystapi¢ oddzialywania
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na srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robdt i zastosowaniu rozwiazan

technicznych oddzialywania te bedg zminimalizowane i przemijajace.

¢) czasu trwania, czg¢stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:
(ddziabywanie przedsigwzigeia w fazie realizacji bedzie mialo charakter przemijajgcy,
natomiast w trakcie funkcjonowania przedsigwzigcia bedzie zminimalizowane dzieki
zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych. Przewiduje sig, e uciazliwosci
zwigzane z cksploatacjq urzadzen do przerobki osadow zamkng si¢ w granicach terenu

oczyszczalni.

W wyniku analizy zgromadzonego materialu dowodowego. organ prowadzacy
postepowanie podzielil opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Belchatowie 1 stwierdaif,
ze preedsigwzigeic nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnyeh, czy  innych
obszarach o plytkim zalepaniu wod podziemnych, obszarach wybrzezy. obszarach gorskich
lub lesnych, obszarach objgtvch ochrona. w tym strefie ochronnej ujgé wod 1 obszarach
ochronnych zbiornikow waod srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach
o znaczne] gestosel zaludnienia, obszarach przylegajgcych do jezior i1 obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, 7e ze wzgledu na rodzaj inwestyeji oddzialywania
beda mialy zasigg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddzialywan). Po przeanalizowaniu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i Panstwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego w  Belchatowie oraz okolicznosei  majacyeh  #znaczenie
w przedmiotowej sprawie 1 wszystkich uwarunkowan 2zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu stwierdzono postanowieniem z dnia 2011-03-02,
iznie ma potrzeby przeprowadzenia  oceny oddzialtywania  ww. przedsiewzigcia
na srodowisko.

W kazdej fazie postgpowania dotyczace] wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewrigcia zapewniona zostala mozliwosé udziatu

stron w postepowaniu,
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Pismem z dnia 2011-03-03 zgodnie z art. 10 § 1 organ zawiadomil strony, przed

wydaniem decyzji, 0 mozliwosei wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw i materiatow

oraz zgloszonych zadan. Strony nie zglosily zadnych uwag do zgromadzonego materialu

Biorge powyisze pod uwage, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

I,

b

Od  niniejszej] decyzji shuzv  stronom odwotlanie do Samorzgdowego  Kolegium
Odwolawezego w  Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem  Prezydenta Miasta
Belchatowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorych
mowa w arl. 72 ust. | pkt 117 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udosiepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 22008 r. Nr 199 poz. 1227
Z pozn. zm).

Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o kiorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-17 powyzsze] ustawy. a takze dokonujge zgloszenia
budowy lub wykonania robot budowlanych oraz zgloszenia zmiany sposobu uzvikowania
obiektu budowlanego lub jego czesci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane” (art. 72 ust. 1a); wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pozniej niz przed
uplywem czterech lat od dnia, w kt-:’:rrym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna — art. 72 ust. 3. Termin ten moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeh
realizacja planowanego przcds;i:;wma;cm przebiega etapowo oraz nie zmicnily sie warunki
okreslone w decyzji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do lerenu oraz nie narusza

T
prawy, ﬁ"wia:mos;;l ﬁt_pmmucn 0s0b trzecich.
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2. Kowalczyk Jerzy 1 Krystyna

3. Wojdvla Dominik

4. Kotatek Sylwester

5. Gudajezyk Dariusz 1 Urszula

6. Forusinski Waldemar i Jadwiga
7. Forusinski Bogustaw

8. Larczyfiski Wlodzimierz i Barbara
9. Serajer Genowela

10. Grodzynska IHalina

11. Szrajer Grzegorz

12, Pietras Stanistaw 1 Irena

13. Grabowski Piotr i Barbara

14. Kowalczyk Zofia

15, a‘a

Do wiadomeosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi — ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
2, Panstiwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Belchatowie - ul. Okrzei 49;
97-400 Belchatow
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Zalgeznik nr 1 do decyzji o srodowiskowyveh uwarunkowaniach
Znak: WIM 7627-1/11 z dnia 2011-03-22

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Granice terenu obj¢tego wnioskiem:

Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na kompleksowym  rozwigzaniu
gospodarki osadowej zakonczonej suszeniem (m.in. za pomoca energil  slonecznej)
mechanicznie odwodnionych osadow sciekowych z komunalnej oczyszczalni scickow
w Belchatowie i zlokalizowane jest przy ulicy Piotrkowskiej 110, na dzialce o numerze

ewidencyjnym 202/1, w obrebie 22 Miasta Belchatowa.

Charakterystyka przedsiewzigcia:

Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawe technicznej sprawnosci urzadzen oraz
obiektow gospodarki osadowej na oczyszezalni sciekow tak, aby zapewni¢ mozliwosc
przerobu cate] ilosci osadow i przewiduje m.in.:

- wykonanie modernizacji stacji odwodniania osadow: zaklada sie wybudowanie
nowego budynku - Stacji Odwadniania Osadéw w bezposrednim sasiedztwie hal
stonecznej suszarni  oraz  wymiang wyeksploatowanych  pras tasmowych
na urzgdzenia wydajnicjsze oraz zapewniajace lepsze odwodnienie osadu. W celu
usprawnienia procesu mechanicznego  odwadniania osadéw  planuje  sic
wybudowanie zbiornika usredniajacego (zbiornik zamkniety pod powierzchnia
terenu), z kidrego ustabilizowane, udrednione osady podawane beds do stacyi
odwadniania. Po mechanicznym odwodnieniu osady podawane bedg bezposrednio
systemem przenosnikow do projektowanych hal suszami stonecznych. W budynku
zlokalizowana zostanie sterownia stonecznej suszarni osadéw oraz punkt zaladunku
suszu i zrzut awaryjny osadu odwodnionego na $rodki transportowe jak réwniez
punkt przyjmowania osadow odwodnionych z innych oczyszezalni:

- wykonanie instalacji pomp ciepla: instalacja pomp cicpla zlokalizowana zostanie
w budynku istniejacej pompowni osaddw, Pompy ciepla poprzez instalacje
kolektoréw dolnego zrodla ciepla umiejscowionych w osadnikach wtérnych,

wykorzystywaly bedg cieplo $ciekow oczyszezonych do produkeji energii cieplne]

dnstarcxanej mmciqgiem msilajqcym do ngrzewania pnﬁadzek hal suszarniczych;




Zalgcznik nr | do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Znak: WIM 7627-1/11 z dnia 2011-03-22
komunalnych osadow sciekowych wykorzystywana bedzie projektowana suszarnia

stoneczna skladajaca sie z 8 hal suszarniczych. Karda hala o wymiarach
zewnetrznych w rzucie okolo 12 x 120 m, wykonana jako konstrukcja stalowa
pokryta plytami poliweglanowymi. Odwodnione mechanicznie osady, systemem
przenosnikow zadajaeych, podawane beda na poczatek kazdej z hal suszarniczych
stonecznej suszarni. Nastepnie odbierane beda przez przerzucarki, ktore zapewniaty
beda rownomierne rozktadanie osadu w halach, mieszanie i przesuwanie suszonego
osadu na koniec hal. Proces suszenia odbywal sie bedzie wewngtrz hal
na ogrzewancj posadzee przy wykorzystaniu wylgernie energii odnawialnych:
energii sfonecznej 1 energii wytworzong] przez pompy ciepla, a odzyskane
ze scickow  oczyszezonych. Dzigki specjalne] konstrukcji  przerzucarki. susz
osadowy przetransportowywany bedzie ponad suszonym zlozem osadow
na poczatek hal 1 systemem przeno$nikow wbudowanych w  posadzki
poszezegdlnych hal oraz przenos$nikami ukosnymi zaladowany bedzie do zasobnika
suszu, a nastgpnie na srodki transportowe i wywozony do zagospodarowania.
Realizacia 8 hal suszarniczych (a nie jak poprzednio zakiadano 4 hal), przyniesie
dodatkowe korzysci. gdyz mozliwe bedzie przyjmowanie dodatkowej masy osadéw
do suszenia, nastapi ponad 4-krotna redukcja masy osadoéw. a uzyskany wysoki
stopien suchej masy (ok. 90%), stworzy dodatkows mozliwod¢ energetycznego
wykorzystywania wytworzonego suszu osadowego w zakladach cementowych:

- sieci miedzyobiektowe: wykonanie nowych przewodéw migdzvobiektowych.
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania calosci oczyszezalni; przelozenie
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przebiegajgce] po planowanym terenie
lokalizacji  hal suszarniczych., wykonanie sieci grzewcze] dostarczajace)
i odbierajacej czynnik grzewczy ogrzewania posadzkowego hal, wykonanie
instalacji dolnego zrodla ciepla. dostarczenie siecig zewngtrzna ciepla do pomp
ciepla, doprowadzenie osadu z komory =zasuw przy OBF do zbiornika
wyrownawczego i nowoprojektowane] stacji odwadniania osadow, odprowadzenie
odeieku ze stacji odwadniania osadow, doprowadzenie wody do stacji odwadniania
osadow;

- wykonanie zasilania energetycznego: wykonanie modernizacji rozdzielnic

oddzialowych lub wymiana na nowe, wykonanie przylaczy energetycznych
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Zatqeznik nr | do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Lnak: WIM.7627-1/11 z dnia 2011-03-22

do nowych i modernizowanych obiektéw, wykonanie nowych rozdzielni w nowych
obiektach:

- wykonanie systemu AKPiA i sterowania z wizualizacja dla nowych obicktow
(lub rozbudowa istniejacego systemu);

- wykonanie ,zamknigcia” (przykrycie gazoszezelnym dachem) dwach
istniejgcych otwartych basenéw fermentacyjnych OBF: w celu ograniczenia
emisji gazowych do powietrza planuje sig zamknigcie dwdch istnigjgcych
otwartych basendw fermentacyjnych OBL. Kazdy z OBF-6w przykryty zostanic
dwupowlokows  elastyczna  membrana.  ki6ra utworzy  suchy  zbiornik
niskocisnieniowy, w ksztalcie czaszy %% kuli. Zbiomik biogazu bedzie pelnit
funkej¢ retencyjng i stabilizujgca. Poziomy obwéd zbiomnika jest uksztaltowany
czgsciowo na wiencu zbiomika zelbetowego, cze$ciowo na obwodzie trzech
platform stalowych przeznaczonych do zamontowania mieszadel. Zbiorniki
biogazu realizujg funkcjg retencji biogazu generowanego w OBF-ach i stabilizacji
nadcisnienia w instalacji. Ujmowany biogaz po oczyszezeniu na bioflirze/instalacji
do odsiarczania odprowadzany bedzie do atmosfery. Przy instalacjii wykonane
zostang maszty odgromowe:

- wykonanie modyfikacji ukladu odbioru czesci plywajacych, pompowni osadu
wstepnego i czeSci plywajacych wraz z kolektorami tloeznymi: czesci phywajace
zbierajgce si¢ na powierzchni osadnika wstepnego zbierane beda z UZYCIem Nnowego
zgarniacza  powicrzchniowego, podwieszonego do  istnicjacej konstrukcji.
Po nagromadzeniu dostatecznej ilosci, obstuga recznie spuszezaé je bedzie poprzez
nowy uklad spustowy (przewodem przez sciang osadnika. anie jak dotychczas
przez os zgarniacza) do nowego zbiornika czgsei ptywajacych, zabudowanego wraz
Z nowa pompownig w bezposredniej bliskosci osadnika. W pompowni zabudowana
bedzie kompletna instalacja umozliwiajaca odbior osadu z dna osadnika
(bezposrednie wiaczenic przewodu do instalacii) oraz czesci  plywajacych
(za posrednictwem zbiornika czerpnego, umozliwiajacego ich gromadzenie oraz
separacj¢ od wody). Na przewodzie do OBF zabudowana zostanie studnia
2 wlaczeniem przewodu czesci plywajacych/osadu z pompowni osadu wslgpnego
i czgdei plywajacych. Osad wstepny, zgromadzony w leju osadowyni, pobicrany

begdzie przewodem z dna bezposrednio do nowej instalacii zabudowane] w nowej
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Zalgeznik v | do decyzji o srodowiskowych wwarunkowaniach
Lnak: WIM. 7627-1/11 z dnia 2011-03-22 _
pompowni. Poprzez rozdrabniacz osad ssany bedzie przez pompe i podawany

do wybranego przez dozir miejsca;

- wymiana urzgdzen w istniejacej komorze krat: planuje sie wymiane 3
istniejacych urzadzen do scparacji skratek na 3 nowoczeéniejsze o minimalnej
przepustowosci 650 m*h i przeswicie 3 mm oraz urzadzenia transportujacego
skratki na zewnatrz. Zamontowanie urzadzenia do plukania oraz urzadzenia
transportujacego skratki do zamknigtego pojemnika na poziomie ..0”, a takze
zastosowanic biofiltru w ukladzie wentylacji przyczyni si¢ do znacznej redukciji
ucigzliwosci odorowej , a tym samym zmniejszeniu emisji do srodowiska;

- wykonanie magazynu osadu wysuszonego: na magazyn osadu wysuszonego
zostanie  przeznaczony istnigjgcy magazyn (wiata) osadu odwodnionego.
Modernizacja polegata bgdzie na zabudowaniu $cian magazynu poliweglanem
w celu zapobiegania przed zacinaniem deszezu. Zabudowa wykonana zostanie
w formie konstrukeji stalowe) przykreconej do istniejacej konstrukeji betonowej
na wysokosci 3 m od powierzchni posadzki do wysokosci dachu z kazdej strony
magazynu;

- wykonanie punktu przyjmowania osadéw ze Zrédel zewnetrzmych: w celu
przyjmowania przez oczyszezalni¢ osadow pochodzacych ze zrodet zewnetrznych
(innych oczyszezalni) wykonana zostanie stacja odbioru osadéw. Zlokalizowana
w budynku aktualnie funkcjonujacej stacji odwadniania osadow w  micjsce
zhkwidowanych pras. Instalacja wyposazona zostanie w uklad separacji czesci
stalych. Osady przyjmowane bgda w postaci plynnej. bezposrednio z taboru
asenizacyjnego, a po przejsciu przez instalacje przekazywane beda do OBF-ow,
Realizacja punktu przyjmowana osadéw ze zrodel  zewngtrznych  stworzy
alternatywe zagospodarowania osadow oraz umozliwi koncentracje przerobki
osadow ~ w jednym punkcie, co pozytywnie wplywalo bedzie na ochrone

srodowiska poprzez rmniejszenic emisji i pelna kontrole nad prowadzeniem
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WIM.7627-1/11
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

postanawiam

z urzedu sprostowac¢ oczywisty omylke w wydanej w dniu 2011-03-22 znak:
WIM.7627-1/11 decyzji zmieniajacej decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

znak: WIM.7627-9/09 z dnia 2009-08-07 w nastgpujacy sposéhb:

. W zataczniku nr 1 - Charakterystyka przedsiewzigcia do decyzji o srodowiskowvch
uwarunkowaniach znak. WIM.7627-1/11 z dnia 2011-03-22 jest:

Granice terenu objetego wnioskiem:

Planowane przedsigwzigeie polega¢ bedzie na kompleksowym  rozwiazaniu
gospodarki osadowej zakoficzonej suszeniem (m.in. za pomoca energii stonecznej)
mechanicznie odwodnionych osadow $ciekowych z komunalnej oczyszezalni Sciekéw
w Belchatowie 1 zlokalizowane jest przy ulicy Piotrkowskiej 110. na dzialce

0 numerze ewidencyjnym 202/1, w obrebie 22 Miasta Belchatowa.

Charakterystyka przedsigwzigcia:
Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawe technicznej sprawnosci urzadzen oraz
obicktow gospodarki osadowe]j na oczyszczalni scickow tak. aby zapewnié mozliwosé

przerobu calej ilosci osadow i przewiduje m.in.:

- wykonanie modernizacji stacji odwodniania osadow: zaklada sie¢ wybudowanie
nowego budynku - Stacji Odwadniania Osadéw w bezposrednim sasiedztwie hal
stonecznej suszarni  oraz  wymiane wyeksploatowanych pras  tasmowvch

na wrzadzenia wydajniejsze oraz zapewniajace lepsze odwodnicnic osadu. W celu
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usprawnienia procesu mechanicznego odwadniania osaddéw  planuje  sig
wybudowanie zbiomnika usredmajacego (zbiomik zamkniety pod powierzchnig
terenu), # ktorego ustabilizowane, usrednione osady podawane beds do stacji
odwadniania. Po mechanicznym odwodnieniu osady podawane beda bezposrednio
systemem przenosnikow do projektowanych hal suszami stonecznych. W budynku
zlokalizowana zostanie sterownia sloneczne] suszami osadow oraz punkt zaladunku
suszu 1 zrzut awaryjny osadu odwodnionego na $rodki transportowe jak rowniez

punkt przyjmowania osadéw odwodnionych z innych oczyszezalni;

- wykonanie instalacji pomp ciepla: instalacja pomp cicpla zlokalizowana zostanie

w budynku istniejacej] pompowni osadow. Pompy ciepla poprzez instalacje
kolektorow dolnego Zrodla ciepla umiejscowionych w osadnikach wiornych,
wykorzystywaly bedg cieplo sciekdow oczyszezonyeh do produke)i energii cieplngj
dostarczanej rurociagiem zasilajacym do ogrzewania posadzek hal suszarniczych;

-wykonanie suszarni osadu — suszami  slonecznej  (szes¢  ciggow
technologicznych): w celu  wysuszenmia przefermentowanych  mechanicznie
odwodnionych komunalnych osadow  sciekowych  wykorzystywana  bedzie
projektowana suszarnia stoneczna sktadajgea sig z 8 hal suszamiczych. Kazda hala
o wymiarach zewnetrznych w rzucie okoto 12 x 120 m, wykonana jako konstrukcja
stalowa pokryta plytami poliwgglanowymi. Odwodnione mechanicznie osady.
systemem przenosnikow zadajgcych, podawane beda na poczatek kazdej z hal
suszarniczych sfoneczne] suszarni. Nastepnie odbierane beda przez przerzucarki,
ktore zapewniaty beds réwnomierne rozkiadanie osadu w halach, mieszanic
i przesuwanie suszonego osadu na koniec hal. Proces suszenia odbywal si¢ bedzic
wewnatrz hal na ogrzewane] posadzce przy wykorzystaniu wylacznie energii
odnawialnych: energii sloneczne) 1 energii wytworzonej przez pompy ciepla,
aodzyskane] ze sciekow  oczyszczonych. Dazigki  specjalnej  konstrukeji
przerzucarki, susz osadowy przetransportowywany bedzie ponad suszonym zlozem
osadow na poczgtek hal 1 systemem przenoénikow wbudowanyeh w posadzki
poszezegolnych hal oraz przenosnikami ukosnymi zatadowany bedzie do zasobnika
suszu, a nastepnie nasrodki transportowe i wywozony do zagospodarowania,
Realizacja 8 hal suszamiczych (a nie jak poprzednio zaktadano 4 hal). przyniesie
dodatkowe korzysel, gdyz mozliwe bedzie przyjmowanie dodatkowej masy osadow

do suszenia, nastapi ponad 4-krotna redukcja masy osadow, a uzyskany wysoki

[}



stopien suchej masy (ok. 90%), stworzy dodatkowa mozliwosgé energelycznego
wykorzystywania wytworzonego suszu osadowego w zakladach cementowych;

- sieci migdzyobiektowe: wykonanic nowych przewodéw migdzyobiektowych,

niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania catosci oczyszezalni; przelozenie
kanalizacji sanitarnej | wodociagowej przebiegajace] po planowanym terenie
lokalizacji  hal suszarniczych, wykonanic sieci grzewcre]  dostarczajgce]
i odbierajgeej czynnik grzewezy ogrzewania posadzkowego hal, wykonanie
instalacji dolnego Zrodla ciepla, dostarczenie siecia zZewnetrzng ciepla do pomp
ciepla, doprowadzenie osadu 2 komory zasuw przy  OBF do zbiornika
WYTOWNawczeso i nowoprojektowanej stacji odwadniania osadow. odprowadzenie
odcieku ze stacji odwadniania osadéw, doprowadzenic wody do stacji odwadniania
osadow;
- wykonanie zasilania energetycznego: wykonanie modemizacji rozdzielnic
oddzialowych lub wymiana na nowe, wykonanie przylaczy energetycznyvch
do nowych i modernizowanych obiektow, wykonanie nowych rozdzielni w nowych
obicktach;

- wykonanie systemu AKPiA i sterowania z wizualizacja dla nowych obicktow
(lub rozbudowa istniejacego systemu);

- wykonanie ,zamknigcia” (przykrycie gazoszezelnym  dachem) dwéch
istniejgcych otwartych basenéw fermentacyjnyech OBF: w celu ograniczenia
emisji gazowych do powietrza planuje sie zamknigeie dwoch istniejacvch
otwartych basenéw fermentacyjnych OBF. Kazdy z OBF-6w preykryty zostanie
dwupowlokows  elastyczna  membrang, ktora utworzy suchy zbiornik
niskocidnieniowy, w ksztalcie czaszy Y%  kuli. Zbiomik biogazu bgdzie petnil
funkcje retencyjng i stabilizujaca. Poziomy obwod zbiomika jest uksztaltowany
czesciowo na wiencu zbiornika zelbetowego, czesciowo na obwodzie trzech
platform stalowych przeznaczonych do zamontowania micszadel. Zbiorniki
biogazu realizuja funkcjg retencji biogazu generowanego w OBF-ach i stabilizacji
nadeisnienia w instalacji. Ujmowany biogaz po oczyszezeniu na biofiltrze/instalacji
do odsiarczania odprowadzany bedzie do atmosfery. Przy instalacji wykonane
zostang maszty odgromowe;

- wykonanie modyfikacji ukladu odbioru czesci plywajacych, pompowni osadu
wstepnego i czgdei plywajgcych wraz z kolektorami tlocznymi: czesci plywajace

zbierajace sie na powierzchni osadnika wstepnego zbierane beda z uzyeiem nowego

[



zpamiacza powierzchniowego, podwieszonego do  istniejace)  konstrukei.
Po nagromadzeniu dostatecznej ilosci, obstuga recznie spuszezac je bedzie poprzez
nowy uklad spustowy (przewodem przez Sciang osadnika, anie jak dotychczas
przez o$ zgarniacza) do nowego zbiornika czgdci ptywajacych, zabudowanego wraz
7z nowa pompownig w bezposredniej bliskosci osadnika. W pompowni zabudowana
bedzie kompletna instalacja umozliwiajaca odbior osadu z dna osadnika
(bezposrednie wiaczenie przewodu do instalacji) oraz czgsci phywajacych
(za posrednictwem zbiornika czerpnego, umozliwiajacego ich gromadzenie oraz
separacjc od wody). Na przewodzic do OBF zabudowana zostanie studnia
z wlaczeniem przewodu czesci plywajacych/osadu z pompowni osadu wstgpnego
i czedei phywajacych. Osad wstepny. zgromadzony w leju osadowym, pobierany
bedzie przewodem # dna bezposrednio do nowej instalacyi rzabudowanej w nowej
pompowni. Poprzez rozdrabniacz osad ssany bedzie przez pompg i podawany
do wybranego przez dozor miejsca;

- wymiana urzadzen w istniejgcej komorze krat: planuje si¢ wymiang 3
istniejaeych urzadzen do separacji skratek na 3 nowoczesniejsze o minimalng
przepustowosci 650 m’/h i przeswicie 3 mm oraz urzgdzenia (ransportujacego
skratki na zewnatrz. Zamontowanie urzadzenia do plukania oraz urzadzenia
transportujacego skratki do zamknietego pojemnika na poziomie .07, a takze
zastosowanie biofiltru w ukladzie wentylacji przyczyni sig do znacznej redukcji
uciazliwosci odorowej | a tym samym zmniejszeniu emisji do srodowiska;

- wykonanie magazynu osadu wysuszonego: na magazyn osadu wysuszonego
zostanic  przeznaczony istniejacy magazyn (wiata) osadu odwodnionego.
Modernizacja polegala bedzie na zabudowaniu scian magazynu poliwgglanem
w celu zapobiegania przed zacinaniem deszezu. Zabudowa wykonana zostanie
w formie konstrukeji stalowej przykrgconej do isiniejacej konstrukcji betonowej
na wysokosci 3 m od powierzchni posadzki do wysokosci dachu z kazdej strony
magazynu;

- wykonanie punktu przyjmowania osadéw ze irddel zewnetrzmych: w celu
przyjmowania przez oczyszezalnig osadow pochodzacych ze zrodet zewnetrznych
(innych oczyszezalni) wykonana zostanie stacja odbioru osadéw. Zlokalizowana
w budynku aktualnic funkcjonujgeej stacji odwadniania osadéw w miejsce
zlikwidowanych pras. Instalacja wyposazona zostanie w uklad separacji czgsci

stalych. Osady przyjmowane bedg w postaci plynnej, bezposrednio z taboru



asenizacyjnego, a po przgjsciu przez instalacje przekazywane beds do OBF-6w.
Realizacja punktu przyjmowana osadow ze 7rodel  zewngtrznych  stworzy
alternatywg zagospodarowania osadow oraz umozliwi koncentracjg przerobki
osadow  w jednym punkcie. co pozytywnie wplywalo bedzic na ochrone
srodowiska poprzez zmnigjszenie emisji i pelng kontrol¢ nad prowadzeniem

procesu odzysku osadow;

a powinno byé:

Granice terenu objetego wnioskiem:

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na kompleksowym  rozwiazaniu
gospodarki osadowej zakoficzonej suszeniem (m.in. za pomocg energii slonecznej)
mechanicznie odwodnionych osadow scickowych z komunalnej oczyszezalni sciekow
w Belchatowie i zlokalizowane jest przy ulicy Piotrkowskiej 110, na dzialce

0 numerze ewidencyjnym 202/1, w obrgbie 22 Miasta Belchatowa.

Charakterystyka przedsigwzigcia:

Zadanic inwestycyjne ma na celu poprawg technicznej sprawnosci urzgdzen oraz

obiektow gospodarki osadowej na oczyszezalni sciekdw tak, aby zapewnié¢ mozliwosé

przerobu calej ilosci osadow i przewiduje m.in.:

- wykonanie  nowej stacji odwodniania osadéw: projektowane obcigzenie
oczyszezalni scickow wyrazone rownowasna liczba mieszkancow wynosi 99 667
RLM i nie ulegnic ono vmianie w zwiazku z przewidywang rozbudows sicei
kanalizacyjnej na terenic miasta Belchatowa. Aktualne obciazenie funkcjonujacej
oczyszezalni wg danych za 2010r. w oparciu o faktyezny tadunek BZTs w Sciekach
surowych wynosi 70 703 RLM. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej spowoduje
zwigkszenie ilosci osadow $ciekowych powstajaeych na oczyszezalni maksymalnie
0 10%. Mozliwos¢ przyjmowania osadow ze zrodel zewnetrznych zostanie okreslona
po uzyskaniu pelnej zdolnosci suszenia i w przypadku wystapienia rezerw okreslona
na wlasciwym poziomie. Przewidywana roczna ilosé osadow (po odwodnieniu)
o 9162 000 kg/rok. Przewidywana roczna ilosé osadéw po wysuszeniu do ok,
90 % s.m. wynosi¢ bedzie 2 036 000 kgirok. W zwiazku z powyzszym zaklada sie
wybudowanie nowego budynku - stacji odwadniania osadow w bezposrednim
sqsiedztwie hal stonecznej suszarni oraz wymiang wycksploatowanych pras

tasmowych na urzgdzenia wydajniejsze oraz zapewniajace lepsze odwodnienie



osadu. Pod wzgledem funkcjonalnym stacja odwadniania osadéw bedzie obeymowac
trzy glowne cze$cl zlokalizowane w wydzielonych czesciach budynku: hala
odwadniania osadu, hala zaladunku osadu wysuszonego, hala przyjmowania
dowozonych osadéw odwodnionych i awaryjnego zrzutu osadu odwodnionego.
W celu usprawnienia procesu mechanicznego odwadniania osadow planuje sig
wybudowanie zbiornika usredniajacego, z kiorego ustabilizowane, usrednione osady
podawane bedg do stacji odwadniania. Po mechanicznym odwodnieniu osady
podawane beda bezposrednio systemem przenosnikow do projektowanych hal
suszarni stonecznych. W budynku zlokalizowana zostanie sterownia stonecznej
suszarni osadéw oraz punkt zatadunku suszu i zrzul awaryjny osadu odwodnionego
na srodki transportowe jak rowmniez punkt przyjmowania osadéw odwodnionych
z innych oczyszezalni. Na obecnym etapie nie zaklada si¢ przyjmowania osadow
z zewnatrz, tj. z innych oczyszezalni, lecz punkt przyjmowania osadow bedzie
w sytuacjach awaryjnych umozliwial odbior niedosuszonych osadéw wilasnych
Inwestora — np. W sezonie =zimowym, gdzie warunki naslonecznienia
sq niewystarczajgce do otrzymania 90% s.m. - a nastgpnie zawracany do ponownego
suszenia na halach suszarniczych. Osady z innych oczyszezalm bedy preyymowane
tylko i wylacznic w razie gdy zaistnieje technologiczna mozliwosé w ilosciach
odpowiadajacych mozliwosciom suszarni (w okresie letnim wolne powierzchnie
stonecznej suszarni osadow). Zasadnicze wyposazenie hali zaladunku osadu
wysuszonego stanowic bedzie silos na osad wysuszony. Pojemnosc silosa wynosic
bedzie 15-20m”. Uklad rozladunku silosa znajdowal si¢ bedzie wewnatrz hali. Uklad
ten ma zapewnié réwnomierny zaladunek suszu na skrzyni¢ fadunkowa samochodu
ciezarowego  (maksymalne wymiary zewnegtrzne calego zestawu transportowego:
szerokosé 2,55 m, dlugosei 8.6 m, wysokosc 3.30 m). Osad zaladowywany bedzic
na srodki transportowe przy zamknigtej bramie wjazdowej. dlatego tez wymiary
wewnetrzne hali musza zapewni¢ wjazd calego zestawu transportowego do wnetrza
hali. Zaladunck silosa wysuszonym osadem odbywac sie bedzie ukladem
przenosnikow. Poczatek tego ukladu transportu znajdowad sie bedzie w suszarni
stoneczne] osadow, koniec stanowi¢ bedzie wlot do silosa. Oproznianie silosa
7 wysuszonego osadu odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie do samochodu ustawionego
pod silosem za posrednictwem ukladu dozujacego réwnomiernie na przyczepg bez
koniecznosci jej prremieszezania podezas zaladunku. Silos wyposazony bedzie

w uklad kontrolowanego oprézniania (t). uklad zaladunku osadu na samochdd) oraz



uklad monitoringu suchej masy osadu. Realizacja punktu przyjmowana osadow
stworzy alternatywe¢ zagospodarowania osaddw oraz  umozliwi koncentracijg
przerobki osadow  w jednym punkcie, co pozytywnie wplywato bedzie na ochrone
srodowiska poprzez zmniejszenie emisji i pelna kontrole nad prowadzeniem procesu

odzysku osadoéw. Zmniejszy rowniez koszty iransportu wewnetrznego;

wykonanie instalacji pomp ciepla: instalacja pomp ciepla zlokalizowana zostanie
w budynku istnigjacej pompowni osadow, Pompy ciepla poprzez instalacje
kolektorow dolnego zrodla ciepla umigjscowionych w osadnikach wtornyeh.
wykorzystywaly beda cieplo sciekow oczyszezonyeh do produkeji energii cieplne;j

dostarczanej rurociagiem zasilajacym do ogrzewania posadzek hal suszarniczych:;

wykonanie suszarni osadu — suszarni stonecznej (osiem ciagéw technologicznych):
W celu wysuszenia przefermentowanych mechanicznie odwodnionych komunalnych
osadow sSciekowych wykorzystywana bedzie projektowana suszarnia stoneczna
skladajaca sig z 8 hal suszarniczych. Kazda hala o wymiarach zewngtrznych w rzucie
okolo 12 x 120 m, wykonana jako konsirukcja stalowa pokryta plytami
poliwgglanowymi. Odwodnione mechanicznie osady, systemem przenosnikow
zadajacych, podawane beda na poczgtek kazdej 2 hal suszarniczych stoneczne)
suszami. Nastgpnie odbierane beda prrzez przerzucarki. ktore zapewnialy beda
rownomierne rozkladanie osadu w halach, mieszanie i przesuwanic suszonego osadu
na koniec hal. Proces suszenia odbywal si¢ bedzie wewnatrz hal na ogrzewanej
posadzee przy wykorzystaniu wylgcznie energii odnawialnych: energil stoncczne;
1 energii wylworzonej przez pompy ciepla, a odzyskanej ze sciekow oczyszezonych.
Dzigki specjalnej konstrukeji przerzucarki, susz osadowy przetransportowywany
bedzie bez kontaktu z suszonym zlozem osadéw na poczatek hal i systemem
przenosnikow wbudowanych w posadzki poszezegolnych hal oraz przenognikami
ukosnymi zaladowany bedzie do zasobnika suszu, a nastepnie na érodki transportowe
i wywozony do zagospodarowania. Realizacja 8 hal suszarniczych (a nie jak
poprzednio zakladano 4 hal), przyniesie dodatkowe korzysci, gdyz mozliwe bedzie
przyjmowanie dodatkowej masy osadow do suszenia. nastapi ponad 4-krotna
redukcja masy osadow. a uzyskany wysoki stopieri suchej masy (ok. 90%). stworzy
dodatkowa mozliwosé energetycznego wykorzyslywania wylworzonego suszu
osadowego w zakladach cementowych jako paliwo alternatywne:

- sieci migdzyobiektowe — wykonanie nowych przewodéw migdzyobiektowych,

niezbednych do prawidlowego funkcjonowania catosci oczyszczalni; przelozenie



kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przebiegajacej po planowanym terenie
lokalizacji hal suszamiczych. wykonanie sieci grzewcze] dostarczajacej
i odbierajacej czynnik grzewczy ogrzewania posadzkowego hal. wykonanie instalacji
dolnego #rddla ciepla, dostarczenie siecia zewngtrzng ciepla do pomp ciepta,
doprowadzenic osadu z komory zasuw przy OBF do zbiornika wyréwnawczego
i nowoprojektowanej stacji odwadniania osadow, odprowadzenie odcieku ze stacji
odwadniania osaddw, doprowadzenie wody do stacji odwadniama osadow;

- wykonanie zasilania energetycznego — wykonanie modernizacji rozdzielnic
oddzialowych lub wymiana na nowe, wykonanie przylaczy energetycznych
do nowych i modemizowanych obiektow, wykonanie nowych rozdzielni w nowych
obieklach;

- wykonanie systemu AKPiA i sterowania z wizualizacja dla nowych obiektow
(lub rozbudowa istniejgecego systemu):

- wykonanie modyfikacji ukladu odbioru czgsci plywajacych, pompowni osadu
wstepnego i czesci plywajgcych wraz z kolektorami tlocznymi: czgsci plywajace
zhierajace si¢ na powierzchni osadnika wstgpnego zbicrane beda z uzyciem nowego
zgarniacza powierzchniowego, podwieszonego do  istniejacej  konstrukeji.
Po nagromadzeniu dostatecznej ilosci, obstuga rgeznie spuszezac je bedzie poprzez
nowy uklad spustowy (przewodem przez $ciang osadnika, a nie jak dotychczas przez
0$ zgarniacza) do nowego zbiornika czgsci phywajacych, zabudowanego wraz z nowa
pompownig w hezposredniej bliskosci osadnika. W pompowni zabudowana bedzie
kompletna instalacja umozliwiajaca odbiér osadu » dna osadnika (bezposrednie
wlaczenie przewodu do instalacji) oraz czgSel pltywajacych (za posrednictwem
zbiornika czerpnego. umozliwiajgcego ich gromadzenie oraz separacjg od wody).
Na przewodzie do OBF zabudowana zostanie studnia z wlaczeniem przewodu czgsci
ptywajacych/osadu 2 pompowni osadu wstgpnego i czesci plywajacych. Osad
pobierany z dna OBF poprzez rozdrabniacz bedzie transporfowany rurociagiem
do pras w nowej stacji odwadniania osadow. Ten sposob transportu wyeliminuje

ucigzliwosé odorowa na tym odcinku;

-wymiana urzadzen w istniejacej komorze krat: planuje si¢ wymiang 3
istniejacych urzadzen do separacji skratek na 3 nowoczesne sita wraz z ukladem
transportu, plukania i prasowania skratek. Skratki trafia¢ beda do zamknigtego
pojemnika usytuowanego na poziomie ,.0”. Ponadto obiekt wyposazony zostanie

wnowy uklad wentylacji #z dezodoryzacja usuwanego powietrza na biofiltrze,



Zamontowanie urzadzenia do ptukania oraz urzadzenia transportujgcego skratki
do zamknigtego pojemnika na poziomie 0", a takze zastosowanie biofiltru
w ukladzie wentylacji przyczyni si¢ do znaczne] redukcji ucigzliwosei odorowej,

a lym samym zmnigjszeniu emisji do srodowiska.

Uzasadnienie

Oczywista omytka w decyzji z dnia 2011-03-22 znak: WIM.7627-1/11 wymagata
sprostowania, poniewaz niezgodnie 7 zamierzeniem | zmieniong na wezwanie
WOOS-11.4240,44.2.2011.bm Regionalnego Dyreklora Ochrony Srodowiska w Lodzi kartg
informacyjng  zostal sporzadzony zalgeznik nr 1 do  decyzji — Charakterystyka
przedsigwzigeia.  Sprostowanie polega  na prawidlowym  okresleniu  charakterystyki
przedsigwzigcia. Nadmieni¢ nalezy, iz postepowanie o zmiang decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach  znak: WIM.7627-9/09 7 dnia 2009-08-07 prowadzono na podstawie
zmienionej karty informacyjnej przedsigwzigcia, a oczywista omylka pojawita sig tylko
w zatgezniku do wydanej decyzji w wyniku przekopiowania tekstu » karty informacyjnej
zataczone) pierwotnie do wniosku o zmiane decyzji, a nie z karty zmienionej na wezwanie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.
Wobec powyiszego nalezalo orzec jak w sentencji

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w  Piotrkowie Trybunalskim. za posrednictwem Prezydenta Miasta
Belchatowa w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
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I Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ,WOD-KAN™ Sp. 7 o. 0. — ul. $w. Faustvny
Kowalskiej 9, 97-400 Relchatow



Kowalczyk Jerzy i Krystyna
Wojdyla Dominik

Kotatek Sylwester

Gudajezyk Dariusz i Urszula
Forusinski Waldemar i Jadwiga
Forusinski Bogustaw
Larczynski Wiodzimierz i Barbara
Szrajer Genowefa

10, Grodzynska Halina

11. Szrajer Grzegorz

12. Pietras Stanistaw i Irena

13. Grabowski Piotr i Barbara

14. Kowalczyk Zofia

15.a/a
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Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi —ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie - ul. Okrzei 49;
97-400 Belchatow
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